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ACHTUNG! WICHTIG!
BITTE UNBEDINGT BEI INSTALLATION BEACHTEN:

1. BestimmungsgemaBe Verwendung
BINGO loop Schlaucheinzug-System

e Das BINGO loop Schlaucheinzug-System kann
nur in Verbindung mit dem Original 50,8 mm
Vakuumrohrsystem Silento verwendet werden.
Andere Rohrsysteme wie z.B. das PVC-freie
Vakuumrohrsystem VAC UP aus Polypropyien oder
HT-/Polokal-Rohre sind nicht mit dem BINGO loop
Schlaucheinzug-System kompatibel.

&

AusschlieBlich Vakuumrohrsystem Silento verwenden
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R
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e Auch andere weite 90° Depot-Bogen fiir die
Schlauch-Einzugsleitung als die Original BINGO
loop Bégen extraweit sind nicht kompatibel. Auch
Bégen des ebenfalls von FAWAS gelieferten Cha-
meleon- und RetractVac-Schiaucheinzug-Systems
sind nicht kompatibel. Auch wenn diese oder
Bogen von Wetthewerbern auf den ersten Blick
vielleicht gleich aussehen, sind die Original BINGO
loop Bogen nicht identisch mit 90° Depot-Bogen
anderer Schlaucheinzug-Systeme. Die Funktion
des BINGO loop Schlaucheinzug-Systems ist mit
anderen Depotbdgen als den Original BINGO loop
Bogen nicht moglich. FAWAS iibernimmt in diesem
Fall keinerlei Haftung.

&

AusschlieBlich BINGO Originalb6gen verwenden

90° Depot-Bdgen anderer Systeme, Chameleon-,
RetractVac-, Wettbewerber-Bogen: NEIN!

Im Bereich des einzuziehenden Schlauches
A diirfen ausschlieBlich die Original BINGO loo

Bigen extraweit verwendet werden.

&
xX X

e Das BINGO loop Schlaucheinzug-System ist konzi-
piert und geeignet fiir gewdhnlichen Hausstaub und
ausdricklich nicht zuléssig fiir explosionsgefahrdete
Stéube.

¢ Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsmaBiger,
sachgerechter Installation, Montage und Nutzung
entsprechend dieser Anleitung.

e Die Einhaltung der ,,Sicherheitsvorschriften fiir
Rohrsystem Zentralstaubsauganlage“ sowie
»Sicherheitsvorschriften Zentralstaubsauger*
sind zwingend vorgeschrieben!
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2. Gewahrleistung

Gewahrleistungsfristen

e FAWAS GmbH ibernimmt die Gewahrleistung flir Material
und Auslieferungsqualitit des Rohrsystems fiir die Dauer
von 30 Jahren, fiir Saugdosen 5 Jahre und fiir alle
Schlaucheinzug-Systeme (auch BINGO loop) 3 Jahre.

Gewahrleistungshinweise

¢ Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsméaBiger,
sachgerechter Installation,
dazu gehort die Einhaltung aller entsprechenden,
gliltigen DIN-/VDI-Vorschriften.

¢ Das Rohrsystem ist konzipiert und geeignet
flir normalen Hausstaub und ausdriicklich nicht zuléssig
fiir explosionsgefahrdete Stéube.

e Bei gewerblicher Nutzung (ber den normalen

Hausstaub hinaus erlischt jegliche Garantie
und jeglicher Gewdahrleistungsanspruch.

Ausnahme:

Gewerbliche Nutzung mit schriftlicher Genehmigung

der FAWAS GmbH durch schriftliche, individuelle Garantie-
bestimmungen sowie einer individuellen Gewdahrleistungsfrist.

¢ Sollten bei den Produkten wahrend der Gewahrleistungsfrist
Material- oder Fertigungsméngel auftreten, liefert FAWAS
GmbH kostenlos Ersatz der betroffenen Teile.

Einschrankungen

¢ Die Garantieleistungen kdnnen nur erbracht werden,
wenn ein datierter Kaufbeleg vorgelegt wird.

¢ Diese Garantieerkldrung wird nichtig, wenn das Rohrsystem
nicht sachgerecht und unvorschriftsméBig installiert wurde.

¢ Von der Gewahrleistungspflicht sind ausgeschlossen:

- Umstande und Schaden, die FAWAS GmbH
nicht zu verantworten hat.

- Service oder Teile,
die durch Mangel erforderlich werden,
die aus der Verwendung von Teilen und Zubehor,
die nicht von FAWAS GmbH vertrieben werden,
oder aus Konstruktionsanderungen resultieren.

- Schéden, die durch Fremdeinwirkung
- beim Einbau auf der Baustelle
- oder in Betrieb
- oder durch Betrieb an ungeeigneten Orten
entstanden sind.

- Sowie Schaden,
- die durch Unfall
- absichtlichen oder versehentlichen Einbau
- Vernachlassigung
- unsachgemaBe Wartung
- oder die durch Verwendung unter unsachgemaBen oder
unter auBergewohnlichen Bedingungen entstanden sind.

t.l FAWAS GmbH verpflichtet sich mit dieser Garantieerklarung

ausschlieBlich zu kostenlosem Ersatz der berechtigt
reklamierten Teile.

e FAWAS GmbH kann nicht
zu Schadenersatzleistungen fiir Aufwendungen oder
Folgeschdden herangezogen werden,

- die auf den Erwerb
- die Installation
- die Benutzung

- oder die mangelhafte Funktion

der Teile zuriickgefiihrt werden, unabhédngig von der
Schadensursache.

In folgenden Schadensféllen, jedoch nicht nur in diesen,
ibernimmt FAWAS GmbH keinerlei Haftung:

- Einnahme- oder GewinneinbuBen

- Verluste durch Ausfallzeiten

- Kosten fiir Unbrauchbarkeit der Zentralstaubsauganlage

- Einrichtungen, Firmen und Dienstleistungen

- oder ebenso begriindete Schadensersatzforderungen Dritter.

¢ Abhéngig von lhrem geographischen Standort treffen einige
dieser Einschréankungen und Haftungsausschliisse nicht zu.

¢ Die Haftung fiir Schaden nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie nach dem jeweiligen nationalen zwingenden
Verbraucherrecht bleibt unbertihrt.

3. Sicherheitsvorschriften
fur Rohrsystem
Zentralstaubsauganlage

¢ Der Zentralstaubsauger mit allen Installationsteilen und
Zubehor wurde nach dem Stand der Technik hergestellt und
gebaut. Trotzdem konnen von der Zentralstaubsauganlage
Gefahren ausgehen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht
eingehalten werden!

Rohrmontage

Lebensgefahr A A &

¢ Vorsicht an Wanden und Decken, in denen Strom-, Gas- und
Wasserleitungen verlegt sein konnen!

Schutzausriistung

e Fiir die Wandvorbereitungen und Deckendurchbriiche wird
eine personliche Schutzausriistung wie Helm, Handschuhe
und Schutzbrille empfohlen.

e Aussparungen im Mauerwerk sind nur zuldssig, wenn
dadurch deren Standfestigkeit nicht beeintrachtigt wird.

e Aussparungen und Schlitze sollten gefréast werden.

¢ Durchqueren Rohrleitungen Brandabschnitte, miissen die
entsprechenden Brandschutzvorschriften beachtet werden.

¢ In Wanden mit Brandschutzanforderungen diirfen nur
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_ _ _ _ e Durch den langen Schlauch besteht Stolpergefahr
Metallsaugdosen installiert werden. Der Einbau eines besonders fiir andere Personen, weil diese nicht durch
BINGO loop Schlaucheinzug-Systems ist in Wanden den Saugermotor gewarnt werden!

mit Brandschutzanforderungen nicht mdglich.

¢ Tragende Konstruktionsteile diirfen durch die Wand-
und Deckendurchbriiche nicht in ihrer Standfestigkeit
beeintrachtigt werden.

e Schlauch nur in aufgerolltem Zustand transportieren!
e Eingeschaltete Sauganlage niemals unbeaufsichtigt lassen!

Zentralstaubsauganlage und Feuerstatte

24-Volt-Steuerleitung ACHTUNG:
A A Bei Installation einer raumluftabhéngigen Feuerstétte in
Lebgns efahr ' ' S° Verbindung mit einer Zentralstaubsauganlage ist unbedingt
* Die 24-Voit-Steuerleitung wird ausschlieBlich vom darauf zu achten, dass der Grenzwert von 4 Pa Unterdruck
Zentralstaubsauger mit Spannung versorgt. nicht iiberschritten wird. Bei raumluftunabhéngigen Feuerstét-

Die Steuerleitung darf niemals mit anderen Stromquellenin  ten liegt der einzuhaltende Grenzwert bei 8 Pa Unterdruck. Die
Verbindung kommen. Ein elekirischer Schlag kann die Folge  Einhaltung der Grenzwerte ist zwingend erforderlich, damit es

sein und bedeutet Lebensgefahr! nicht zum Austritt von gefahrlichen Abgasen (Rauch, CO, CO,,
e Fiir den Anschluss der 24-Volt-Steuerleitung wird keine etc.) aus dem Ofen in den Wohnraum kommt.
Elektrofachkraft bendtigt. Gefahr der Uberschreitung der Grenzwerte besteht im Beson-
deren bei zeitgleicher Verwendung von Zentralstaubsauganla-
ge und
NUtzu“g e eines Dunstabzuges mit Abluft
Anlage priifen @ e einer Liiftungsanlage

Je nach Lage, GroBe und Dichtheit des Gebaudes kann unter
vor Inbetriebnahme und in regelméBigen Abstinden Umstanden aber auch unabhéangig davon der Grenzwert (iber-

auf ordnungsgemaBen Zustand und Betriebssicherheit zu Sajnitten werdens
prifen. Daher gilt:

Bei Installation einer Zentralstaubsauganlage und einer Feuer-
stétte sollte Ihr zusténdiger Schornsteinfegermeister unbe-

¢ Die Anlage mit Zentralstaubsauger und Netzanschluss ist

A dingt in die Planung miteinbezogen werden. Unter Umsténden

Achtung! ist eine sogenannte Sicherheitseinrichtung (z.B. Druckwéchter,

¢ Die Zentralstaubsauganlage darf nur in Fensterkippschalter, Temperatursensor am Ofen, etc.) relevant,
ordnungsgeméBem Zustand in Betrieb genommen werden. damit der Grenzwert nicht (iberschritten wird.

¢ Bei defektem Zentralstaubsauger Netzstecker ziehen! Alternativ kann am Zentralstaubsauger ein sogenannter

* Defekte Teile diirfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ~ HEPA*-Filter installiert werden, wenn eine Abluftieitung nach
auBen aus unterdrucktechnischen Griinden vermieden werden

machte.
Brand- und Explosionsqefahr! /é\ & * HEPA = High Efficiency Particulate Airfilter
Niemals aufsaugen:
* Fliissigkeiten A
* explosive Fliissigkeiten Achtung!
e Losungsmittel Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht
e Farbverdiinner Gefahr fiir Leib und Leben!
¢ Benzin
¢ Heizol

¢ brennbare Gase
¢ explosive Staube
¢ brennende Reste oder Gegenstédnde

* Der Betrieb in explosionsgefihrdeten Rdumen ist
untersagt!

Verletzungsgefahr! A e
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Smart Clean 4.0

4. ﬁberSiCht B|NGO |00p © Die BINGO loop Unterputzbox hat eine Tiefe von 10,5 cm

und kann bereits ab einer Wandstérke von ca. 11,5 cm
eingebaut werden.

BINGO loop Schlaucheinzug-System

Kl Bodenbelag

EA Estrich
mit FuBbodenheizung

H pimmschicht

A Betondecke

H schlauch-
Einzugsleitung
Der Schlauch wird
einfach in die
Schlauch-Einzugsleitung
eingesaugt

A wand

2 BINGO loop
Unterputz-
Installationshox

Bl unterputz-
Teleskoprohr-Kdocher

E1 Saugleitung zum
Zentralstaubsauger




FAWAS® e7éner

5. Lieferumfang BINGO loop

5.1 BINGO loop
Komplett-Installationsset

INKLUSIVE

e 13,5 METER
BINGO-DEPOT-
ROHRLEITUNG

Bestehend aus

© Unterputzbox (43x40x 10,5 cm), Saugleitungsanschluss
mit Sicherheits-T-Stiick, Schiebeventil mit
Ein/Aus-Schalter, zusatzliche integrierte Saugdose

@ Putzdeckel

© Tiir, sichtbare MaBe 34 x 24 cm (H x B)
O 9 Depot-Rohre 21,5 m

O 4 weite 90°-Depot-Bogen

O 8 x Rohrmuffen

@ 10 x Rohrhalter

O Revisionskappe fiir das Depot-Saugrohr
© Extra Saugdose integriert

@ 90°-Sicherheitsknie

@ Unterputz Teleskoprohr-Kdcher

5.2 BINGO loop Schlauchset

1 Diise =
3 Funkﬁoﬂen:

Mit
parkgaragé
fiir Multi-
funktionsdilse

Polsterdiise

Staubpinsel
e

Fugendiise

e BINGO-Schlauch mit Ein-/Ausschalter
inkl. aufgeflochtenem Textiliiberzug und Multifunktionsdiise

¢ Comfort-Teleskoprohr, Edelstahl
¢ Premium-Bodendiise
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6. Planung

1. Positionierung des BINGO loop Schlaucheinzug-Systems

Die grobe Planung erfolgt am besten anhand eines Grund-

risses im MaBstab 1:100. Die Tiiren sollten schon Bestand-
teil des Planes sein, ebenso sollte die Nutzung der Rdume

feststehen.

Das BINGO loop Schlaucheinzug-System wird mdglichst zen-
tral im Erdgeschoss montiert. Somit ist der Schlauch immer
griffbereit in der Nahe von Kiiche, Essbereich, Kaminofen und
Wohnzimmertisch. In diesen Bereichen féllt erfahrungsgeman
am hadufigsten und am meisten Schmutz an.

Natiirlich konnen optional auf Wunsch weitere BINGO loop
Schlaucheinzug-Systeme in den anderen Geschossen instal-
liert werden. Auf Grund des herausnehmbaren Schlauches ist
dies jedoch nicht zwingend erforderlich.

ERDGESCHOSS

Ermitteln Sie den Mittelpunkt des Geschosses.

Dazu ziehen Sie zwei Diagonalen durch die Wohnflache.
Dieser Punkt dient als Anhaltspunkt fiir eine mdglichst
optimale Positionierung.

2. Schlauchlidnge bestimmen

ERDGESCHOSS
WVOHNFLACHE - 1137 3m
WOHNFLACHE GESAMT - 208,171

Bitte beachten Sie, dass wir im Neubau eine maximale
Schlauchldnge von 8—10 Metern (in Einzelfdllen von max.

12 Metern) empfehlen. In jenem Bereich, der nicht mit dem
Saugschlauch erreicht werden kann, muss eine zusatzliche
Saugdose eingeplant werden oder alternativ (iber eine andere
Positionierung des BINGO loop nachgedacht werden.

Die richtige Schlauchlange kann sowohl im Rohbau auf
der Baustelle als auch anhand eines maBstabsgetreuen
Grundrisses bereits in der Planung bestimmt werden.

Nutzen Sie dafiir ein entsprechendes MaBband oder in der
Planung einen Zirkel mit dem Sie entsprechend die Schlauch-
ldnge auf Ihrem Grundriss abbilden kdnnen.

Messen Sie von der BINGO loop Unterputzbox bis zur weites-
ten Stelle des ersten Raumes und notieren Sie sich die Lange.
Dies wird mit den weiteren folgenden Rdumen wiederholt.

Die grdBte dabei ermittelte Entfernung dient als MaB fiir die
Schlauchlange.

© TIPP: Um in der Planung sicher zu gehen oder zur
Kontrolle, konnen Sie folgendes machen: Schneiden
Sie einen Faden, diinnen Draht o. &. maBstéblich in
Schlauchldnge ab und simulieren Sie auf lhrem Plan

den Saugschlauch.

WICHTIG!
A Kalkulieren Sie spitere Hindernisse, wie

Méblierung, Ofen, zusitzliche Winde usw. ein.
Beriicksichtigen Sie auch, dass der Schlaucheinzug
das Aufstellen von Mobeln nicht behindert, deshalb
Bereiche neben Tiiren oder Flure wéhlen.

Sie sollten lhre komplette Wohnung oder Haus bequem zu
100% mit dem Saugschlauch erreichen kdénnen, auch die
oberste Ecke an der Decke, natiirlich auch das komplette
Treppenhaus, dort ist das Saugen mit einem leichten Saug-
schlauch eine tolle Sache!
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7. Einbau
7.1 Wichtige Hinweise
vor dem Einbau

W

Das BINGO loop Schlaucheinzug-System kann
nur in Verbindung mit dem Original 50,8 mm
Vakuumrohrsystem Silento verwendet werden.
Andere Rohrsysteme wie z.B. das PVC-freie Va-
kuumrohrsystem VAC UP aus Polypropylen oder
HT-/Polokal-Rohre sind nicht mit dem BINGO
loop Schlaucheinzug-System kompatibel.

&

AusschlieBlich Vakuumrohrsystem Silento
verwenden

Auch andere weite 90° Depot-Bogen fiir die
Schlauch-Einzugsleitung als die Original BINGO
loop Bégen extraweit sind nicht kompatibel.
Auch Bigen des ebenfalls von FAWAS gelieferten
Chameleon- und RetractVac-Schlaucheinzug-
Systems sind nicht kompatibel. Auch wenn diese
oder Bégen von Wettbewerbern auf den ersten
Blick vielleicht gleich aussehen, sind die Origi-
nal BINGO loop Bogen nicht identisch mit 90°
Depot-Bogen anderer Schlaucheinzug-Systeme.
Die Funktion des BINGO loop Schlaucheinzug-
Systems ist mit anderen Depotbdgen als den

Original BINGO loop Bégen nicht mdglich. FAWAS
ilbernimmt in diesem Fall keinerlei Haftung.

&

AusschlieBlich BINGO Originalbogen verwenden

90° Depot-Bégen anderer Systeme, Chameleon-,
RetractVac-, Wetthewerber-Bogen: NEIN!

Im Bereich des einzuziehenden Schlauches diirfen
ausschlieBlich die Original BINGO loop Bigen
extraweit verwendet werden.

&
X X X

Bdgen mit kleinerem Radius lassen den Schlauch nicht pas-
sieren und das Schlaucheinzug-System ist somit unbrauchbar.
Bitte beachten Sie auBerdem, dass der einzuziehende
Schlauch maximal 5 weite 90° Depot-Bégen in der Schlauch-
Einzugsleitung durchlaufen darf. Ansonsten wird die Beweg-
lichkeit des Schlauch in der Schlauch-Einzugsleitung ein-
geschrankt und das Herausziehen des Schlauches eventuell
sogar unmaglich.

Nicht betroffen ist der Teil der Schlauch-Einzugsleitung, der
vom Schlauch nicht direkt ,erfasst” wird. In diesem Teil
der Leitung kdnnen selbstverstdndlich weitere Bogen, auch
normale 90° Bogen installiert werden.

&

Im Bereich der einzuziehenden Schlauches diirfen
die Depoth6gen ausschlieBlich mit Rohrstiicken
verbunden bzw. verklebt werden. Verwenden Sie
niemals eine Innenmuffe (Art. Nr. 24120)!

Die Verwendung einer Innenmuffe (Art. Nr. 24120)
fuihrt — auf Grund ihrer Bauform im Inneren — zur
Einschriankung der Beweglichkeit des Schlauches
in der Schlauch-Einzugsleitung oder lasst den
Schlauch sogar nicht mehr passieren. Ihr Schlauch-
einzug-System wird somit unbrauchbar.

o BN ©

Die Rohre miissen gerade abgeschnitten werden, um eine
optimale Verbindung und einen stoBfreien Ubergang der Rohre
zu gewdbhrleisten. Nach dem Zuschneiden der geeigneten
Rohrlange ist zu beachten, dass der Schnittgrat an AuBen-
und Innenseite der jeweiligen Rohrenden zu entfernen ist.
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Bei der Installation der Schlauch-Einzugsleitung ist unbedingt
darauf zu achten, dass die Rohre nicht zusammengedriickt
werden. Dadurch besteht die Gefahr der Verkleinerung des
Rohrquerschnitts, die unter Umstéanden die Bewegung des
Saugschlauchs in der Leitung — und damit das Herausziehen
sowie das Einsaugen des Schlauches — einschrankt.

© TIPP: Zur Vermeidung von Verformungen betten Sie die
Schlauch-Einzugsleitung innerhalb der Ddmmschicht ein.
Verwenden Sie dafiir PU-Schaum oder einen geeigneten
Isolierschlauch.

&

Beim Verkleben der Rohre ist unbedingt zu beachten, dass
kein Klebstoff in das Innere des Rohres gelangt. Der (iber-
schiissige Klebstoff kann dazu fiihren, dass der Schlauch beim
Herausziehen aus der Schlauch-Einzugsleitung héngen bleibt
oder sogar beschadigt wird.

€ TIPP: Tragen Sie den PVC-Kleber deshalb auf die
AuBenseite des Rohres auf. Nicht auf der Innenseite

der Rohrkupplung!

ACHTUNG! 8 j 7
Die Vorderkante des § ]
Tiiranschlagrahmens E .4> g,
muss wandbiindig B
installiert werden. Tiiranschlag- 7
Sie darf auf keinen Fall ’2:;";“ =
vorstehen, sonst kann wriry ] =
die Tiir nicht wandbiin- wandbiindig o N
dig installiert werden. | [dwand 3
Sie darf aUCh niCht B Vorderkante ////
nach hinten, tiefer Putz/Wandbelag o
in die Wand versetzt A BinGo-Box 2
werden, da sonst das [ viiranschlag-
Teleskoprohr nicht in rahmen der A
den Kdcher eingescho- Unterputzbox 7
ben werden kann. wandbiindig = T

10

ACHTUNG!

Beachten Sie unbedingt beim Einbau des BINGO
loop Schlaucheinzug-System, dass der Teleskop-
rohr-Kdcher gerade nach unten in die Mauer

eingebaut wird! Priifen Sie bitte unbedingt mit der
Wasserwaage, dass der Kocher exakt gerade nach

unten und im senkrechten Lot zur Box installiert

ist! Bei falschem Einbau kann das Teleskoprohr
nicht verstaut werden.

B A

Tiir

Tiir

Installieren Sie zwischen der BINGO loop Unter-
putzbox und der Saugleitung ein Sicherheitsknie

(90°-Bogen kurz).

Das Sicherheitsknie hélt lange sperrige Teile von Ihrem
Rohrsystem fern und verhindert eine mogliche Verstopfung.
Nur mit Sicherheitsknie ist Ihr Schlaucheinzug-System
zugelassen nach VDI 4907.

FUNKTIONSTEST! Bevor der Estrich eingebracht

wird und bevor die Wandaussparungen verschlos-
sen werden, muss unbedingt ein Funktionstest
vorgenommen werden und dokumentiert werden

Fotos/Video). Dieser umfasst:

1. Komplettes Einziehen und Ausziehen des Schlau-

2. Verstauen des Teleskoprohres in den dafiir vorge-
sehenen Kdcher!

3. Priifung ob die Box so eingebaut ist, dass die
Vorderkante des Tiiranschlagrahmens nach Ab-
schluss der Putzarbeiten exakt putzbiindig sitzt!

Ohne dokumentierten Funktionstest in Bild oder

Video itbernimmt FAWAS keinerlei Haftung!
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7.2 Einbauvarianten und MaBe

Je nach Wohneinheit ergeben sich unterschiedliche Mdglich-
keiten fir die Installation des BINGO loop Schlaucheinzug-
Systems. Im nachstehenden Bild sind vier Varianten mit
dazugehdorigen StemmmaBen dargestellt.

Die Richtung der Schlauch-Einzugsleitung ist frei wéhlbar,

d. h. die Schlauch-Einzugsleitung kann je nach verfligharem
Platz frei verlegt und somit den ortlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Wenn nétig, kann die Schlauch-Einzugs-
leitung mit zusatzlichen Bdgen und Rohren zu einer beliebigen
Form gedndert oder verlangert werden.

Einbauhdhe BINGO loop Unterputzbox

Die optimale Einbauhdhe entnehmen Sie je nach
Einbauvariante nachfolgenden MaBskizzen:

€ TIPP: Bitte nehmen Sie Einbauvariante 4 ,Schlauch-

Einzugsleitung nach unten, Saugleitung nach unten“ nur in
Anspruch, wenn die Installation der Schlauch-Einzugslei-

tung nach oben nicht méglich ist.

Bei dieser Variante muss der Schlauch zur Benutzung aktiv
herausgezogen werden, wahrend er bei den anderen Einbau-
varianten durch leichtes Ziehen von alleine aus der Schlauch-
Einzugsleitung heraus gleitet. Bitte beachten Sie auBerdem,
dass bei dieser Variante der Teleskoprohr-Kdcher nach oben
zeigt und das Teleskoprohr somit nicht vollstdndig verstaut
werden kann, sondern sichtbar in der Box ,,steht”.

Schlauch-Einzugsleitung Schlauch-Einzugsleitung

Deckendurchbruch Deckendurchbruch Deckendurchbruch
150x100 A2 s 250x100
!g gﬂ gg F é?—m Rohbetondecke
480 480 530 —— Stemmlinie
440 440 7Y
280 35 5
e atel - e Hl
o 85
5 2 g 1 s -
<+ =4 j={
<
1 YiTi FL § 420
= f— 1 185 195 | {140
40 | 195
3|8 200 | {195 3
| — o rs)
& 2
o
- = o — 105 o
- e 2 o B g
85 ) © 85 il
85 & S uas
=4 —
- 35 =
<
S
i = H Eli F
= - o = 440
60 Rohbetonboden 60 60 80 ‘—,480

Schlauch-Einzugsleitung

nach oben nach oben nach oben nach unten
Saugleitung Saugleitung Saugleitung Saugleitung
von unten nach oben von unten nach oben von unten

Schlauch-Einzugsleitung
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7.3 Einbau BINGO loop Fiihren Sie nun die Schlauch-

Einzugsleitung nach unten zur

Montage Unterputzbox

Nachdem die Stemmarbeiten
erledigt wurden, kann die
Unterputzbox positioniert (z.B.
mit Keilen) und fixiert werden.
Verwenden Sie dazu PU-
Schaum.

Bei Holzwanden kann die Un-
terputzbox auch zusétzlich mit
Schrauben befestigt werden.

AnschlieBend wird der
Teleskoprohr-Kécher fiir das
Teleskoprohr mit der Unter-
putzbox fixiert. Dazu wird der
Teleskoprohr-Kocher unter der
Unterputzbox angesetzt und
die Hiilse vom Inneren der
Unterputzbox eingeklebt.

€ Beachten Sie dazu die
Vorschrift unter 6.1!

Schaumen Sie ebenfalls mit
PU-Schaum aus.

Testen Sie vor der endgiiltigen Verklebung die
Funktion mithilfe des Teleskoprohres!

Montage
Schlauch-Einzugsleitung

Nun wird die Schlauch-Ein-
zugsleitung verlegti. Verbinden
Sie die beiden nebeneinander
verlaufenden Leitungen am
Ende mit zwei weiten 90°-De-
pot-Bdgen und verkieben Sie
alles entsprechend. Anschlie-
Bend verkleben Sie bitte alle

weiteren Rohre nach und nach.

€ TIPP: Machen Sie die

Schlauch-Einzugsleitung
etwas langer als den
Saugschlauch, somit kann
spater auch einmal ein

langerer Saugschlauch
verstaut werden, sollte

dafiir Bedarf sein.

12

Unterputzbox zuriick. Dazu
verwenden Sie zwei weite 90°
Depot-Bdgen. Diese werden
in den Deckendurchbruch ge-
steckt und mit der Schlauch-
Einzugsleitung verklebt.

Der Deckendurchbruch kann
bereits vorab durch eine Aus-
sparung erfolgen oder alterna-
tiv durch eine groBe Bohrung
oder zwei Einzelbohrungen
hergestellt werden.

Falls eine Seite der Leitung
zu kurz ist und es somit nicht
mdglich ist diese mit dem
90° Depot-Bogen durch den
Deckendurchbruch zu fiihren,
muss die Schlauch-Einzugs-
leitung mit einem Stiick Rohr
verlangert werden.

Danach wird die Lange der
verbleibenden Rohrstiicke
zwischen Unterputzbox und
der ersten beiden Depot-Bdgen
ermittelt und zugeschnitten.
AnschlieBend werden diese
verklebt.

€ TIPP: Messen Sie beide

Langen separat! Denn durch
Unebenheiten der Betondecke

miissen diese nicht zwingend
gleich lang sein.

Die Schlauch-Einzugsleitung
kann nun beidseitig mit
PU-Schaum ausgeschaumt
werden.
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Als ndchstes muss die Saugleitung verlegt werden. Diese
kann je nach Einbauvariante nach oben oder nach unten
fihren.

ACHTUNG!

Installieren Sie nach der Saugdose in der Unterputzbox des
BINGO loop immer ein Sicherheitsknie!

€ Siehe dazu 6.1 Einbauvarianten

Im letzten Schritt wird die Steuerleitung verlegt.

€) Siehe dazu 6.4 Anschluss der Steuerleitun

Am Ende wird die Unterputzbox mit dem Putzdeckel ver-
schlossen, damit diese sauber bleibt, bis die Verputzarbeiten
abgeschlossen sind. Erst dann kann die BINGO loop Tiire
angebracht und vom Inneren der Unterputzbox nach auBen in
die Wand verschraubt werden.

ACHTUNG! Testen Sie das Einziehen und Heraus-
ziehen lhres BINGO loop Saugschlauches, bevor Sie

die Unterputzbox und die Schlauch-Einzugsleitung
endgiiltig einputzen bzw. Ddmmschicht und Estrich

fertigstellen.

Nur bei Einhaltung aller Hinweise dieser Bedie-
nungsanleitung ist die Funktion des BINGO loop
Schlaucheinzug-Systems gewéhrleistet.

7.4 Anschluss der
24-Volt-Steuerleitung

¢ Jede Saugdose muss mit einem 24-Volt-Steuerkabel
versorgt werden, um eine Stromverbindung
zum Zentralstaubsauger zu haben.

¢ Auch die Saugdose in der Unterputzbox des BINGO loop muss
mit einer 24-Volt-Steuerleitung angeschlossen werden

ACHTUNG! Im Inneren des Einbaurahmens der
A Saugdose befindet sich ein zusétzlicher Reedkon-
takt-Schalter (dient zum Ein- und Ausschalten des
Zentralstaubsaugers iiber den Schieber des BINGO
loop) dessen Drahte ebenfalls an die Klemmstelle

der Saugdose angeschlossen werden miissen!

© WICHTIG

Kabelverbindungen miissen absolut

vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.

Setzen Sie handelsiibliche Verteilerdosen ein.

¢ Das Kabel kann jeweils ,,durchgeschleift”
oder ,sternformig“ verdrahtet werden.

e +Pol / -Pol*:
Da nur an einem Draht Spannung anliegt,
brauchen Sie nicht darauf zu achten.

ACHTUNG!

¢ Eingeputzte, blanke Kabelverbindungen
oder Liisterklemmen
fiihren zu Fehlschaltungen
oder zum Funktionsausfall!

e Die Steuerleitung
darf niemals mit anderen Stromquellen
in Verbindung kommen -
ein elekirischer Schlag kann die Folge sein
und bedeutet L ebensgefahr!

Steuerleitung ins flexible
Kabelschutzrohr?

—

Kabelschutzrohr generell empfohlen.

Das Kabel wird vor mechanischen Schaden geschiitzt.
Es kann bei Bedarf neu ins Kabelschutzrohr
eingezogen werden.

Kabelschutzrohr vorgeschrieben!

In der Wand und bei Verlegung im Beton oder Estrich.

Kabelschutzrohr nicht notwendig!

Bei Verlegung entlang des Rohrsystems

bei Aufputz-Installation kann auf das Kabelschutzrohr
verzichtet werden.

7.5 Einbau des BINGO loop
Metalltiirchens

Das BINGO loop Metalltiirchen wird mit Hilfe von Silikon in die
BINGO loop Unterputzbox eingeklebt.

ACHTUNG! Das Einkleben des BINGO loop Metalltiir-
A chens darf erst nach Abschluss aller Putzarbeiten

erfolgen.

Silikon ist nicht im Lieferumfang des BINGO loop

enthalten.

Silikon sparsam ganz innen in der Rahmenkante der Tiire auf-
bringen.
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Smart Clean 4.0

Beim Auftragen
des Silikons

ausreichend
Abstand zu
den Rédndern
5 und den Ecken
¢ halten.

’

ACHTUNG: Bitte nur so viel Silikon auftragen, dass

dieser nicht beim Einsetzen und Andriicken des
Tiirchens iiber den Rahmen hinaus auf lhre sicht-
bare Putzoberfliche gelangt.

FAWAS (ibernimmt in keinem Fall irgendwelche Kosten,
sollte Silikon auf lhre sichtbare Putzoberfldche gelangen.
Bitte agieren Sie beim Einbau daher sehr umsichtig

und sorgféltig.

Tiirchen nun in die Offnung der BINGO loop Unterputzbox
driicken.

Anschlussdetails

ACHTUNG: Optimalerweise erfolgt der Einbau des
Tiirchens mit Anschlag nach links.
Auch ein Anschlag nach rechts ist maglich, allerdings ist der

Umgang mit dem Schlaucheinzug-System bei dieser Einbau-
variante minimal weniger einfach zu handein.

Vor dem ersten Offnen sollte des Tiirchens, muss der Silikon
mindestens einen Tag austrocknen.

Danach ist Ihr BINGO-loop Schlaucheinzug-System betriebs-
bereit.

A Saugleitung
H Steuerleitung

El Schlauch-Einzugsleitung
E Saugdose
H BINGO loop

3 Zentralstaubsauger

14
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8. Bedienung und
Anwendungstipps

Entnahme des Saugzubehors

Hinter der BINGO-Tiir erwartet Sie ein komplettes Saug-
equipment. Schlauch mit Ein- und Ausschalter am Handgriff,
3-in-1-Diise im Handgriff, Bodendiise und das Teleskoprohr.

Entnehmen Sie nun das zuvor erwahnte Saugzubehor aus der
Unterputzbox.

Herausziehen des Schlauches
Durch leichtes Ziehen gleitet der
BINGO-Schlauch selbststindig aus der
Schlauch-Einzugsleitung heraus.

Saugen iiber die Schlauch-Einzugsleitung

Der BINGO loop Schlauch-Ein-/Auszug beruht auf der Softpull-
Technik. Er kann in jeder Lange, an jedem Punkt (auch direkt
liber die Schlauch-Einzugsleitung) ohne I4stige mechanische
LArretierung“ benutzt werden. So kdnnen in Sekundenschnel-
le Staub und Brdsel im exponierten Aktionsbereich, Kiiche

und Essbereich eliminiert werden. Ziehen Sie dafiir einfach
den Schieber nach unten und der Zentralstaubsauger startet
automatisch. Der BINGO loop ersetzt den althergebrachten
Handsauger in der Kiiche.

Saugen iiber die integrierte Saugdose

Der Schlauch kann ganz aus dem Rohr herausgezogen werden.
Das erdffnet fiir die Planung ganz neue Perspektiven.

Er kann flir den groBen ,Samstagsputz” im ganzen Haus be-
nutzt werden wie bei einer ,normalen® Zentralstaubsauganlage.
Stecken Sie den Schlauch dafiir einfach an der Saugdose im
BINGO loop an. Der Zentralstaubsauger kann nun (iber den
Ein-/Aus-Schalter am Handgriff gestartet werden.

——

Saugen iiber eine andere Saugdose
Alternativ kann der Saugschlauch an
eine beliebige andere Saugdose lhrer
Zentralstaubsauganlage angeschlossen
werden. Somit kann der Aktionsradius
noch einmal erhoht werden und Sie
bendtigen dafiir nur einen BINGO
Saugschlauch.

Automatischer Einzug

des Saugschlauches

Fir den automatischen Einzug
des Saugschlauches muss der
Schieber nach unten gezogen
werden. Der Zentralstaubsauger
schaltet nun automatisch ein.

Damit sich der Saugschlauch
selbststandig einzieht, muss die
Saug6ffnung des Handgriffes
verschlossen werden.

Ist der Handgriff verrdumt, muss
der Schieber wieder in seine
Ausgangsposition nach oben
geschoben werden und der
Zentralstaubsauger schaltet sich
aus.

FAWAS wiinscht lhnen viel Freude
mit lhrem BINGO loop Schlaucheinzug-System

FAWAS GmbH

SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME

D-72581 Dettingen - VogelsangstraBe 26 /2B
Telefon(07123) 961820

Telefax (07123) 9618 30

www.fawas.de



