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Ubersicht

@ Motorengehiuse
@ Saugdose am Gerit

(3 Dynamischer, sog. selbstreinigender
Hubfilter

@ staubbehiilter
@ Fortluftanschluss

@ Anschluss fiir Saugleitung

wahlweise nach rechts oder links
Zu montieren

@ Schwingungsdimpfende
Unterlage

1

O Geritehalter

© Gummipuffer-Geritestiitze

O 24-Volt Anschluss Steuerleitung

& 240-Volt Elektroanschluss

® EIN/AUS-Schalter

® Winkelstiicke fiir
Schalldampferanschluss

D Schalldimpfer fiir Fortluft
(Einbau zwingend erforderlich)

® Innenmuffe
(nicht im Lieferumfang)

(D Flexanschluss

o =2




Wichtige Hinweise

FAWAS?® 5o

BestimmungsgemaBe
Verwendung

¢ Der Zentralstaubsauger und das Rohrsystem sind konzipiert
und geeignet fiir gewodhnlichen Hausstaub und ausdriicklich
nicht zuldssig fiir explosionsgefahrdete Staube und Asche.

¢ Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsméaBiger, sach-
gerechter Installation, Montage und Nutzung entsprechend
dieser Anleitung.

Die Einhaltung folgender
Sicherheitsvorschriften ist zwingend

vorgeschriebhen:

¢ Sicherheitsvorschriften
Zentralstaubsauger

¢ Sicherheitsvorschriften
fiir Rohrsystem Zentralstaubsauganlage

Hinweise zur Funktion
und zum Filter

¢ |hr Zentralstaubsauger ist konzipiert und geeignet
fiir normalen Hausstaub.

e Saugen Sie nur trockene Oberfldchen ab.

e Baustiube, Zement, Gips, Mehl usw. sind Problemstaube,
die jeden Filter verstopfen. In diesen Féllen ist eine
Reinigung oder ein Tausch des Feinfilters in kurzen Inter-
vallen nétig.

e Auch nach dem Bezug Ihres Hauses konnen in der ersten
Zeit Baustaube aus Ecken, Ritzen und Fliesenfugen eine
Reinigung des Feinfilters in kiirzeren Abstdnden notig
machen. Die Reinigungsintervalle danach konnen dann
je nach Konsistenz des ,normalen“ Hausstaubes
spater durchaus mehrere Monate betragen.

e Bei Problemstiduben empfehlen wir einen
FAWAS-Vorabscheider einzusetzen.

Fliissigkeiten aufnehmen

© Wichtig

e Wenn Sie Flissigkeiten aufnehmen wollen
(z. B. Flussigkeit von der Teppichnassreinigung,
kleine Uberflutungen aus dem Aquarium,
Zimmerbrunnen usw.),
benutzen Sie unbedingt einen geeigneten
FAWAS-Vorabscheider.

FAWAS-Vorahscheider

Asche ahsaugen

VA

e Asche darf generell nur mit einem geeigneten
FAWAS-Ascheabscheider gesaugt werden.
Asche verstopft jeden Filter innerhalb kiirzester Zeit.

e Saugen Sie nur kalte Asche
mit einem Asche-Vorabscheider.
- HeiBe Asche oder Glut kann zu einem Brand fiihren.

FAWAS-Ascheabscheider
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Sicherheitsvorschriften
fur den Zentralstaubsauger

¢ Der Zentralstaubsauger mit allen Installationsteilen und
Zubehor wurde nach dem Stand der Technik hergestellt
und gebaut, trotzdem kdnnen vom Zentralstaubsauger
Gefahren ausgehen, wenn die Sicherheitsvorschriften
nicht eingehalten werden!

Zentralstaubsauger
¢ Eigenméchtige Umbauten sind verboten.
¢ Das Gehduse darf nicht angebohrt werden.

¢ Keine Gegenstande oder Werkzeuge auf den
Zentralstaubsauger legen — diese kénnen zu
unangenehmen Gerduschen fiihren.

e Zentralstaubsauger vor Ndsse und Spritzwasser schiitzen.

e Der Zentralstaubsauger darf nur in einwandfreiem
Zustand in Betrieb genommen werden.

e Bei Storungen, wenn Rauch oder ein sonderbarer Geruch
aus dem Gerét austritt, sofort Netzstecker ziehen.

e Manipulieren Sie nie am Gerat, wenn der Netzstecker in der
Steckdose steckt, Sie kdnnten einen elektrischen Schlag
bekommen — Lebensgefahr!

¢ Jegliche Eingriffe in das Gerat sind nur durch autorisiertes
Fachpersonal erlaubt.

Bei Missachtung erlischt jeder Garantie und Rechtsanspruch
auf jegliche Forderungen.

e Es diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Zentralstaubsauganlage und

Feuerstatte

ACHTUNG:

Bei Installation einer raumluftabhéngigen Feuerstétte in
Verbindung mit einer Zentralstaubsauganlage ist unbedingt
darauf zu achten, dass der Grenzwert von 4 Pa Unterdruck
nicht dberschritten wird. Bei raumluftunabhangigen Feuerstat-
ten liegt der einzuhaltende Grenzwert bei 8 Pa Unterdruck. Die
Einhaltung der Grenzwerte ist zwingend erforderlich, damit es
nicht zum Austritt von geféhrlichen Abgasen (Rauch, CO, CO,,
etc.) aus dem Ofen in den Wohnraum kommt.

Gefahr der Uberschreitung der Grenzwerte besteht im Beson-
deren bei zeitgleicher Verwendung von Zentralstaubsauganla-
ge und

e eines Dunstabzuges mit Abluft
e einer Liftungsanlage

Je nach Lage, GroBe und Dichtheit des Gebaudes kann unter
Umstanden aber auch unabhéangig davon der Grenzwert {iber-
schritten werden.

Daher gilt: Bei Installation einer Zentralstaubsauganlage und

einer Feuerstétte sollte Ihr zustdndiger Schornsteinfegermeister

unbedingt in die Planung miteinbezogen werden. Unter Umstén-
den ist eine sogenannte Sicherheitseinrichtung (z.B. Druck-

wachter, Fensterkippschalter, Temperatursensor am Ofen, etc.)
relevant, damit der Grenzwert nicht liberschritten wird.

Alternativ kann am Zentralstaubsauger ein sogenannter HEPA*-
Filter installiert werden, wenn eine Abluftleitung nach auBen aus
unterdrucktechnischen Griinden vermieden werden méchte.

* HEPA = High Efficiency Particulate Airfilter
Montage

Schutzausriistung

e Fiir die Wand- und Deckenvorbereltungen wird eine
personliche Schutzausriistung wie Helm, Handschuhe und
Schutzbrille empfohlen.

Lebensgefahr A A &

¢ Vorsicht an Wanden und Decken in denen Strom-, Gas- und
Wasserleitungen verlegt sein konnen!

Montage-Yorhereitun

e Aussparungen im Mauerwerk sind nur zuldssig, wenn
dadurch deren Standfestigkeit nicht beeintrachtigt wird.

e Aussparungen und Schlitze sollten gefrast werden.

e Durchqueren Rohrleitungen Brandabschnitte miissen die
entsprechenden Brandschutzvorschriften beachtet werden.

¢ Tragende Konstruktionsteile diirfen durch die Wand- und
Deckendurchbriiche nicht in ihrer Standfestigkeit beein-
trachtigt werden.

Elektroanschluss A A &

¢ Die angegebene Spannung auf dem Typenschild
muss mit der Spannung der Stromquelle iibereinstimmen.

e Der Zentralstaubsauger darf nur an einer vorschriftsgema-
Ben geerdeten Steckdose angeschlossen werden.

¢ Den Netzstecker niemals mit nassen Handen anfassen.
¢ Das Netzkabel darf nicht beschadigt sein.

o Netzkabel vor Wasser, Hitze, Ol und scharfen Kanten
schiitzen.

¢ Das Netzkabel darf nicht gekiirzt werden.

24-\olt-Steuerleitung

tovensgetane /1N, /8. /8

¢ Die 24 Volt-Steuerleitung darf niemals mit anderen
Stromquellen in Verbindung kommen, ein elektrischer
Schlag kann die Folge sein und bedeutet Lebensgefahr!

o Fiir den Anschluss der 24 Volt-Steuerleitung wird keine
Elektrofachkraft bendtigt.

()

¢ Die Anlage mit Zentralstaubsauger und Netzanschluss ist vor
Inbetriebnahme und dann in regelméBigen Absténden auf
ordnungsgeméBen Zustand und Betriebssicherheit zu priifen.

5

Anlage priifen
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Installation und Montage
A Achtung!
e Die Zentralstaubsauganlage darf nur in ordnungsgemaBem
Zustand in Betrieb genommen werden. y
© Wichtig
Brand- und Explosionsgefahr! & & Luftungsschlitze miissen
immer frei bleiben!

Niemals aufgesaugt werden diirfen:

e Fliissigkeiten

e explosive Fliissigkeiten

e | dsungsmittel

e Farbverdiinner

¢ Benzin

e Heizol

e brennbare Gase

e explosive Staube

¢ brennende Reste oder Gegenstéande

¢ Asche darf generell nur mit einem geeigneten
Ascheabscheider gesaugt werden.
Asche verstopft jeden Filter innerhalb kiirzester Zeit.

¢ Saugen Sie nur kalte Asche mit dem Asche-Vorabscheider.
HeiBe Asche oder Glut kann zu einem Brand fiihren.

e Der Betrieb in explosionsgefahrdeten Rdumen ist untersagt

A Achtung!

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften
droht Gefahr fiir Leib und Leben!

Installationsort

e |nstallieren Sie lhren Zentralstaubsauger in einem gut
durchliifteten Raum, entfernt von starken Heizquellen.

¢ Die Montageabstande, seitlich und oben mind. 25 cm,
unten zum Abnehmen des Behalters miissen mind. 35 cm,
eingehalten werden.

¢ Die Luft im Installationsraum sollte sauber und staubfrei
sein, die Lager des Motors danken es Ihnen mit langer
Lebensdauer.

e Der Installationsort muss trocken und geschiitzt
von Feuchtigkeit und Spritzwasser sein.

e Im direkten Umkreis (von ca. 1,5 m) diirfen keine leicht

brennbaren und leicht entziindlichen Gegenstiande oder
Fliissigkeiten vorhanden sein.

Ausnahme:
¢ Brennstoffe in zugelassenen Tanks oder Leitungen.

e Bei Installation des Gerétes
in einem Raum, der kleiner als 3 m3 ist, muss die Abluft
zwingend auBerhalb des Raumes gefiihrt werden,
durch zwei Liiftungs6ffnungen oben und unten
von je 200 cm2 muss fiir entsprechende Kiihlluftzufuhr
in dem Kkleinen Raum gesorgt werden.

Installationswand

Lebensgefahr A A &

e Vorsicht an Wanden und Decken in denen Strom-,
Gas- und Wasserleitungen verlegt sein kdnnen!

¢ Die Wand, an der das Gerét installiert wird, sollte stabil ge-
nug sein, am besten eine AuBenwand im Kellergeschoss,
aber natirlich auch jede andere Wand die stark genug ist.

Montagehohe

Montieren Sie das Gerat so,

I dass der Schmutz-
behalter bequem
geleert werden kann,

[ auerdem sollte sich
der Filter leicht aus- und
einbauen lassen.

Geratehalter montieren

Massive Wand
7] 3.]
Og% % Q\\E
) 010 mmS
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Installation und Montage
EA Lage der Bohrlocher markieren Anschluss der Saug|eitung

— Die Locher miissen genau senkrecht gesetzt werden,

damit der Sauger gerade hangt. g
EA 4 Locher bohren — Bohrer @ 10 mm. o) g
EA Bohrlocher sdubern und mitgelieferte N

schwingungsabsorbierende Spezialdiibel einsetzen.
A Schwingungsdampfende Unterlage aufdriicken.
E Geréatehalter an die Wand schrauben.

SN

~

KA Befestigen Sie auf der Hohl-Wand ein mindestens 25 mm

dickes Holzbrett Geeignete Diibel und Schrauben verwen-

den. GroBe mind. 30 cm breit x mind. 45 cm hoch.
E Schwingungsdampfende Unterlage aufdriicken.

EA Geratehalter mit kurzen Schrauben senkrecht,
nur an das Holzbrett schrauben.

Sauger aufhangen

KA Gummipuffer in Geratestiitze einstecken.
EA Sauger auf Geratehalter hiangen.

q-

= ‘%‘ %

© Wichtig
Verkleben Sie

die Rohranschliisse
nicht am Gerat!

¢ |Im Servicefall miissen
sonst die Anschliisse
zerstort werden. Damit
entfallt Ihr Garantie- und
Gewdéhrleistungsanspruch!

Sauganschluss ummontieren

.t




Installation und Montage
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Staubsaugsysteme

Smart Clean 4.0

bt
: Ao

Langere Fortluftleitung

Lo

KA Sauganschluss drehen und abziehen.
EA Abdeckkappe drehen und abziehen.
E} Sauganschluss einsetzen und festziehen.

I} Abdeckkappe einsetzen und festziehen.

Anschluss der Fortluftleitung

Installieren Sie

eine moglichst kurze
Fortluftleitung.

Kurze Fortluftleitung

I\ Bei kurzer Fortluftleitung
wird der Fortluftschall-
dampfer nach dem
Zentralstaubsauger
installiert.

[ AbschlieBend wird die

Ausblasklappe eingesetzt.

v
@‘@m

Y Verschraubungslasche an Winkel fiir Schallddmpfer-
anschluss entfernen und Flexanschluss direkt aufschieben.

I Der Fortluftschalldampfer ist hier am wirkungsvollsten,
wenn er kKurz vor der Ausblasoffnung, also meist vor der

AuBenwand montiert wird.

[d AbschlieBend wird die Ausblasklappe eingesetzt.

© wichtig
Verkleben Sie

die Rohranschliisse
nicht am Gerat!

¢ |Im Servicefall miissen
sonst die Anschliisse
zerstort werden. Damit
entfallt Ihr Garantie- und
Gewdéhrleistungsanspruch!




- FAWAS® -
Installation und Montage

© Wichtig Lo Inbetriehnahme
* Vermeiden Sie das % « Die Inbetriebnahme <

Erweitern des Rohr-
durchmessers kurz vor
der Ausblaséffnung,
es konnte eine schall-

1

1

: [X Das EIN- u. AUS-schalten
verstarkende Wirkung :

1

1

erfolgt je nach
Saugschlauch
liber den Schalter
am Handgriff

entstehen (wie der
Schalltrichter einer
Posaune). (N Sy RV} 7| K Sl Y|

L |
1
1
I
% I erfolgt (iber die Saugdosen.
1
/ |
1
I
1
I
I
ol

oder

] beim Einstecken

S hlauch
Fortluft- = in die Saugdose.
schalldampfer

e Der Fortluftschallddmpfer in
der Fortluftleitung ist zwingend
erforderlich, weil dadurch die
Ausblasgerdusche lhres Zentral-
staubsaugers vor dem Haus leiser

werden.

N [d Bei Benutzung der
Saugdose am Gerit
wird der Sauger

Empfehlung: >
Ausblasklappe D] @

* Die Verschlussklappe 6ffnet 2 iber den ;
sich durch den Luftstrom. 3 EIN- und AUS-Schalter [@
Nicht im Lieferumfang. seitlich am Gerét
Art.-Nr: 24521 eingeschaltet.

24 Volt-Steuerleitung anschlieBen

e Anschliisse in die 24 Volt-
Kontaktbuchse stecken. \

240 V Elektroanschluss

e Spannungsversorgung
240V /50 Hz
Netzkabel einstecken.

AuBerbetriebnahme

e Netzstecker ziehen.

(N

A Achtung!

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften
droht Gefahr fiir Leib und Leben!
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Staubbehalter leeren

Bei nachlassender Saugleis-
tung sollte zuerst der Staub-
behalter entleert werden.

Staubbehilter abnehmen

KA Netzstecker ziehen damit
der Sauger nicht gestartet
werden kann!

EA Staubbehalter nach links
drehen, abnehmen und
leeren.

Staubbehilter montieren

EA Staubbehalter in den
Drehverschluss einhédngen,
rechts drehen, bis zum
Einrasten.

A Sollte das Drehen des
Behdlters schwer
gehen, kann dies durch
vorsichtiges Verbiegen der
Haltelaschen eingestellt
werden

A Netzstecker wieder
einstecken.

10

Hubfilter reinigen

Hubfilter von BEAM sind bei bestimmungsgeméBer Nutzung
flir Hausstaub nahezu wartungsfrei. Durch die dynamische
Hub-Senk-Bewegung beim Ein- und Ausschalten des Saugers
entledigt sich der Filter quasi von selbst vom groben Schmutz
in den Staubbehélter und bildet keine Kruste. Anhaftende
Menschen- oder Tierhaare beeinflussen die Saugleistung
nicht, sollten aber gelegentlich abgestreift werden.

Wir empfehlen daher den Filter erst zu reinigen, wenn die
Saugleistung an der Saugdiise spiirbar nachldsst.
Ein Ausbau des Filters ist in der Regel nicht notwendig.

Wir empfehlen (wenn notig) eine
einfache Schiittelreinigung

KR Netzstecker ziehen, damit der Sauger nicht gestartet
werden kann.

EA Behilter abnehmen.
EA Ausreichend groBe Miilltiite iiber die Saugerdffnung ziehen.

A Miilltiite bis zum Hubfilter nach oben driicken und kréftig
schitteln um den Filter abzureinigen.

B miilitiite abnehmen und Behalter wieder aufsetzen.
A Netzstecker wieder einstecken.
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Hubfilter nur bei
festsitzenden
Verschmutzun-
gen zum Reinigen
ausbauen

EA Netzstecker ziehen damit
der Sauger nicht gestartet
werden kann!

EA Staubbehilter abnehmen.

EA Hubfilter ausbauen, dazu
Lasche kréftig nach innen
ziehen und Spannring im
Hubfilter aus der Sicke
ziehen.

\v3;°v°l Hubfilter reinigen
Handwasche bis 30° C
maglich.

A Hubfilter einsetzen,
dazu den im Filterbund
eingenahten Spannring zu-
sammenfalten bzw. zusam-
mendriicken.

© Wichtig!

Der Spannring B muss
nach dem Einsetzen perfekt,
rundum dichtend in der Sicke
sitzen!

Es entstehen sonst Schlitze,
der Hubfilter wird wirkungs-
los und der Staub gelangt
durch die Schlitze direkt
zur Turbine und beschédigt
diese.

In diesem Fall erlischt
jegliche Garantie!

A Achtung!

B Der Sauger darf nicht ohne
den perfekt eingesetzten
Hubfilter in Betrieb ge-
nommen werden, da sonst
Staub- und Schmutzteile in
die Turbinenrdder gelangen
und diese beschédigen
kdnnen.

A Staubbehilter wieder
montieren.

EA Netzstecker wieder
einstecken.

Wartungshinweise
fiir den Motor

Die von BEAM eingesetzten Motoren
sind (iber eine lange Betriebsdauer wartungsfrei.

Kohlen erneuern
Nach ca. 500 Betriebsstunden miissen die Kohlebiirsten

b gepruft und eventuell erneuert werden.

Ermitteln Sie, wie Familie Beispiel,

tiber einen langeren Zeitraum

Ihre durchschnittliche Saugzeit pro Woche

(Familie Beispiel saugt 40 Minuten pro Woche):

40 Min. pro Woche x 52 Wochen = ca. 35 Std. pro Jahr
500 Std.... Betriebsdauer : 35 Std. = ca. 13 Jahre

Vor Ablauf des 12. Betriebsjahres wird Familie Beispiel den
Kohlewechsel vornehmen lassen — und Sie?

Instandsetzungen

dirfen nur durch von FAWAS zugelassene Kundendienststellen
oder Fachkrafte ausgefihrt werden.

Bei Reparaturarbeiten diirfen nur BEAM-Original-Ersatzteile
verwendet werden.

Reinigung

¢ Das Gehduse, den Saugschlauch mit Handgriff
und die Saugdosen absaugen und mit trockenem oder
feuchtem Lappen reinigen.

@ Wichtig

¢ Der Zentralstaubsauger darf
nicht mit dem Hochdruck-
reiniger oder Losungsmitteln
gereinigt werden!

¢ Der Saugschlauch mit Hand-
griff darf nicht zur Reinigung
in Wasser getaucht werden.

11



Storungen
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Priifungen und MaBnahme

Storung Ursache
Motor lauft nicht | /Y Kontroll-Licht ist aus B Sind die Netzstecker eingesteckt?
Der Sauger ist ohne Strom
I Wird die Netzsteckdose sicher mit Strom
versorgt?
Evtl. Sicherung und FI-Schalter (iberpriifen
H Ist die 24-Volt-Steuerleitung eingesteckt?
2 Kontroll-Licht I Lésst sich der Motor durch Einschalten
ist beleuchtet am Gerét starten?
Lauft der Motor auch dann nicht,
wird ein Service erforderlich
(siehe Garantie- und Reparaturbestimmungen).
Motor lauft - 4 saugschlauch ist H Saugschlauch reinigen
aber System verstopft
saugt schwach

oder gar nicht

2 Staubbehalter I Staubbehalter leeren
ist berflillt
3 Hubfilter Hubfilter reinigen, eventuell erneuern

ist verschmutzt

A Staubbehilter ist nicht
richtig eingesetzt

1 Staubbenhalter richtig einsetzen
Zwischen Gerateoberteil und Behélter darf
keine Falschluft gezogen werden.

[ System zieht Falschluft

1 Offene Saugdose(n) schlieBen

M Vergessene, offene Rohranschliisse
schlieBen.
z. B. fiir Anschluss einer Dachboden-
Saugdose oder Sockeleinkehrdiise.

© Wichtig
Das komplette System
muss absolut dicht sein,
um optimale Saugleistung zu haben.

12

A
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Storung Ursache Saugtest durchfiihren

Motor lauft - Verstopfung EE Sauger am Einschaltknopf einschalten
aber System des Rohrsystems und priifen,

saugt schwach

oder gar nicht

i ob an der Saugdose am Gerat Saugleistung
vorhanden ist, an den anderen Saugdosen
aber nicht, dann ist eine Rohrverstopfung
wahrscheinlich.

B Wiederholen Sie diesen Test
an jeder Saugdose,
damit kbnnen Riickschliisse
auf die Rohrstrecke, die verstopft ist,
gezogen werden.

Die Hotline berit Sie gerne:
07123 - 961820

Keine Saugleistung

3 Saugleitung und
I8 Fortluftleitung vom Gerét nehmen
i Sauger einschalten.

Eventueller Geratedefekt

I Wenn der Staubbehélter
dicht am Geh&use anliegt

i und das Gerat weiterhin blést

8 aber nicht saugt,
wird ein Geréateservice erforderlich.

&

2

5

13



FAWAS?® c5éer

{fAWAS ist Generaldistributor in Deutschland,
Osterreich und weiten Teilen Italiens fiir
Zentralstaubsauganlagen des Herstellers BEAM.

FAWAS wiinscht Ihnen viel Freude
mit lhrer Zentralstaubsauganlage

FAWAS GmbH 7
SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME

D-72581 Dettingen - VogelsangstraBe 26 /2B
Telefon +49 (0) 7123 9618 20

Telefax +49 (0) 7123 9618 30
info@fawas.de

www.fawas.de



