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ACHTUNG! WICHTIG!
BITTE UNBEDINGT BEI INSTALLATION BEACHTEN:

1. BestimmungsgemaBe Verwendung

VROOM Retract Vac — Aufputz-Schlaucheinzug-System
fur Garage, Werkstatt, Hobbyraum und Co.

Im Bereich des einzuziehenden Schlauches
A diirfen ausschlieBlich die 90°-Bogen extraweit

von VROOM Retract Vac verwendet werden.

&
X X X

¢ Das VROOM Retract Vac Schlaucheinzug-System ist
konzipiert und geeignet fiir gewohnlichen Haus- und
Garagenstaub und ausdriicklich nicht zuléssig fiir
explosionsgefdhrdete Staube.

¢ Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsmaBiger,
sachgerechter Installation, Montage und Nutzung
entsprechend dieser Anleitung.

e Die Einhaltung der ,,Sicherheitsvorschriften fiir
Rohrsystem Zentralstaubsauganlage“ sowie
»Sicherheitsvorschriften Zentralstaubsauger*
sind zwingend vorgeschrieben!

e Das VROOM Retract Vac Aufputz-Schlaucheinzug-
System kann nur in Verbindung mit dem Original
50,8 mm Vakuumrohr-System Silento verwendet
werden. Andere Rohrsysteme wie z.B. das PVC-
freie Vakuumrohrsystem VAC UP aus Polypropylen
oder HT-/Polokal-Rohre sind nicht mit dem VROOM
Retract Vac kompatibel.

&

AusschlieBlich Retract Vac Originalbogen verwenden

[
R

X K
R R

Auch andere 90° Bogen fiir die Schlaucheinzugs-
leitung als die Original VROOM Retract Vac Bogen
extraweit, sind nicht kompatibel. Auch Depot-
Bogen des ebenfalls von FAWAS gelieferten BINGO
loop Unterputz-Schlaucheinzug-Systems sind
nicht kompatibel. Auch wenn diese oder Bigen
von Wettbewerbern auf den ersten Blick vielleicht
gleich aussehen, sind die Original VROOM Retract
Vac Bdgen extraweit nicht identisch mit 90° Bogen
anderer Schlaucheinzug-Systeme. Die Funktion
des VROOM Retract Vac Schlaucheinzug-Systems
ist mit anderen Bogen als den Original VROOM
Retract Vac Bogen nicht gewdéhrleistet. FAWAS
iibernimmt in diesem Fall keinerlei Haftung.

&

AusschlieBlich Retract Vac Originalbogen verwenden

BINGO-Bdgen
NEIN!
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Gewabhrleistung

Gewahrleistungsfristen

e FAWAS GmbH ibernimmt die Gewahrleistung flir Material
und Auslieferungsqualitit des Rohrsystems fiir die Dauer
von 30 Jahren, fiir Saugdosen 5 Jahre sowie fiir das VROOM
Retract Vac Schlauchportal und jegliches Saugzubehdr inkl.
Saugschlauche fir die Dauer von 3 Jahren.

Gewahrleistungshinweise

¢ Die Gewabhrleistung gilt nur bei vorschriftsméaBiger,
sachgerechter Installation,
dazu gehort die Einhaltung aller entsprechenden,
glltigen DIN-/VDI-Vorschriften.

¢ Das Rohrsystem ist konzipiert und geeignet
flir normalen Hausstaub und ausdriicklich nicht zuléssig
flir explosionsgefahrdete Staube.

¢ Bei gewerblicher Nutzung iiber den normalen
Hausstaub hinaus erlischt jegliche Garantie
und jeglicher Gewéhrleistungsanspruch.

Ausnahme:

Gewerbliche Nutzung mit schriftlicher Genehmigung

der FAWAS GmbH durch schriftliche, individuelle Garantie-
bestimmungen sowie einer individuellen Gewéhrleistungsfrist.

e Sollten bei den Produkten wéahrend der Gewdhrleistungsfrist
Material- oder Fertigungsmangel auftreten, liefert FAWAS
GmbH kostenlos Ersatz der betroffenen Teile.

Einschrankungen

¢ Die Garantieleistungen kénnen nur erbracht werden,
wenn ein datierter Kaufbeleg vorgelegt wird.

e Diese Garantieerkldrung wird nichtig, wenn das Rohrsystem
nicht sachgerecht und unvorschriftsmaBig installiert wurde.

¢ Von der Gewdhrleistungspflicht sind ausgeschlossen:

- Umsténde und Schiden, die FAWAS GmbH
nicht zu verantworten hat.

- Service oder Teile,
die durch Mangel erforderlich werden,
die aus der Verwendung von Teilen und Zubehor,
die nicht von FAWAS GmbH vertrieben werden,
oder aus Konstruktionsanderungen resultieren.

- Schéden, die durch Fremdeinwirkung
- beim Einbau auf der Baustelle
- oder in Betrieb
- oder durch Betrieb an ungeeigneten Orten
entstanden sind.

- Sowie Schaden,
- die durch Unfall
- absichtlichen oder versehentlichen Einbau
- Vernachlassigung
- unsachgemaBe Wartung
- oder die durch Verwendung unter unsachgemaBen oder
unter auBergewohnlichen Bedingungen entstanden sind.

e FAWAS GmbH verpflichtet sich mit dieser Garantieerklarung
ausschlieBlich zu kostenlosem Ersatz der berechtigt
reklamierten Teile.

e FAWAS GmbH kann nicht
zu Schadenersatzleistungen fiir Aufwendungen oder
Folgeschdden herangezogen werden,

- die auf den Erwerb

- die Installation
- die Benutzung

- oder die mangelhafte Funktion

der Teile zuriickgefiihrt werden, unabhédngig von der
Schadensursache.

In folgenden Schadensféllen, jedoch nicht nur in diesen,
ibernimmt FAWAS GmbH keinerlei Haftung:

- Einnahme- oder GewinneinbuBen

- Verluste durch Ausfallzeiten

- Kosten fiir Unbrauchbarkeit der Zentralstaubsauganlage

- Einrichtungen, Firmen und Dienstleistungen

- oder ebenso begriindete Schadensersatzforderungen Dritter.

e Abhingig von Ihrem geographischen Standort treffen einige
dieser Einschrénkungen und Haftungsausschliisse nicht zu.

e Die Haftung fiir Schaden nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie nach dem jeweiligen nationalen zwingenden
Verbraucherrecht bleibt unberiihrt.

Sicherheitsvorschriften
fur Rohrsystem
Zentralstaubsauganlage

¢ Der Zentralstaubsauger mit allen Installationsteilen und
Zubehor wurde nach dem Stand der Technik hergestellt und
gebaut. Trotzdem kdénnen von der Zentralstaubsauganlage
Gefahren ausgehen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht
eingehalten werden!

Rohrmontage

Lebensgefahr A A &

e Vorsicht an Wanden und Decken, in denen Strom-, Gas- und
Wasserleitungen verlegt sein konnen!

Schutzausriistung

e Fiir die Wandvorbereitungen und Deckendurchbriiche wird
eine personliche Schutzausriistung wie Helm, Handschuhe
und Schutzbrille empfohlen.

e Aussparungen im Mauerwerk sind nur zuldssig, wenn
dadurch deren Standfestigkeit nicht beeintrachtigt wird.

e Aussparungen und Schlitze sollten gefrast werden.

¢ Durchqueren Rohrleitungen Brandabschnitte, miissen die
entsprechenden Brandschutzvorschriften beachtet werden.
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¢ Tragende Konstruktionsteile diirfen durch die Wand-
und Deckendurchbriiche nicht in ihrer Standfestigkeit
beeintrachtigt werden.

24-Volt-Steuerleitung

Lebensgefahr A A

¢ Die 24-Volt-Steuerleitung wird ausschlieBlich vom
Zentralstaubsauger mit Spannung versorgt.

Die Steuerleitung darf niemals mit anderen Stromquellen in

Verbindung kommen. Ein elektrischer Schlag kann die Folge
sein und bedeutet Lebensgefahr!

¢ Fiir den Anschluss der 24-Volt-Steuerleitung wird keine
Elektrofachkraft bendtigt.

Nutzung

Anlage priifen @

¢ Die Anlage mit Zentralstaubsauger und Netzanschluss ist
vor Inbetriebnahme und in regelméBigen Abstédnden
auf ordnungsgeméaBen Zustand und Betriebssicherheit zu
priifen.

A Achtung!

¢ Die Zentralstaubsauganlage darf nur in
ordnungsgeméBem Zustand in Betrieb genommen werden.

¢ Bei defektem Zentralstaubsauger Netzstecker ziehen!
¢ Defekte Teile diirfen nur durch Originalteile ersetzt werden.

Brand- und Explosionsgefahr! & &

Niemals aufsaugen:

¢ Fliissigkeiten

e explosive Fliissigkeiten

e | osungsmittel

e Farbverdiinner

* Benzin

 Heizol

¢ brennbare Gase

¢ explosive Staube

¢ brennende Reste oder Gegenstédnde

o Der Betrieb in explosionsgefihrdeten Riumen ist
untersagt!

Verletzungsgefahr! A =

e Durch den langen Schlauch besteht Stolpergefahr
besonders fiir andere Personen, weil diese nicht durch
den Saugermotor gewarnt werden!

e Schlauch nur in aufgerolltem Zustand transportieren!
e Eingeschaltete Sauganlage niemals unbeaufsichtigt lassen!

Zentralstaubsauganlage und Feuerstatte
ACHTUNG:

Bei Installation einer raumluftabhéngigen Feuerstatte in
Verbindung mit einer Zentralstaubsauganlage ist unbedingt
darauf zu achten, dass der Grenzwert von 4 Pa Unterdruck
nicht {iberschritten wird. Bei raumluftunabhangigen Feuerstit-
ten liegt der einzuhaltende Grenzwert bei 8 Pa Unterdruck. Die
Einhaltung der Grenzwerte ist zwingend erforderlich, damit es
nicht zum Austritt von gefahrlichen Abgasen (Rauch, CO, CO,,
etc.) aus dem Ofen in den Wohnraum kommt.

Gefahr der Uberschreitung der Grenzwerte besteht im Beson-
deren bei zeitgleicher Verwendung von Zentralstaubsauganla-
ge und

e egines Dunstabzuges mit Abluft
e einer Liftungsanlage

Je nach Lage, GroBe und Dichtheit des Gebaudes kann unter
Umstanden aber auch unabhdngig davon der Grenzwert {iber-
schritten werden.

Daher gilt:

Bei Installation einer Zentralstaubsauganlage und einer Feuer-
stitte sollte Ihr zustindiger Schornsteinfegermeister unbe-

dingt in die Planung miteinbezogen werden. Unter Umstinden
ist eine so genannte Sicherheitseinrichtung (z. B. Druckwéch-
ter, Fensterkippschalter, Temperatursensor am Ofen, etc.)
relevant, damit der Grenzwert nicht iiberschritten wird.

Alternativ kann am Zentralstaubsauger ein so genannter
HEPA*-Filter installiert werden, wenn eine Abluftleitung nach
auBen aus unterdrucktechnischen Griinden vermieden werden
mochte.

* HEPA = High Efficiency Particulate Airfilter

A Achtung!

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht
Gefahr fiir Leib und Leben!
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2. Ubersicht VROOM Retract Vac

Aufputz-Schlaucheinzug-System fiir Garage, Werkstatt, Hobbyraum und Co.

Vorderseite

Ruickseite
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KX Montagelocher

EA Ein-/Ausschalter

E Dichtungskugel

I Verschlusskappe
(wird nur optional fiir Verschluss
des Schlauchportals benétigt)

E Anschluss der Schlaucheinzugsleitung

3 Rohrbefestigungs-Schelle

K2 Gffnungen zur Einfiihrung der
24 Volt-Steuerleitung

E3 Anschluss der 24 Volt-Steuerieitung

E1 Montagelocher

N
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3. Lieferumfang

VROOM Retract Vac
3.1 VROOM Retract Vac
Installationsset
(63
@
(5
o o
®

3.2 VROOM Retract Vac
Schlauchset

i “.‘.’/ m

T (I

AA-L_:_“r

it

Bestehend aus

@ VROOM Retract Vac Schlauchportal

@ 4 x Original VROOM Retract Vac Bogen 90° extraweit
© 8 xRohr1,5m

O 6 x Rohrmuffe

@ 10 x Rohrhalter

O 1 x Verschlusskappe

@ 15 m Steuerleitung 24 V

¢ 1 x Saugschlauch 12 m fiir VROOM Retract Vac
* 1 x 4-WD-Superbodendiise
e 1 x 2-teiliges Handrohr
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4. Generelle Positionierung
des Schlauchportals

Vroom Retract Vac® ist ein Aufputz-Schlaucheinzug-System
das in erster Linie in der Garage, aber auch in Werkstatten,
Hobbyrdumen und Co. installiert werden kann.

Das VROOM Retract Vac Schlauchportal sollte so positio-
niert werden, dass es jederzeit leicht zugénglich ist und der
Schlauch somit bequem entnommen und wieder verstaut
werden kann.

In der Garage empfehlen wir das Schlauchportal im Bereich
des Garagentors zu installieren. Auf Grund der groBen Reich-
weite des Saugschlauches von bis zu 12 Metern kann sowohl
bequem innerhalb als auch auBerhalb der Garage gesaugt
werden. Optimal um das Auto bei schénem Wetter auch im
Freien zu Saugen.

So einfach wie mit dem VROOM Retract Vac war die Reinigung
von Fahrzeugen, Werkbanken, Boden, Regalen, Decken und
der gesamten Garage noch nie. Einfach den Schlauch aus
dem Schlauchportal ziehen und schon geht’s ios!

5. Einbau
5.1 Wichtige Hinweise
vor dem Einbau

ACHTUNG! WIR WARNEN NOCHMALS!
Das VROOM Retract Vac Aufputz-Schlauchein-
zug-System kann nur in Verbindung mit dem

Original 50,8 mm Vakuumrohr-System Silento
verwendet werden. Andere Rohrsysteme wie
z.B. das PVC-freie Vakuumrohrsystem VAG UP
aus Polypropylen oder HT-/Polokal-Rohre sind
nicht mit dem VROOM Retract Vac Aufputz-
Schlaucheinzug-System kompatibel.

Auch andere 90° Bogen fiir die Schlauchein-
zugsleitung als die Original VROOM Retract Vac
Bdgen extraweit, sind nicht kompatibel. Auch
A l s Depot-Bogen des ebenfalls von FAWAS geliefer-
ten BINGO loop Unterputz-Schlaucheinzug-Sys-
tems sind nicht kompatibel. Auch wenn diese
und Bagen von Wettbewerbern auf den ersten
Blick vielleicht gleich aussehen, sind die Origi-
nal VROOM Retract Vac Bogen extraweit nicht
identisch mit 90° Bogen anderer Schlauchein-
zug-Systeme. Die Funktion des VROOM Retract
Vac Schlaucheinzug-Systems ist mit anderen
Bogen als den Original VROOM Retract Vac

Bogen nicht gewahrleistet. FAWAS iibernimmt in
diesem Fall keinerlei Haftung.

&

AusschlieBlich Retract Vac Originalbogen verwenden

BINGO-Bdgen
NEIN!



FAWAS® cipiser

Im Bereich des einzuziehenden Schlauches diirfen
ausschlieBlich Original VROOM Retract Vac Bogen
extraweit verwendet werden.

&
X X X

Bdgen mit kleinerem Radius lassen den Schlauch nicht passie-
ren und das Schlaucheinzug-System ist somit unbrauchbar.
Bitte beachten Sie auBerdem, dass der einzuziehende Schlauch
maximal 4 Bogen extraweit in der Schlaucheinzugsleitung
durchlaufen darf. Ansonsten wird die Beweglichkeit des
Schlauch in der Schlaucheinzugsleitung eingeschrénkt und

das Herausziehen des Schlauches eventuell sogar unmdglich.

Auf Anfrage konnen Sie gerne auch 45°-Bogen extraweit
bestellen (Art.-Nr. 00338).

Nicht betroffen ist der Teil der Schlaucheinzugsleitung, der vom
Schlauch nicht direkt ,erfasst® wird. In diesem Teil

der Leitung kdnnen selbstversténdlich weitere Bogen, auch
normale 90° Bogen installiert werden.

s

Im Bereich der einzuziehenden Schlauches diirfen
die Depothogen ausschlieBlich mit Rohrstiicken
verbunden bzw. verklebt werden. Verwenden Sie
niemals eine Innenmuffe (Art. Nr. 24120)!

Die Verwendung einer Innenmuffe (Art. Nr. 24120)
fithrt — auf Grund ihrer Bauform im Inneren — zur
Einschridnkung der Beweglichkeit des Schlauches in
der Schlaucheinzugsleitung oder lasst den Schlauch
sogar nicht mehr passieren. Ihr Schlaucheinzug-
System wird somit unbrauchbar.

e O

Die Rohre miissen gerade abgeschnitten werden, um eine
optimale Verbindung und einen stoBfreien Ubergang der Rohre
zu gewdbhrleisten. Nach dem Zuschneiden der geeigneten
Rohrlange ist zu beachten, dass der Schnittgrat an AuBen-
und Innenseite der jeweiligen Rohrenden zu entfernen ist.

e 4

Bei der Installation der Schlaucheinzugsleitung ist unbedingt
darauf zu achten, dass die Rohre nicht zusammengedriickt
werden. Dadurch besteht die Gefahr der Verkleinerung des
Rohrquerschnitts, die unter Umstanden die Bewegung des
Saugschlauchs in der Leitung — und damit das Herausziehen
sowie das Einsaugen des Schlauches — einschrénkt.

AusschlieBlich die von FAWAS mitgelieferten Rohr-
halter garantieren eine reibungslose Funktion beim
Herausziehen und Einsaugen des Schlauches.

&

Verwenden Sie daher zur Befestigung der
Schlaucheinzugsleitung auf keinen Fall Lochband.

Beim Verkleben der Rohre ist unbedingt zu beachten, dass
kein Klebstoff in das Innere des Rohres gelangt. Der (iber-
schiissige Klebstoff kann dazu fiihren, dass der Schlauch beim
Herausziehen aus der Schlaucheinzugsleitung hangen bleibt
oder sogar beschadigt wird.

€ TIPP: Tragen Sie den PVC-Kleber deshalb auf die
AuBenseite des Rohres auf. Nicht auf der Innenseite

des Bogens!
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Der Bereich der Saugleitung, in den der Schlauch
eingezogen wird darf nur Aufputz verlegt werden.

Installieren Sie ein Sicherheitsknie am Ende der
Schlaucheinzugsleitung, sollte die Saugleitung
im weiteren Verlauf zum Zentralstaubsauger hin

Unterputz verlaufen.

Das Sicherheitsknie hilt lange sperrige Teile von

lhrem Unterputz-Rohrsystem fern und verhindert
eine mogliche Verstopfung innerhalb lhrer Wand.

Optimalerweise verkleben Sie das Sicherheitsknie

Bei Installation des Schlauchportals mit Schlaucheinzugs-
leitung nach unten ca. 90 cm vom FertigfuBboden

nicht fest, sodass lange sperrige Teile im Notfall
dort bequem entnommen werden kénnen.

5.2 Installation
5.2.1. Einbauvarianten

Je nach Gegebenheit sind unterschiedliche Installationsrich-
tungen fiir den VROOM Retract Vac Aufputz-Schlaucheinzug-
System mdglich.

Das Schlauchportal kann dabei so installiert werden, dass die
Schlaucheinzugsleitung entweder nach oben oder auch nach
unten verlaufen kann.

€ EMPFEHLUNG: Generell empfehlen wir wenn maglich
die Schlaucheinzugsleitung nach oben hin zu installieren,
da dann der Saugschlauch beim Entnehmen durch leich-
tes Ziehen auf Grund der Schwerkraft quasi wie von allein
herausgleitet und so ganz schnell einsatzbereit ist. Bei
Installation der Schlaucheinzugsleitung nach unten muss
der Saugschlauch hingegen aktiv gegen die Schwerkraft
herausgezogen werden.

5.2.2 Installationshohe des
Schlauchportals

Bei Installation des Schlauchportals mit Schlaucheinzugs-
leitung nach oben ca. 130 cm vom FertigfuBboden

@

B

Schlaucheinzug & T
nach unten

ca. 90 cm

A Schlaucheinzug nach oben
e

ca. 130 cm

5.2.3 Installation des
Schlauchportals

EB Um das Schlauchportal an Ihre Garagenwand zu schrau-
ben, zeichnen Sie mit Hilfe der Montageldcher im Schlauch-
portal die entsprechenden Bohrldcher auf lhrer Wand an.

A Bohren Sie nun entsprechend 2 Locher in Ihre Wand.

Bei Installation in Trockenbauwanden oder auf Gipskarton-
platten konnen Sie die im Original-Lieferumfang enthaltenden
Gipskartondiibel und die beiliegenden Schrauben verwenden.
Schrauben fiir Ziegel- oder Betonwénde sind nicht im Liefer-
umfang enthalten und miissen bauseits besorgt werden.

10



FAWAS® o

E Bevor Sie das Schlauchportal auf die Wand schrauben, I Ziehen Sie die entsprechende Schraubklemme mit Gefiihl
missen die beiden kurzen Steuerleitungen aus den beiden an, um das Rohr im Schlauchportal fest zu verankern.

dafiir vorgesehen Offnungen herausgefiihrt werden, um Sie
spater mit der Steuerleitung zum Zentralstaubsauger zu
verbinden.

Dafiir die beiden Schrauben — an denen die kurzen
Steuerleitungen im Auslieferungszustand aufgeklemmt sind -
losen. Steuerleitungen aus den Offnungen fiihren.

Fall mit dem Schlauchportal. Die im Schlauchlei-
tungsanschluss eingebaute Dichtungsmanschette
sorgt fiir einen sicheren und dichten Ubergang.

ﬁ Bitte verkleben Sie das Rohrsystem auf keinen

5.2.4 Installation der Schlauch-
einzugsleitung/ Saugleitung

Verlegen Sie nun die Schlaucheinzugsleitung Aufputz in
Richtung lhres Zentralstaubsaugers mit Hilfe der im Installa-
tionsset mitgelieferten Rohre sowie den extraweiten Original
VROOM Retract Vac Bigen, verkleben diese entsprechend mit
einem PVC-Kleber und befestigen diese mit den dafiir mitge-
lieferten Rohrhaltern.

Alternativ kann die Steuerleitung vom Zentralstaubsauger
auch jetzt schon zusétzlich auf die beiden Schrauben auf der
Riickseite des Schlauchportals geklemmt werden.

I3 Schrauben Sie nun das Schlauchportal an die Wand.

E Fiihren Sie nun die Schlaucheinzugsleitung/Saugleitung
in den daflir vorgesehenen Anschluss im VROOM Retract Vac
Schlauchportal bis zum Anschlag ein.

Die Lange der Schlaucheinzugsleitung muss min-
destens 1,5 Meter linger sein als die verwendete
Schlauchldnge, da sich der Schlauch bei regel-

maBigem Gebrauch in der Linge noch ausdehnen
kann.

P>

Bitte beachten Sie, dass der Bereich der Leitung
in dem der Schlauch eingezogen ist ausschlieB-

lich Aufputz verlegt werden darf.

Die Rohrenden miissen entsprechend sauber ent-
gratet sein, dass der Schlauch sauber in das Rohr

eingezogen werden kann.

B> B

11
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5.2.5 Anschluss der
Schlaucheinzugsleitung/
Saugleitung an den
Zentralstaubsauger

Anschluss an einen in der Garage
installierten Zentralstaubsauger

Verlegen Sie die Schlaucheinzugsleitung Aufputz vom
Schlauchportal des VROOM Retract Vac bis zu Ihrem Zen-
tralstaubsauger. Fassen Sie die Schlaucheinzugsleitung lhres
VROOM Retract Vac kurz vor Inrem Zentralstaubsauger mit
einem Abzweig mit der aus dem Wohnbereich kommenden
Saugleitung zusammen. Nun die Saugleitung in den Saug-
einlass am Zentralstaubsauger einstecken.

I Schlaucheinzugsleitung
zum VROOM Retract Vac
Schlauchportal

3 Saugleitung zum
Wohnbereich

Verkleben Sie auf keinen Fall die Saugleitung mit
dem Zentralstaubsauger!

Anschluss an eine
bestehende Unterputz-Saugdose

Sie haben eine bestehende Unterputzsaugdose in Ihrer Garage
oder lhrer Werkstatt installiert und wollen nun ein VROOM
Retract Vac Aufputz-Schlaucheinzug-System nachriisten?
KEIN PROBLEM!

KX Installieren Sie die
Schlaucheinzugsleitung
Aufputz vom Schlauchportal
des VROOM Retract Vac bis
zur bisherigen Unterputz-
Saugdose.
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EA Kurzes Stiick TOPLINE-Saugschlauch (Art.-Nr. 96300) mit
einer Einsteckkupplung (ohne Kontaktring) (Art.-Nr. 00028)
und einer Kupplungs-Steckmuffe (Art.-Nr. 00025) versehen.

EX Das Ende mit der Kupplungs-Steckmuffe in die Rohrmuffe
am Ende der Schlaucheinzugsleitung stecken.

I3 Nun das andere mit der Einsteckkupplung (ohne Kontakt-
ring) in die Saugdose stecken.

Diese Vorgehensweise ist natiirlich auch bei einer installierten
Aufputz-Dose maglich. In diesem Fall empfehlen wir jedoch
nachtréglich einen Abzweig in der bestehenden Aufputz-
Saugleitung zu setzen. Dies ist bei einer Aufputzdose die
»Schonere” Losung. (siehe auch 5.2.5)

Bevor der VROOM Retract Vac genutzt werden
kann muss natiirlich auch die 24-Voit-Steuer-

leitung weiterverlegt werden, damit der Sauger
am Schlauchportal eingeschaltet werden kann.

Wir empfehlen die vom VROOM Retract Vac
Schlauchportal kommende Steuerleitun
einfach auf die Anschliisse in der Saugdose

mit aufzuklemmen. Die Saugdose muss dazu
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natiirlich einmal heraus- und anschlieBend wieder
eingeschraubt werden.

Néaheres in 5.2.6

Testen Sie das Einziehen und Herausziehen lhres
VROOM Retract Vac Schlauches, bevor Sie die

Installation endagiiltig abschlieBen.

Nur bei Einhaltung aller Hinweise dieser
Bedienungsanleitung ist die Funktion des

VROOM Retract Vac Aufputz-Schlaucheinzug-
Systems gewdhrleistet.

5.2.6 Verlegen und Anschluss der
24-Volt-Steuerleitung

Im letzten Schritt wird die 24-Volt-Steuerleitung verlegt und
angeschlossen — sofern Sie dies nicht schon parallel gemacht
haben.

Verlegen Sie diese einfach parallel zur Schlaucheinzugs-/
Saugleitung und schlieBen Sie diese sowohl am Zentralstaub-
sauger als auch an den beiden kurzen Steuerleitungen am
VROOM Retract Vac Schlauchportal an.

Jede Saugdose muss mit einem 24-Volt-Steuerkabel versorgt
werden, um eine Stromverbindung zum Zentralstaubsauger zu
haben.

Auch das VROOM Retract Vac Schlauchportal muss versorgt
werden, damit der Zentralstaubsauger direkt am Schlauch-
portal eingeschaltet werden kann und sich bei Eindriicken des
Handstlickes nach der Nutzung von selbst wieder ausschaltet.

€ WICHTIG

Kabelverbindungen missen absolut

vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.

Setzen Sie handelsiibliche Verteilerdosen ein.

¢ Das Kabel kann jeweils ,durchgeschleift*
oder ,sternformig”“ verdrahtet werden.

e +Pol / -Pol*:
Da nur an einem Draht Spannung anliegt,
brauchen Sie nicht darauf zu achten.

ACHTUNG!

e Eingeputzte, blanke Kabelverbindungen oder
Listerklemmen fiihren zu Fehlschaltungen oder
zum Funktionsausfall!

¢ Die Steuerleitung darf niemals mit anderen Strom-
quellen in Verbindung kommen — ein elektrischer_
Schlag kann die Folge sein und bedeutet Lebens-
gefahr!

Steuerleitung ins flexible Kabelschutzrohr?

—

Kabelschutzrohr generell empfohien.

Das Kabel wird vor mechanischen Schaden geschiitzt. Es kann
bei Bedarf neu ins Kabelschutzrohr eingezogen werden.

Kabelschutzrohr vorgeschrieben!
In der Wand und bei Verlegung im Beton oder Estrich.
Kabelschutzrohr nicht notwendig!

Bei Verlegung entlang des Rohrsystems bei Aufputz-Installation
kann auf das Kabelschutzrohr verzichtet werden.

5.2.7. Verschluss der
Schlaucheinzugsleitung /
Saugleitung

Die Schlaucheinzugsleitung / Saugleitung ist bei eingezoge-
nem Saugschlauch automatisch abgedichtet.

Die Abdichtung erfolgt in diesem Falle iber die integrierte
Dichtungskugel auf die das Handstiick des Saugschlauches
aufgeschoben wird.
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Dichtungskugel

Alternativ kann die Schlaucheinzugsleitung / Saugleitung Gber
die mitgelieferte Verschlusskappe abgedichtet werden.

Dies macht zum Beispiel Sinn, wenn Sie nach dem Einbau
eine Dichtigkeitspriifung durchfiihren wollen, jedoch den
Saugschlauch noch nicht bestellt haben.
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Die rote Verschlusskappe dafiir kréftig in die Offnung der
Schlaucheinzugsleitung / Saugleitung im Schiauchportal des
VROOM Retract Vac driicken.

Fir eine Entnahme die Verschlusskappe einfach wieder aus
der Offnung ziehen.

6. Bedienung und
Anwendungstipps

6.1 Herausziehen des Schlauches
und Saugvorgang

KB Ziehen Sie das Handstiick nach vorne. Der Schlauch
schnappt nun aus dem Portal heraus. Nun den Schlauch
nach unten oder nach oben ziehen (je nach Installations-
richtung des Schlauchportals).
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E Ziehen Sie weiter am Schlauch, bis Sie spiiren, dass das
Schlauchende mit der Schlauchkupplung das Schlauch-
portal erreicht hat. Ziehen Sie den Schlauch nochmals mit
Gefiihl nach unten (oder oben) und Sie werden héren wie
das Ende des Schlauches im Schlauchportal einrastet.

E1 Schalten Sie nun den Zentralstaubsauger am Schalter im
Schlauchportal ein.

Ein/Aus-Schalter

Nun kann der VROOM Retract Vac zum Saugen verwendet
werden. Bei Bedarf kann zusétzlich das im Schlauchset
mitgelieferte 2-teilige Teleskoprohr und die 4-WD-Bodendiise
angeschlossen werden. Auch jede beliebige andere Diise aus
unserem Sortiment mit runder Aufnahme kann verwendet
werden (ausgenommen Saugdiisen der Serie Alliance).
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3 Um den Schlauch in die Schlaucheinzugsleitung einzuzie-
hen nun einfach die Hand auf das Handstiick halten, um
maximalen Unterdruck zu erzeugen.

Bitte beachten Sie dass das VROOM Retract Vac
Aufputz-Schlaucheinzugsystem nur zuim Saugen

von trockenem Staub verwendet werden darf.

6.2 Einziehen des Schlauches und
Depotfunktion

KB Die Arretierung des Schlauches im Schlauchportal Iosen.
Den Schlauch dafiir ca. 20 cm unterhalb des Endes anpa-
cken und nach links drehen bis ein Klicken zu horen ist.
Die Arretierung ist nun gelost.

EX Das Handstiick nach dem vollstandigen Einfahren des

Schlauches auf die Dichtungskugel driicken. Der Zentral-
staubsauger schaltet sich nun automatisch aus, da das
Handstiick den Ein-Ausschalter in seine urspriingliche
Off-Position zuriickschiebt.

ORI T T

IR AAIT

I Falls Sie den Schlauch je versehentlich ganz aus dem

Schlauchportal herausgezogen haben:

Fiihren Sie nun den VROOM Retract Vac Saugschlauch in
die Schlaucheinzugsleitung ein bis es klickt macht und der
Schlauch arretiert ist. Fahren Sie nun wieder mit Schritt 1
fort.

6.3 Kiirzen des Schlauches

Der Schlauch des VROOM Retract Vac hat im Original Aus-
lieferungszustand eine Lange von 12 Metern. Der Schlauch
ist jedoch beliebig kiirzbar, sollte auf Grund der geringeren
Saugdistanz oder auf Grund des praktischeren Saughandlings
weniger Schlauchlange gewiinscht sein.

15



FAWAS® o

X Die beiden Laschen
auf der Riickseite
des Handstiicks
vorsichtig mit einem [
Schraubenzieher
oder dem Finger-
nagel in Richtung
Schlauch driicken.
Nun kann das Hand-
stiick vom schwar-
zen Verschlussring
und damit vom Schlauch geldst werden. Den schwarzen
Verschlussring bitte auf dem Schlauch belassen.

I3 Nun die durchsichtige Muffe vom
Schlauch ldsen.
Diese hélt mittels kleiner Stachel-
nasen im Inneren. Am einfachsten den
vorderen Bord auf gegeniberliegenden
Seiten abwechselnd stark andriicken
bis die Muffe sich vom Schlauch lost.

E1 Den Schlauch nun mit einem Cuttermesser auf die
gewlinschte Lange kiirzen.

B Die durchsichtige Muffe wieder auf
das Saugschlauchende aufschieben.
Danach den schwarzen Verschlussring
wieder bis an die durchsichtige Muffe
heranschieben und anschlieBend das
Handstlick wieder einklippsen.

Machen Sie den Schlauch nicht zu kurz.
Der Schlauch kann nicht wieder verlangert werden.

FAWAS wiinscht lhnen viel Freude
mit lhrem VROOM Retract Vac
Aufputz-Schlaucheinzug-System

FAWAS GmbH

SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME

D-72581 Dettingen - VogelsangstraBe 26 /2B
Telefon +49 (0) 7123 9618 20

Telefax +49 (0) 7123 96 18 30
info@fawas.de

www.fawas.de
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