Rohrsystem
fur Zentral-
Staubsauganlagen

Montageanleitung

Garantiebestimmung

FAWAS® ¢

Smart Clean 4.0

@ unterputz-Saugdose 9[:@ : -‘f"‘“g;,,; o
O Einbaurahmen
9 Sicherheitsknie o

Generell hinter einer Saugdose zu

installieren.

Den kurzen Schenkel zur Saugdose.
Das Vakuumrohr in den langen
Schenkel.

G Vakuum-Rohr

© 45° Abzweig
Installation einer Saugdose in
eine senkrechte Steigleitung.

O 1-stiick
Nur bei Installation einer Saugdose
direkt in die Saugleitung
und nur wenn Lésung @) aus
Platzgriinden nicht mdglich ist.
(Bei dieser Variante kann etwas
Schmutz in das T-Stiick
und in die Saugdose fallen).

@ 90° Abzweig

9 90° Bogen weit
Wird generell im Systemverlauf
installiert.

9 24/12 V Steuerleitung
Verlegung empfohlen
im flexiblen Kabelrohr.
Verdrahtung sternformig
verteilt oder durchgeschleift.

@ Elektr. Verteilerdose
(handelsiibliche Dosen
verwenden).

m Aufputzdose

@ Bodensaugdose

@ Sockeleinkehrdiise o
Darf nicht fest verklebt o

werden.

Vergessen Sie nicht eine extra
Saugdose fiir den ROBO-Saugroboter.

:
- »

*

Alternativen zur ,Standard“-Saugdose.
Die In-Wall-Schlaucheinzug-Systeme
BINGO loop oder Chameleon.

=S
.

*%k .
Alternative zur Sockeleinkehrdiise:
Schlauchauszugsbox VROOM.

bt
&

Vergessen Sie nicht die Garage:

VROOM Retract Vac — das Aufputz-
Schlaucheinzug-System g
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BestimmungsgemaBe
Verwendung

e Das Rohrsystem ist konzipiert und geeignet fiir
gewohnlichen Hausstaub und ausdriicklich nicht
zuldssig fiir explosionsgefahrdete Stéube.

e Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsmaBiger,
sachgerechter Installation, Montage und Nutzung
entsprechend dieser Anleitung.

¢ Die Einhaltung der
»Sicherheitsvorschriften fiir Rohrsystem
Zentralstaubsauganlage” sowie
»Sicherheitsvorschriften Zentralstaubsauger*
sind zwingend vorgeschrieben!

Gewahrleistung

Gewahrleistungsfristen

e FAWAS GmbH iibernimmt die Gewahrleistung
fiir Material und Auslieferungsqualitat
des Rohrsystems fiir die Dauer von 30 Jahren,
fiir Saugdosen 5 Jahre und jegliches Saugzubehér
incl. Saugschldauchen fiir die Dauer von 3 Jahren.

Gewahrleistungshinweise

¢ Die Gewdhrleistung gilt nur bei vorschriftsméaBiger,
sachgerechter Installation,
dazu gehort die Einhaltung aller entsprechenden,
glltigen DIN-Vorschriften.

¢ Das Rohrsystem ist konzipiert und geeignet
flir normalen Hausstaub und ausdriicklich nicht zuléssig
fiir explosionsgefahrdete Stiube.

¢ Bei gewerblicher Nutzung (ber den normalen

Hausstaub hinaus erlischt jegliche Garantie
und jeglicher Gewdahrleistungsanspruch.

Ausnahme:

Gewerbliche Nutzung mit schriftlicher Genehmigung

der FAWAS GmbH durch schriftliche, individuelle Garantie-
bestimmungen sowie einer individuellen Gewahrleistungsfrist.

o Sollten bei den Produkten wéahrend der Gewéhrleistungsfrist
Material- oder Fertigungsméngel auftreten, liefert FAWAS
GmbH kostenlos Ersatz der betroffenen Teile.

Einschrankungen

¢ Die Garantieleistungen kdnnen nur erbracht werden,
wenn ein datierter Kaufbeleg vorgelegt wird.

¢ Diese Garantieerkldrung wird nichtig, wenn das Rohrsystem
nicht sachgerecht und unvorschriftsméBig installiert wurde.

¢ Von der Gewahrleistungspflicht sind ausgeschlossen:

- Umstéande und Schaden, die FAWAS GmbH
nicht zu verantworten hat.

- Service oder Teile,
die durch Mangel erforderlich werden,
die aus der Verwendung von Teilen und Zubehor,
die nicht von FAWAS GmbH vertrieben werden,
oder aus Konstruktionsanderungen resultieren.

- Schéaden, die durch Fremdeinwirkung
- beim Einbau auf der Baustelle
- oder in Betrieb
- oder durch Betrieb an ungeeigneten Orten
entstanden sind.

- Sowie Schiden,
- die durch Unfall
- absichtlichen oder versehentlichen Einbau
- Vernachléssigung
- unsachgemaBe Wartung
- oder die durch Verwendung unter unsachgemaBen oder
unter auBergewonnlichen Bedingungen entstanden sind.

e FAWAS GmbH verpflichtet sich
mit dieser Garantieerklarung ausschlieBlich zu kostenlosem

Ersatz der berechtigt reklamierten Teile.

e FAWAS GmbH kann nicht
zu Schadenersatzleistungen fiir Aufwendungen oder
Folgeschdden herangezogen werden,

- die auf den Erwerb

- die Installation

- die Benutzung

- oder die mangelhafte Funktion

der Teile zuriickgefiihrt werden, unabhéngig von der
Schadensursache.

In folgenden Schadensféllen, jedoch nicht nur in diesen,
ibernimmt FAWAS GmbH keinerlei Haftung:

- Einnahme- oder GewinneinbuBen

- Verluste durch Ausfallzeiten

- Kosten fiir Unbrauchbarkeit der Zentralstaubsauganlage

- Einrichtungen, Firmen und Dienstleistungen

- ober ebenso begriindete Schadensersatzforderungen
Dritter.

¢ Abhéngig von Ihrem geographischen Standort treffen einige
dieser Einschrénkungen und Haftungsausschliisse nicht zu.

¢ Die Haftung fiir Schaden nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie nach dem jeweiligen nationalen zwingenden
Verbraucherrecht bleibt unberiihrt.

Sicherheitsvorschriften
fur Rohrsystem
Zentralstaubsauganlage

e Der Zentralstaubsauger mit allen Installationsteilen und
Zubehor wurde nach dem Stand der Technik hergestellt und
gebaut. Trotzdem kdnnen von der Zentralstaubsauganlage
Gefahren ausgehen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht
eingehalten werden!
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Rohrmontage

Lebensgefahr A A &

e Vorsicht an Wanden und Decken, in denen Strom-, Gas- und
Wasserleitungen verlegt sein konnen!

Schutzausriistung

e Fiir die Wandvorbereitungen und Deckendurchbriiche wird
eine personliche Schutzausriistung wie Helm, Handschuhe
und Schutzbrille empfohlen.

e Aussparungen im Mauerwerk sind nur zuldssig, wenn
dadurch deren Standfestigkeit nicht beeintrachtigt wird.

e Aussparungen und Schlitze sollten gefrést werden.

¢ Durchqueren Rohrleitungen Brandabschnitte, miissen die
entsprechenden Brandschutzvorschriften beachtet werden.

¢ |In Wanden mit Brandschutzanforderung dirfen nur
Metallsaugdosen installiert werden.

¢ Tragende Konstruktionsteile diirfen durch die Wand-

und Deckendurchbriiche nicht in ihrer Standfestigkeit
beeintréchtigt werden.

24-Volt-Steuerleitung

Lebensgefahr A A

¢ Die 24-Volt-Steuerleitung wird ausschlieBlich vom
Zentralstaubsauger mit Spannung versorgt.

Die Steuerleitung darf niemals mit anderen Stromquellen in

Verbindung kommen. Ein elektrischer Schlag kann die Folge
sein und bedeutet Lebensgefahr!

e Fiir den Anschluss der 24-Volt-Steuerleitung wird keine
Elektrofachkraft bendtigt.

Nutzung

Anlage priifen @

¢ Die Anlage mit Zentralstaubsauger und Netzanschluss ist
vor Inbetriebnahme und in regelméaBigen Abstanden
auf ordnungsgeméaBen Zustand und Betriebssicherheit zu
priifen.

A Achtung!

¢ Die Zentralstaubsauganlage darf nur in
ordnungsgeméaBem Zustand in Betrieb genommen werden.

¢ Bei defekiem Zentralstaubsauger Netzstecker ziehen!
¢ Defekte Teile diirfen nur durch Originalteile ersetzt werden.

Brand- und Explosionsgefahr! & &

Niemals aufsaugen:

e Fliissigkeiten

e explosive Flissigkeiten
e | dsungsmittel

e Farbverdiinner

¢ Benzin

e Heizol

® brennbare Gase

e explosive Stdube

¢ brennende Reste oder Gegenstédnde

o Der Betrieb in explosionsgefihrdeten Raumen ist unter-
sagt!

Verletzungsgefahr! A e

¢ Durch den langen Schlauch besteht Stolpergefahr besonders
fiir andere Personen, weil diese nicht durch den Saugermo-
tor gewarnt werden!

e Schlauch nur in aufgerolltem Zustand transportieren!
¢ Eingeschaltete Sauganlage niemals unbeaufsichtigt lassen!

Zentralstaubsauganlage und Feuerstatte

ACHTUNG:

Bei Installation einer raumluftabhéngigen Feuerstatte in
Verbindung mit einer Zentralstaubsauganlage ist unbedingt
darauf zu achten, dass der Grenzwert von 4 Pa Unterdruck
nicht iberschritten wird. Bei raumluftunabhéngigen Feuerstat-
ten liegt der einzuhaltende Grenzwert bei 8 Pa Unterdruck. Die
Einhaltung der Grenzwerte ist zwingend erforderlich, damit es
nicht zum Austritt von gefahrlichen Abgasen (Rauch, CO, CO,,
etc.) aus dem Ofen in den Wohnraum kommt.

Gefahr der Uberschreitung der Grenzwerte besteht im Beson-
deren bei zeitgleicher Verwendung von Zentralstaubsauganla-
ge und

e egines Dunstabzuges mit Abluft
e giner Liftungsanlage

Je nach Lage, GroBe und Dichtheit des Gebadudes kann unter
Umstanden aber auch unabhéangig davon der Grenzwert (iber-
schritten werden.

Daher gilt:

Bei Installation einer Zentralstaubsauganlage und einer Feuer-
stétte sollte Ihr zustidndiger Schornsteinfegermeister unbedingt

in die Planung miteinbezogen werden. Unter Umsténden ist
eine sogenannte Sicherheitseinrichtung (z.B. Druckwachter,
Fensterkippschalter, Temperatursensor am Ofen, etc.) relevant,
damit der Grenzwert nicht iiberschritten wird.

Alternativ kann am Zentralstaubsauger ein sogenannter
HEPA*-Filter installiert werden, wenn eine Abluftleitung nach
auBen aus unterdrucktechnischen Griinden vermieden werden
mdchte.

* HEPA = High Efficiency Particulate Airfilter

A Achtung!

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht
Gefahr fiir Leib und Leben!
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Tipps fiir die Planung

Saugschlauchlangen:

¢ Planen Sie beim Neubau mit
den Schlauchlangen 8 m und/
oder 9 m, dies sind fiir den
praktischen Einsatz die opti-

malen Schlauche.

¢ Nicht immer ist der 8 m Schlauch der Bessere. Ist dieser
Schlauch z. B. fiir eine Ecke nur 30 cm zu kurz, missen Sie
immer zuriickgehen und ,,umstdpseln“ — und das ein Leben
lang. Entscheiden Sie sich in diesen Féllen fiir den 9 m
Schlauch.

¢ Riisten Sie in bestehenden Gebauden nach und es macht
Miihe bzw. ist nicht moglich weitere Saugdosen zu installie-
ren, kalkulieren Sie mit dem 10 m-Schlauch.

e Fiir ,Grenzfalle” bieten wir eine Schlauchverlangerung an.

Lage der Saugdosen:

¢ Die Saugdose gehort spater zum tdglichen Leben wie der
elektrische Lichtschalter oder die elektrische Steckdose,
deshalb gelten fiir den Installationsort dhnliche Uberlegun-
gen.

ter einer Tiire installieren,
Sie konnten dann nur bei
geschlossener Tire einste- H
cken und missten mit dem |
Schlauch um das Tiirblatt
herummandvrieren.

Die Saugdose niemals hin- | ‘

Alle drei anderen Sei-
ten sind praktisch.

Die Saugdose nicht an eine gerade Wandfldche oder in eine
Ecke installieren!

Uberlegen Sie vorher

- wo ein Schrank steht

- eine Telefonkonsole Platz findet

- ein schoner Standort fiir eine Blumenvase sein kann
_ - oder der Feierabendsessel steht.
Uberall dort ware eine Saugdose nicht sinnvoll und u. U.
ungiinstig zu erreichen.

TIPP

Es ist sinnvoll, eine Saugdose in dem Bereich, in dem oft ge-
saugt wird, zu installieren, z. B. im Ess- und Kochbereich. Die
Saugdose ist dann zum Einstecken nahe beim ,Geschehen*
und Ihr Saugschlauch ist schnell dienstbereit.

Das gilt auch fiir offene
Kamine und Kachelofen. Fir
diese Bereiche ist auch eine
Sockeleinkehrdiise sehr emp-
fehlenswert — ein Zubehor
mit hohem Zusatznutzen, den
Sie spéter nie mehr missen
mochten.

Saugdosen - Planungsstrategie
mit dem Bauplan

Die grobe Planung erfolgt am besten auf dem Grundriss 1:100.
Die Tiiren sollten schon Bestandteil des Planes sein, ebenso
sollte die Nutzung der Rdume feststehen.

Schlagen Sie auf dem Grundriss jeder Etage von jeder AuBen-
ecke mit dem Zirkel (Faden und Bleistift tun’s zur Not auch)
einen Kreis mit einem maBstéblichen Radius 8 und 9 cm in der
optimalen Schlauchlénge.

In dem Bereich, in dem sich alle Kreise (iberschneiden, kann
die Saugdose platziert werden. Entscheiden Sie dariiber dann
nach den Grundsatzen aus dem vorstehenden Abschnitt ,Lage
der Saugdosen”.

SN
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Um sicher zu gehen oder zur Kontrolle konnen Sie folgendes
machen:

Schneiden Sie einen Faden, diinnen Draht o. 4. maBstablich
in Schlauchlange ab und simulieren Sie auf lhrem Plan den

Saugschlauch.

€ Wichtig
Kalkulieren Sie spatere Hindernisse wie Mdblierung, Ofen,
zusétzliche Wande usw. ein.

Sie sollten Ihre komplette Wohnung oder Haus bequem zu
100% mit dem Saugschlauch erreichen kiénnen, auch die
oberste Ecke an der Decke, natiirlich auch das komplette Trep-
penhaus, dort ist das Saugen mit einem leichten Saugschlauch
eine tolle Sache!

Saugdosen - Planung im Rohbau
oder in bestehenden Gebauden
Hier ist die Planung einfach:

Mit MaBband oder Schnur
in Original-Schlauchlinge
(8 und 9 m) Reichweite und
Funktion ,Ihres Saugschiau-
ches” austesten und so

die Saugdosenplatzierung

festlegen.

Das Auto nicht
vergessen!

Wenn bautechnisch maglich,
eine Saugdose in die Garage,
am besten in Garagentornédhe
zum Besaugen Ihrer Autos

— im Sommer auch vor der
Garage.

Ohne Garage, mit Carport oder
PKW-Stellplatz beim Haus
miissen Sie auf Ihren Zentral-
staubsauger nicht verzichten.

— Installieren Sie eine Saug-

dose auBen an die Hauswand.

Installationshohe der Saugdosen

Wir empfehlen,
dass Sie einfach nach lhren

personlichen Vorstellungen
oder Bediirfnissen installieren.
Der Autor dieser Planungs-
broschiire favorisiert das
Einstecken bei bequemer,
leicht gebiickter Haltung, das
kann 40 — 70 cm (iber dem
FertigfuBboden sein.

Bevor Sie mit der Montage loslegen!

e Legen Sie die Trasse lhres Rohrsystems genau fest.

e Es qilt der Grundsatz:
Leitungslange so kurz wie mdglich
- respektive so kurz wie notig
- aber sinnvoll kurz und nicht um jeden Preis.

Ein leistungsstarker FAWAS-Zentralstaubsauger hat kein
Problem, wenn Sie eine einfachere Installationsvariante mit
einem Meter mehr Rohr oder einem oder zwei zusétzlichen
Bogen wahlen!

¢ Fortluftanschluss an Ihrem Zentralsauger beachten! Je nach
Geratetyp kann die Fortluftseite rechts, links oder oben sein.

¢ |m Lieferumfang Ihres Zen-
tralstaubsaugers sind zwei (((((((((((((( )
(((((((((((((((,((@

Flexrohrstiicke enthalten,
damit gleichen Sie kleine
Montagetoleranzen aus
und das Gerat ist ,schwin-
gungsentkoppelt”.

Anzahl der Saugdosen

Zu viele Dosen machen keinen Sinn!
Es wird spater nicht freiwillig umgestopselt — es wird gesaugt
solange der Schlauch reicht.

Nach unserer langjéhrigen Erfahrung werden z. B. fiir eine
Etagenflache von 80 m2 1 — 3 Saugdosen bendtigt.
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Komponenten Saugrohrsystem Abzweige
90° Abzweig

Rohre

Das FAWAS-Vakuumrohr kann waagrecht, schrag, fallend oder

steigend saugend verlegt werden. Der 90° Abzweig ist der Gebréuchlichste.

Steigende Saugleitungen:
Beachten Sie bitte die Leistungsangaben von Ihrem Zentral-
staubsauger fiir die Hubhohe bei steigenden Saugleitungen.

45° Abzweig

Bogen

90° Bogen weit

Q Ideal flr die Installation einer Saugdose in eine senkrechte
Leitung.

Im Verlauf des Saugrohrsystems installieren Sie bei 90° Kur-
ven nur weite 90° Bogen.
T-Stiick

Sicherheitsknie 90° (Bogen kurz)

(D

Das Sicherheitsknie darf ausschlieBlich nur hinter der Dose
eingesetzt werden, nicht innerhalb des Rohrsystems!

€ Wichtig

[ A 1 Das T-Stiick darf nur
Das Sicherheitsknie 1 I zur direkten Installation
ist nicht als Bogen : I einer Saugdose

|

|

im Verlauf des Rohrsystems in einem durchgehenden Rohr
zugelassen. montiert werden.

[ _@ _____ a  T-Stiick

bei senkrechter Leitung
Einbau nur einbauen

45° oder 30° Bogen wenn 45° Abzweig

wenn installationsbedingt nétig: ﬁ?fnfﬁ?&?ﬁ&n

— es kann eventuell Schmutz

@ in die Saugdose fallen.
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3-Wege-Abzweig

Das Hosenstiick ist zusammen mit

zwei 45° Bdgen nitzlich,

um von einem Rohr

zwei 90° Abzweige auf waagrechter Ebene zu erstellen.

Muffen

Rohrmuffe

Zum Verbinden von Rohren

wird eine Rohrmuffe mit Anschlag eingebaut.

Innenmuffe

AN

) @Q&*()
.) /’/ /‘J
= s

Die Innenmuffe wird zum direkten Verbinden zweier Bdgen
oder Abzweigen eingebaut.

Schiebemuffen
.
© Wichtig

Reparatur® zugelassen.
2. —
- @@

1
3 X,

EH Defektes Rohrstiick heraustrennen.

EA Auf die installierten Rohre
eine Schiebemuffe aufschieben,

Die Schiebemuffe ist nur zur ,,

|ty

-
E
pER

EA fehlendes Rohrstiick einpassen,

EX Rohre an den StdBen in Schiebemuffenbreite
mit Kleber versehen,
Schiebemuffe liber den StoB schieben — fertig.

TIPP}

Uben Sie ohne Kleber den gesamten Schiebeablauf
evtl. mehrere Male,

so dass die Aktion mit Kleber problemlos ablduft.
Dieses Verfahren wenden Sie auch an,

wenn Sie lhre Anlage erweitern wollen

oder einen Abzweig nachtrdglich installieren wollen.

Rohrhaiter

Zum Befestigen der Rohre.

TIPP

Setzen Sie Rohrhalter
jeweils an Bdgen

und bei geraden Rohren
alle 120 — 150 cm. \ A0
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Rohrverschlusskappe

5 |

zum VerschlieBen von Rohren.

@ Wichtig
Benutzen Sie zum VerschlieBen der Rohre

nur Rohrverschlusskappen.

Eingestopfte Plastiktiiten, Stofffetzen o. &.

werden bei Inbetriebnahme der Anlage oft vergessen,
eingesaugt und verursachen dann meist Verstopfungen!

Rosette

9

flir sauberen Abschluss bei Wanddurchfiihrungen.

Verlangerung des Saugdosen-
Anschlussstutzens

.

kommt zum Einsatz,
wenn der Einbaurahmen
zu tief in der Wand sitzt

- bei zu dickem Putzauftrag

- oder bei nachtraglicher
Holzverschalung.

Ist ein Isolieren des Saugrohrsystems
notig?

Nein:

Aus Korperschallgriinden

— die Luft ist auf Grund der optimalen ,Aerodynamik*
des speziellen 50,8 mm Rohres im Prinzip lautlos

(im Gegensatz zu diinneren Rohren und zu Abwasserrohren,
in denen die Luft starke Gerdusche machen kann!).

Ja:

1. Zum mechanischen Schutz des Rohres
beim EingieBen in Beton oder Estrich.

2. Zur Vermeidung von Trittschallbriicken in Decken.

3. Zur Vermeidung von Kaltebriicken bei Installation in der
Fundament-Bodenplatte eines Kellergeschosses.

24-Volt-Steuerleitung

¢ Jede Saugdose muss mit einem 24-Volt-Steuerkabel
versorgt werden, um eine Stromverbindung
zum Zentralstaubsauger zu haben.

@ Wichtig

Kabelverbindungen miissen absolut

vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.

Setzen Sie handelsiibliche Verteilerdosen ein.

¢ Das Kabel kann jeweils ,,durchgeschleift”
oder ,sternformig“ verdrahtet werden.

e +Pol / -Pol“;
Da nur an einem Draht Spannung anliegt,
brauchen Sie nicht darauf zu achten.

A Achtung!

e Eingeputzte, blanke Kabelverbindungen
oder Liisterklemmen
fithren zu Fehlschaltungen
oder zum Funktionsausfall!

e Die Steuerleitung
darf niemals mit anderen Stromquellen
in Verbindung kommen -
ein elektrischer Schlag kann die Folge sein
und bedeutet Lebensgefahr!

Steuerleitung ins flexible
Kabelschutzrohr?

—

Kabelschutzrohr generell empfohlen.

Das Kabel wird vor mechanischen Schaden geschitzt.
Es kann bei Bedarf neu ins Kabelschutzrohr
eingezogen werden.

Kabelschutzrohr vorgeschrieben!

In der Wand und bei Verlegung im Beton oder Estrich.

Kabelschutzrohr nicht notwendig!

Bei Verlegung entlang des Rohrsystems

bei Aufputz-Installation kann auf das Kabelschutzrohr
verzichtet werden.
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5 wichtige Grundregeln fiir die
Installation

Regel 1:

¢ Rohre im Winkel von 90° abschneiden mit:

e FAWAS-Rohrschneider
e Elektrische Kapp-Sage
¢ Gehrungssdge/Gehrungslade

© Wichtig
e Nicht mit Holz-
Hand- oder Eisenhandsige

Regel 5:

¢ Installieren Sie zum Schutz des Rohrsystems
vor langen und sperrigen Teilen generell ein
Sicherheitsknie hinter der Saugdose.

¢ Bei Installation der Saugdose
in eine durchgehende Leitung
verwenden Sie ein T-Stiick.

Regel 2:

e Sdge- oder Schnittstelle ganz exakt entgraten!

¢ An der Sége- oder Schnittstelle jeglichen Grat innen und
auBen sauber entfernen.

¢ Gelibte benutzen ein Messer.
Verletzungsgefahr — nicht in die Finger schneiden!

e Ein mittelfeines Schleifpapier tut auch gute Dienste.

Regel 3:

¢ Kieber immer aufs Rohr — Kleber niemals in die Muffe!

e

@ Wichtig

Wenn Sie den Kleber in die Muffe streichen,

schiebt das Rohr die Kleberreste zu einem Wulst in das Rohr
oder die Muffe hinein.

Das stort die 100 km/h schnelle Saugluft im Rohrsystem!

Regel 4.

¢ Abzweige nur in Stromungsrichtung einbauen!

(D)

¢ Toleranz: Verlauft der Saugdosenanschluss gerade durch
eine Wand, bleiben Sie ruhig mit einem Sicherheitsknie
Lhinter® der Wand. Ein (unwahrscheinlicher) Fremdkorper
Iasst sich auch dort noch entfernen.

Kleber
PVC-KaltschweiBmittel
Zusammensetzung:
Tetrahydrofuran

und Methyl-Ethyl-Azeton

\

Sicherheits-Vorschriften beim Kleben

A Achtung!

Bei der Verarbeitung fiir gute Durchliiftung sorgen
— nicht rauchen!

e Der Kleber darf nicht in die Hande von Kindern
und unbefugten Personen kommen!

e Kleber vor Ziindquellen fernhalten!

e Kleber kann explosionsfahige Peroxide bilden!

e Kleber niemals mit den Augen in Beriihrung bringen!
¢ Kleberdampfe reizen Augen und Atmungsorgane!

e Kleber nicht verschlucken!

e Kleber auf der Haut sofort entfernen!

Bie

1. Klebestelle fettfrei sdubern.

2. Kleber mit Tampon
diinn aufs Rohr
auftragen,

Kleber nie in die Muffe
oder ins Rohr!

3. Rohr und Muffe
schnell in endgiiltige
Montageposition
zusammenstecken —
Abbindezeit ist sehr kurz!

4. Eine Minute nicht belasten.
Vollbelastbar nach ca. 3 Std.
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FAWAS?® c5éer

Vermeiden Sie folgende
Installationsvarianten!

Senkrechte Schmutzfallen

Schwere Schmutzteile
konnen aus dem Luftstrom ausbrechen
und in die darunter liegende Saugdose fallen.

Besser so:

Senkrechte Leitungen, die von unten kommen,
mdglichst von oben

oder auch von der Seite

in die waagrechte Hauptleitung einleiten.
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FAWAS® ciéer

Smart Clean 4.0

Installation der Einbaurahmen

€ Wichtig
Den langen Schenkel des Sicherheitsknies aufs Rohr,
den kurzen Schenkel auf den Einbaurahmen montieren.

@ wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Einbaurahmen
fiir den jeweils ausgesuchten Saugdosentyp

an der richtigen Stelle installieren!

Der Einbaurahmen wird mit dem Sicherheitsknie

fest verklebt.

© Wichtig
Die Vorderkante des Einbaurahmens
darf nicht dber den fertigen Putz herausragen!

@ Wichtig
X Die Vorderkante des Einbaurahmens muss putzbiindig

sein oder ein paar Millimeter tiefer als der Fertigputz liegen.

1 Wenn der Einbaurahmen zu tief in der Wand sitzt,
kann eine Verldngerung am Saugdosen-Anschlussstutzen
eingesetzt werden.

Installation Bodensaugdose

Anschluss fiir
Saugdose vorbereiten

Das 24 V Steuerkabel durch die vorgesehenen Offnungen
am Einbaurahmen 15 — 20 cm herausschauen lassen.

LD Decken Sie den Einbaurahmen vor dem Einputzen mit
einem Putzdeckel ab
(nur bei Modellen EUROTOP im Lieferumfang enthalten).

Anschluss der Steuerleitung
an der Saugdose

Zur Endmontage Kabel auf die 2 Pole der Saugdose
aufklemmen.

Montage der Saugdose

Saugdose senkrecht verschrauben — nicht verkleben!
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FAWAS?® 5o

Zu guter Letzt
noch ein paar wichtige
Zusatzinfos

Brandschutz

¢ Im ,normalen” Einfamilienhaus
ist nichts besonderes zu beriicksichtigen.
¢ Ansonsten gelten fiir das Rohrsystem
die Brandschutzbestimmungen
des jeweiligen Bundeslandes
bzw. der Landesbauverordnungen.
e Bei groBeren Bauten
und Rohrleitungen oder Saugdosen
in Wanden mit Brandschutzanforderungen
missen entsprechende MaBnahmen berticksichtigt werden.

Dehnungsabschnitte

e Bei Verlauf einer Saugleitung durch
Dehnungsfugen
oder durch Wandabschnitte
mit verschiedenem Dehnungsverhalten
miissen fiir Gleit- und
Ausdehnungsmdglichkeiten
gesorgt werden.

Massive Blockbohlenhauser

¢ Aufgrund der Setzung von
Blockbohlenwénden
miissen senkrechte Leitungen

so installiert werden,

dass die Setzungsdifferenz der Blockbohlenwénde
zu den Leitungen ausgeglichen werden kann

- deshalb: flexibles Rohrstiick installieren.

Dichtigkeitspriifung

¢ Bei fachgerechter Installation
nach den Installationsanleitungen
kann auf eine Dichtigkeitspriifung
verzichtet werden.

¢ Wollen Sie sicher gehen,
dann starten Sie das Gerét
- Wenn alle Dosen
und das Rohrsystem
geschlossen sind,

sollte nach 10 — 15 Sekunden
Laufzeit keine Luft mehr
aus der Ausblasleitung

am Zentralsauger kommen.

Wird trotz geschlossenem
Rohrsystem Luft ausgeblasen
ist ein Leck im Rohrsystem!

@ Wichtig
* Das Gerat darf wegen
Uberhitzungsgefahr

bei komplett geschlossenem Rohrsystem

maximal 30 Sekunden in Betrieb sein!

Reinigung und Wartung
¢ Das Rohrsystem
ist bei bestimmungsgeméaBer Nutzung wartungsfrei.
e Die Saugdosen konnen mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden.
¢ Bei der Reinigung der Saugdosen
keine Losungsmittel oder scharfe Reinigungs- und
Scheuermittel einsetzen.

FAWAS wiinscht Ihnen viel Freude
mit lhrer Zentralstaubsauganlage.

FAWAS GmbH !
SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME

D-72581 Dettingen - VogelsangstraBe 26/2B
Telefon +49 (0) 7123 9618 20

Telefax +49 (0) 7123 9618 30
info@fawas.de

www.fawas.de



