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Wood's

70 Jahre Wood’s

In den 50er-Jahren begann das Unterneh-
men in Ontario an der Ostkiiste Kanadas
mit der Entwicklung und Herstellung von
Luftentfeuchtern. Der Bedarf war groB,
lag der Herstellungsort doch im Zentrum
von Lake Ontario, Lake Erie, Lake Huron,
Lake Michigan und anderen riesigen
Seen. Hunderttausende Quadratkilometer
mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit.

2012 erwarb Wood‘s Europe in Schweden
das Know How und die Produktion.
Schnell entwickelte sich das Unterneh-
men zu einem der maBgeblichen Bran-
chenflihrer fiir Luftaufbereitung. Nicht nur
in Skandinavien, sondern auch in weite-
ren Landern Europas.

35000 m? Produktions- und Logistik-
flache bieten seit 2018 die Maglichkeit
modernster High-Tech-Produktion.

80 % der Herstellungskomponenten
stammen von schwedischen Unterneh-
men. Das heiBt, kurze Transportwege und
maximale Nachhaltigkeit sowie perfekte
Qualitat und optimale Qualitatskontrolle.

FAWAS®

25 Jahre FAWAS

Gesundheit, Hygiene und Sauberkeit in
Innenrdumen stehen seit {iber 25 Jahren
im zentralen Fokus der FAWAS-Firmen-
philosophie.

Was vor 25 Jahren mit dem damaligen
Leitspruch ,,Gesundheitsschédlicher
Feinstaub raus aus dem Haus“ und den
damals noch als ,exotisch“ geltenden
zentralen Staubsauganlagen begann, hat
sich heute zu einem der kompetentesten
Branchen-Spezialisten entwickelt.
»Saubere gesunde Lebensrdume* mit
allen Parametern, die das ,Lebensmittel”
Atemluft in Innenrdumen tangiert, stehen
heute im Mittelpunkt des Unternehmens.
Seit 2021 ist FAWAS Generalimporteur
fiir Wood’s-Produkte in Deutschland.

Die perfekte Vertiefung des Sortiments.
Nicht nur die Menschen in Ihrem Zuhause
liegen uns am Herzen, auch fiir saubere
und gesunde ,,Produktionsrdume” in Ge-
werbe und Industrie hat sich FAWAS zu
einem kompetenten Losungsanbieter im

Wood's

Eine Symbiose
fiir Kompetenz®

deutschsprachigen Raum entwickelt.
Mensch, Umwelt, Nachhaltigkeit, Lang-
zeitstrategien und Kundendialog stehen
bei FAWAS aus der Tradition heraus im
Mittelpunkt der Firmenphilosophie.
Unternehmererfahrung aus zwei Genera-
tionen steht flir konstante Entwicklung
und Bestédndigkeit des Unternehmens.
Das kompetente, hochmotivierte Team
steht lhnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite.

Die FAWAS-Zentrale mit dem 3000
Quadratmeter groBen, modernen Ver-
waltungs-, Lager- und Logistik-Zentrum
in Dettingen an der Erms, etwa 40 Kilo-
meter stdlich von Stuttgart, beliefert
auBer Deutschland 12 weitere euro-
paische Lander innerhalb von 24 bis

48 Stunden.
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lJuUftENTFEUCHTER

Lufttrockner/Luftentfeuchter/Bautrockner |

Wann, wo und warum

kommen Lufttrockner/
Luftentfeuchter zum
Einsatz

Bautrocknung

Vor der Verbreitung von leistungsfahigen Bautrocknern galt
die Baumeister-Regel: ,,Der Rohbau muss ber den Winter
trocknen.“ Was die kalte, trockene Winterluft dann auch
bestens erledigt hat.

Heute ist das nicht mehr méglich, da sich die Bauzeiten

durch den Kostendruck auf das kleinstmégliche MindestmaB
reduzieren.

Doch ein Neubau muss gut ausgetrocknet sein, bevor mit dem
Innenausbau begonnen wird. Andernfalls sind Feuchteschéden
an Wand- und Bodenbeldgen vorprogrammiert. Schimmelbefall
hinter Mobeln ist im Neubau nicht selten und meist eine Folge
unzureichender Bautrocknung.

Wasserschadensanierung

Wasserschaden konnen unterschiedliche Dimensionen und
Folgen haben. In allen Fallen sind immer gesundheitliche
Risiken fiir den Menschen die Folge.

Schimmel in Wanden und Boden, sichtbar oder unsichtbar sind
toxisch und hoch gesundheitsschadigend.

Schwere Wasserschdden greifen die Bausubstanz an und konnen
diese dauerhaft schadigen.

Ist die Dammschicht nicht betroffen, ist der Einsatz eines Bau-
oder Gewerbetrockners die richtige Lésung, unter Umstanden
optimiert durch den Einsatz von Heizliiftern und Gebldsen (keine
Gas-Heizkanonen).

Ist das Wasser in die Boden-Dadmmschicht eingelaufen, muss ein
Spezialverfahren angewendet werden, bei dem (iber Kernloch-
bohrungen die Dammung mit Druckluft beliiftet wird.

Achtung: Sollte bei einem Wasserschaden bereits erheblicher
Schimmelbefall eingetreten sein, sollten unbedingt Sanierungs-
experten oder Sachverstandige hinzugezogen werden.

Feuchtigkeit in Kellerrdumen

Eine feuchte Kellerwand kann verschiedene Ursachen haben.
Kondensation oder marodes Mauerwerk. Sobald eine undichte
Stelle im eigenen Keller entdeckt wurde, sollte umgehend gehan-
delt und der Ursache auf den Grund gegangen werden.

Ein feuchter Keller stellt nicht nur eine ernst zu nehmende Gefahr
fir Inventar, Mébel und technisches Gerét dar, sondern kann
auch die Gesundheit beeintrachtigen. SchlieBlich ist feuchtes
Mauerwerk der ideale Nahrboden fiir Schimmel im Keller. Zudem
schadigt dauerhafte Feuchtigkeit die Bausubstanz.

LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER

LUFTBEFEUCHTER
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© Mit Olsperre:
Sofortiger Betrieb nach
liegendem Transport

© Feuchtigkeitsregler
© Betriebsstundenzahler

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

© iEco Defrost
© 3-fach stapelbar

© Moderner
Hochleistungsantrieb

© Gerateausfiihrung fiir den

Dauerbetrieb konzipiert
© Stabile Rader

© Extrem leise

© Stabile, belastbare
Gehausekonstruktion aus
schwedischem Stahlblech

© Stromsparend und
wartungsfreundlich

© Waschbarer Longlife-Filter
© Schlauchanschluss

© Ergéanzbar mit einem
Kondensat-Pump-System

© Abklappbarer Fahrbiigel

© HeiBgasfunktion
(WCD4HG PRO)

Bautrockner Serie WCD PRO.

Effiziente Entfeuchter-Serie fiir den harten professionellen Einsatz.

Woods Gebéudetrockner sind in Skandi-
navien mehrfach mit ,The Best in Test"
ausgezeichnet. Zuverlassigkeit und ein-
zigartige Leistungsfahigkeit bei gerings-
tem Energieverbrauch und unter hartes-
ten Einsatzbedingungen sind die
unschlagbaren Kriterien. Deswegen sind
Wood’s-Trockner bei iber 600 000 Kun-
den im Einsatz.

WCD PRO ist eine leistungsstarke Ent-
feuchter-Serie fiir die Bau- und Objekt-

trocknung und anspruchsvollste gewerbli-
che Anwendungen. Durch die intelligente
iECO-Steuerung ist bereits ab +2°C eine
effiziente Geb&ude-Trocknung mdglich.
Eine integrierte Thermostatregelung sorgt
fiir die automatische Sicherheits-Deakti-
vierung auBerhalb der Einsatztemperatu-
ren: Vor allem fiir Baustellen und unbe-
heizte Rdume eine unverzichtbare
Sicherheits-Ausstattung. Die Ausfiihrung
der WCD-Serie ist umfassend getestet und

erfiillt hochste Sicherheitsstandards. Das
System mit Warmepumpen-Effekt ermog-
licht eine stromsparende Trocknung im
Umluftverfahren — ohne Trockenwérme-
Verlust!

HeiBgasfunktion: Das HeiBgasventil er-
moglicht das Aufheizen der Gerétekreis-
ldufe, um die Abtauzeit zu beschleunigen.
Dadurch konnen die Gerate bei niedrige-
ren Temperaturen wesentlich effizienter
arbeiten.

TECHNISCHE DATEN WCD2 PRO WCD3 PRO WCD4 PRO WCD4HG PRO
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 11 Liter 12 Liter 25 Liter 25 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 19 Liter 25,5 Liter 41 Liter 41 Liter
Lfterstufen 2 2 2 2

Luftmenge 190 — 336 m3h 197 — 336 m3/h 129 — 296 m3/h 129 — 296 m3/h
Max. RaumgroBe Trocknung bis 100 m2 bis 115 m2 bis 162 m2 bis 162 m2
Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 140 m2 bis 190 m2 bis 230 m2 bis 230 m2
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C 2-35°C 2-35°C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 320w 420W 500 W 500 W
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 425 W 550 W 690 W 690 W
Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter 11,4 Liter 11,4 Liter
Gerduschpegel 37 -56 dB 37 -56 dB 37-58dB 37-58dB
Kéltemittel R290 - R290 - R290 - R290 -

umweltfreundlich umweltfreundlich umweltfreundlich umweltfreundlich
Schutzklasse IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Abmessungen inkl. Rader (L x B x H) 510 x 464 x 595 mm 510 x 464 x 595 mm 510 x 464 x 595 mm 510 x 464 x 595 mm
Gewicht 26 kg 28 kg 28 kg 28 kg
Artikelnummer W3010 w3012 w3014 W3016
Nachhaltig,
elfreun

umweltbewusst und S S Te
klimafreundlich - - NEURe cae durch Registrerung
In Schweden N sl | R290 s e
produziert in Sweden EREAIRRNG ECOFRIENDLY ;zjvgeergﬁr:hrzeﬁutzung
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© Mit Olsperre:

Sofortiger Betrieb nach

liegendem Transport
© Feuchtigkeitsregler

© Betriebsstundenzihler

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéaltemittel R290

© iEco Defrost
© 2-fach stapelbar

© Moderner
Hochleistungsantrieb

© Gerateausfiihrung fiir den
Dauerbetrieb konzipiert

© Stabile Rider
© Extrem leise

© Stabile, belastbare
Gehadusekonstruktion

© Stromsparend und
wartungsfreundlich

© Waschbarer Longlife-Filter
© HeiBgasfunktion
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Bautrockner WCD8HG PRO.

Entfeuchter der Spitzenklasse fiir hochste Anforderungen. Mit HeiBgasfunktion.

Der WCD8 Pro ist der leistungsstérkste
Luftentfeuchter im Wood’s-Sortiment.

Der WCD8HG Pro ist die Spitzenklasse der
schwedischen Trocknerentwicklung und
Trocknerkonstruktion. Es ist ideal fiir jeg-
liche Art von Einsatzbereichen mit hochs-
ten Anforderungen. Das iEco Defrost-
System ermdglicht eine breite Arbeits-
temperatur von + 2 °C bis + 35 °C.

Dar(iber hinaus noch zwischen 35 °C und
40 °C (mit kurzzeitiger Unterbrechungs-
funktion). Das intelligente Abtausystem
macht die Entfeuchtung schneller und
energieeffizienter. Der WCD8 Pro wurde
entwickelt, um auch die anspruchsvollsten
Anforderungen von Entfeuchtungsprofis zu
erfiillen. Basis ist ein leistungsstarker
Rotationskompressor und ein 3-Reihen

Kondensator. Alle exponierten Teile sind
fur den Einsatz in aggressiven Umgebun-
gen geeignet.

HeiBgasfunktion: Das HeiBgasventil er-
mdglicht das Aufheizen der Geratekreis-
ldufe, um die Abtauzeit zu beschleunigen.
Dadurch konnen die Geréte bei niedrige-
ren Temperaturen wesentlich effizienter
arbeiten.

TECHNISCHE DATEN WCD8HG PRO
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 27 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 49 Liter
Lfterstufen 1

Luftmenge 300 m¥/h

Max. RaumgroBe Trocknung bis 450 m2

Funktionstemperatur

2 — 35 °C (bis 40 °C mit Unterbrechung)

Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht.

440 W

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 650 W

Tankvolumen 9 Liter

Gerduschpegel 54 dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich

Schutzklasse IPX4

Abmessungen inkl. Rader (L x B x H) 440 x 540 x 980 mm

Gewicht 35kg

Artikelnummer W3060

Nachhaltig,

umweltbewusst und s, SN TEs

Kimafreundiich N . s e
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Bautrockner WCD8HGH PRO.

Entfeuchter der Spitzenklasse fiir hdchste Anforderungen. Mit elektrischer Heizeinheit.

Dariiber hinaus noch zwischen 35 °C und
40 °C (mit kurzzeitiger Unterbrechungs-
funktion). Das intelligente Abtausystem
macht die Entfeuchtung schneller und

Der WCD8 Pro ist der leistungsstérkste
Luftentfeuchter im Wood’s-Sortiment.

Der WCD8HGH Pro ist die Spitzenklasse
der schwedischen Trocknerentwicklung

Kondensator. Alle exponierten Teile sind
fir den Einsatz in aggressiven Umgebun-
gen geeignet.

HeiBgasfunktion: Die Heizeinheit ermdg-

o
und Trocknerkonstruktion. Es ist ideal fiir energieeffizienter. Der WCD8 Pro wurde licht das Aufheizen der Geratekreislaufe, E
jegliche Art von Einsatzbereichen mit entwickelt, um auch die anspruchsvollsten ~ um die Abtauzeit zu beschleunigen. §
hochsten Anforderungen. Das iEco De- Anforderungen von Entfeuchtungsprofis zu  Zusétzlich sorgt eine elektrische Heizein- E
frost-System ermdglicht eine breite Ar- erflillen. Basis ist ein leistungsstarker heit fiir eine bessere Erwarmung der Luft — E
beitstemperatur von + 2 °C bis + 35 °C. Rotationskompressor und ein 3-Reihen fur eine noch effektivere Entfeuchtung. 3
]
)
=
-
TECHNISCHE DATEN WCD8HGH PRO =
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 27 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 49 Liter
LUfterstufen 1 «
Luftmenge 300 m3/h %
Max. RaumgroBe Trocknung bis 450 m2 g
Funktionstemperatur 2 — 35 °C (bis 40 °C mit Unterbrechung) %
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 440 W
maximaler Energiebedarf 2150 W
Energiebedarf elektrische Heizeinheit 1500 W =
(o'
Tankvolumen 9 Liter E
o
Gerauschpegel 55 dB =
M I I - (.?
© Mit Olsperre: © Gerateausfiihrung fiir den Kéltemitte! R290 — umweltfreundlich z
Sofortiger Betrieb nach Dauerbetrieb konzipiert Schutzklasse IPX4 S
liegendem Transport © Stabile Rider Abmessungen inkl. Réder (L x B x H) 440 x 540 x 980 mm
© Feuchtigkeitsregler © Extrem leise Gewicht 36 kg w
=T
q " j oc
© Betriebsstundenzahler © Stabile, belastbare Artikelnummer W3064 &
© Umweltfreundliches, Gehausekonstruktion =
CO,-neutrales © Stromsparend und =
" : : ]
Kaltemittel R290 wartungsfreundlich =
© iEco Defrost © Waschbarer Longlife-Filter
© 2-fach stapelbar © Elektrische Heizeinheit
© Moderner =
Hochleistungsantrieb Nachhaltig, e 3
umweltbewusst und o e SN T 2
. . Q@ 6') *
Aenendlet N . 2290 ity
ausgenommen Defrost
produziert 5“ @ ZIUFMIME ECOFRIENDLY gewgerblicne Nutzung
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Raum-/Gebaudetrockner LD24 und LD40 PRO.

Effiziente Entfeuchter-Serie fiir den semi-professionellen Einsatz.
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Wood’s Raum-/Gebdudetrockner sind in
Skandinavien mehrfach mit ,The Best in
Test" ausgezeichnet. Zuverléssigkeit und
einzigartige Leistungsfahigkeit bei ge-
ringstem Energieverbrauch und unter an-
spruchsvollen Einsatzbedingungen sind
die unschlagbaren Kriterien. Deswegen
sind Wood’s-Trockner bei iber 600 000
Kunden im Einsatz.

LD-Luftentfeuchter sind konzipiert fiir eine  Die Ausflihrung der LD-Modelle ist
effiziente Raum- bzw. Kellertrocknung und ~ umfassend getestet und erfiillt hdchste
weiter auch perfekt zur Waschetrocknung Sicherheitsstandards. Das System

in Feuchtrdumen geeignet. Durch die mit Warmepumpen-Effekt ermaglicht eine
intelligente iECO-Steuerung ist bereits ab stromsparende Trocknung im Umluft-

+2 °C eine effiziente Trocknungsleistung verfahren — ohne Trockenwarme-Verlust!
moglich. Eine integrierte Thermostat-

regelung sorgt fiir die automatische

Sicherheits-Deaktivierung auBerhalb der

Einsatztemperaturen.

TECHNISCHE DATEN LD24 LD40 PRO g
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 6,5 Liter 16 Liter E
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 12 Liter 31 Liter 2
Lufterstufen 1 1
Luftmenge 200 m3/h 300 m3/h
Max. RaumgroBe Trocknung bis 80 m2 bis 180 m2 -
i
Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 80 m? bis 180 m2 'g
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C E
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 160 W 450 W g
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 240 W 630 W
Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter
Gerauschpegel 45 dB 60 dB -
(+] Umweltfreundliches, © Schlauchanschluss Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich §
C0,-neutrales © Ergéinzbar mit einem Schutzklasse IPX1 IPX1 i
Kaltemittel R290 Kondensat-Pump-System Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 460 x 345 x 580 mm 460 x 345 x 580 mm :
© iEco Defrost © Gerateausfiihrung fiir den Gewicht 19,5 kg 25 kg S
© Einsatztemperaturbereich Dauerbetrieb konzipiert Artikelnummer W2410 W2420
+2 bis +35 Grad © 4 Lenkrollen w
© Hygrostat-Drehknopf © Extrem leise %
H <<
an EnSlaurs o romsarend
© Einstellbarer Auslass zum i é
Ausrichten der HeiBluft ) AP Al )
S
Nachhaltig, =
umweltbewusst und i, SN TEs =
Klimafreundich - o s
! - | | R230

) en fre\l“d
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Raum-/Gebaudetrockner LD40, LD44 und LD48PRO.

Effiziente Entfeuchter-Serie flr den semi-professionellen Einsatz.
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Wood’s Raum-/Gebdudetrockner sind in
Skandinavien mehrfach mit ,The Best in
Test" ausgezeichnet. Zuverléssigkeit und
einzigartige Leistungsfahigkeit bei ge-
ringstem Energieverbrauch und unter an-
spruchsvollen Einsatzbedingungen sind
die unschlagbaren Kriterien. Deswegen
sind Wood’s-Trockner bei iber 600 000
Kunden im Einsatz.

LD-Luftentfeuchter sind konzipiert fiir eine  Die Ausflihrung der LD-Modelle ist
effiziente Raum- bzw. Kellertrocknung und ~ umfassend getestet und erfiillt hdchste
weiter auch perfekt zur Waschetrocknung Sicherheitsstandards. Das System

in Feuchtrdumen geeignet. Durch die mit Warmepumpen-Effekt ermaglicht eine
intelligente iECO-Steuerung ist bereits ab stromsparende Trocknung im Umluft-

+2 °C eine effiziente Trocknungsleistung verfahren — ohne Trockenwarme-Verlust!
moglich. Eine integrierte Thermostat-

regelung sorgt fiir die automatische

Sicherheits-Deaktivierung auBerhalb der

Einsatztemperaturen.

TECHNISCHE DATEN LD40 LD44 LD48 PRO g
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 7,5 Liter 11 Liter 16 Liter E
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 13 Liter 19 Liter 31 Liter 2
Lifterstufen 2 2 2
Luftmenge 200 — 350 m3/h 160 — 300 m3/h 160 — 300 m3/h
Max. RaumgroBe Trocknung bis 100 m2 bis 140 m2 bis 180 m? -
&
Max. RaumgréBe Trockenhaltung bis 100 m? bis 140 m? bis 180 m? 'g
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C 2-35°C E
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 180W 285W 450 W g
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 250 W 390w 630 W
Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter 11,4 Liter
Gerauschpegel 45-55dB 47 -58 dB 48 - 60 dB -
(+) Umweltfreundliches, © Schlauchanschluss Kaltemittel R290 - umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich §
C0,-neutrales © Ergéinzbar mit einem Schutzklasse IPX1 IPX1 IPX1 i
Kaltemittel R290 Kondensat-Pump-System Abmessungen inkl. Rolen (L x B x H) 460 x 345 x 580 mm 460 x 345 x 580 mm 460 x 345 x 580 mm :
© iEco Defrost © Gerateausfiihrung fiir den Gewicht 19,5 kg 22,5 kg 25 kg S
© Einsatztemperaturbereich Dauerbetrieb konzipiert Artikelnummer W2412 W2414 W2422
+2 bis +35 Grad © 4 Lenkrollen w
© Digitaldisplay mit B Betriebsfunktionen L
e _intelligenfen © Stromsparend und » Wasche — Trocknet die Wasche unabhangig von der Umgebungsfeuchte komplett schranktrocken. %
Betriebsfunktionen wartungsfreundlich « Einfach — Entfeuchtet bei niedriger Geblasegeschwindigkeit automatisch und wirtschaftlich auf 50 % relative Luftfeuchtigkeit. E
© Einstellbarer Auslass zum : : : e Gebldse — Zur reinen Luftzirkulation. Der Kompressor startet erst, wenn die Luftfeuchtigkeit Giber dem eingestellten Wert liegt. =
Ausrichten der HeiBluft © Anti-Schimmel-Filter « Normal — Der Luftentfeuchter schaltet sich ab, wenn die gewiinschte Luftfeuchtigkeit erreicht wurde. =
o«
Nachhaltig, =
umweltbewusst und s =

klimafreundlich
in Schweden
produziert

“scp en fre\)“d

NEUES GAS

R290

ECO FRIENDLY

durch Registrierung
und bei jahrlichem
Filterwechsel /
ausgenommen
gewerbliche Nutzung




l|
| |
-

m "'“111‘!11“ r
il |

Al |

|

i
vl
-

'

:-.-\‘
il

.
-

"‘_'-.

T

T

& ([T
(T g

-

L1

/=
iun
i

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

© iEco Defrost

© Einsatztemperaturbereich
+2 bis +35 Grad

© Hygrostat-Drehknopf
zur Einstellung der
Luftfeuchtigkeit

© Gerateausfiihrung fiir den
Dauerbetrieb konzipiert

© Versenkter Tragegriff

LTI

© 4 Lenkrollen
© Extrem leise

© Stabile Gehdusekonstruktion
aus schwedischem
Stahlblech

© Schlauchanschluss

© Ergéanzbar mit einem
Kondensat-Pump-System

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Anti-Schimmel-Filter
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Raum-/Gebaudetrockner SW20 und SW22.

Effiziente Entfeuchter-Serie fiir den semi-professionellen Einsatz.

Wood’s Raum-/Gebdudetrockner sind in
Skandinavien mehrfach mit ,The Best in
Test" ausgezeichnet. Zuverléssigkeit und
einzigartige Leistungsfahigkeit bei ge-
ringstem Energieverbrauch und unter an-
spruchsvollen Einsatzbedingungen sind
die unschlagbaren Kriterien. Deswegen
sind Wood’s-Trockner bei iber 600 000
Kunden im Einsatz.

SW-Luftentfeuchter sind konzipiert fiir
effiziente Raum- bzw. Objekttrocknung.
Durch die intelligente iECO-Steuerung ist
bereits ab +2°C eine effiziente Trock-
nungsleistung moglich. Eine integrierte
Thermostatregelung sorgt fiir die automa-
tische Sicherheits-Deaktivierung auBer-
halb der Einsatztemperaturen.

Die Ausfiihrung der SW-Modelle ist
umfassend getestet und erfiillt hochste
Sicherheitsstandards. Das System

mit Warmepumpen-Effekt ermaglicht eine
stromsparende Trocknung im Umluft-
verfahren — ohne Trockenwarme-Verlust!

TECHNISCHE DATEN Sw20 Sw22
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 6 Liter 8 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 12 Liter 11 Liter

Lfterstufen 1 2

Luftmenge 196 m3/h 198 — 342 m3/h

Max. RaumgréBe Trocknung bis 60 m? bis 60 m?

Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 90 m? bis 100 m2
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C

Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 125W 145 W

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. - 190 W

Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter

Gerauschpegel 37-56dB 37-56dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX1 IPX1

Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm
Gewicht 18,5kg 18,5kg

Artikelnummer W2006 (weiB) W2010 (weibB)

W2008 (silber)
Nachhaltig,
E Pwi Itbem(le'SSht und s, S TE
imafreundlic durch Registrerun

produziert Made in Sweden ERFAHRUNG ECOFRIENDLY gewerbiche Nutzung
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

© iEco Defrost

© Einsatztemperaturbereich
+2 bis +35 Grad

© Hygrostat-Drehknopf
zur Einstellung der
Luftfeuchtigkeit

© Gerateausfiihrung fiir den
Dauerbetrieb konzipiert

© Versenkter Tragegriff

© 4 Lenkrollen
© Extrem leise

© Stabile Gehdusekonstruktion
aus schwedischem
Stahlblech

© Schlauchanschluss

© Ergéanzbar mit einem
Kondensat-Pump-System

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Anti-Schimmel-Filter

Lufttrockner/Luftentfeuchter | 21

Raum-/Gebaudetrockner SW38, SW42 und SW59.

Effiziente Entfeuchter-Serie fiir den semi-professionellen Einsatz.

Wood’s Raum-/Gebdudetrockner sind in
Skandinavien mehrfach mit ,The Best in
Test" ausgezeichnet. Zuverléssigkeit und
einzigartige Leistungsfahigkeit bei ge-
ringstem Energieverbrauch und unter an-
spruchsvollen Einsatzbedingungen sind
die unschlagbaren Kriterien. Deswegen
sind Wood’s-Trockner bei iber 600 000
Kunden im Einsatz.

SW-Luftentfeuchter sind konzipiert fiir
effiziente Raum- bzw. Objekttrocknung.
Durch die intelligente iECO-Steuerung ist
bereits ab +2°C eine effiziente Trock-
nungsleistung moglich. Eine integrierte
Thermostatregelung sorgt fiir die automa-
tische Sicherheits-Deaktivierung auBer-
halb der Einsatztemperaturen.

Die Ausfiihrung der SW-Modelle ist
umfassend getestet und erfiillt hochste
Sicherheitsstandards. Das System

mit Warmepumpen-Effekt ermaglicht eine
stromsparende Trocknung im Umluft-
verfahren — ohne Trockenwarme-Verlust!

TECHNISCHE DATEN Sw3s8 Sw42

Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 11 Liter 12 Liter 25 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 19 Liter 25,5 Liter 41 Liter

Lufterstufen 2 2 2

Luftmenge 190 — 336 m¥h 180 — 315 m3h 129 — 296 m¥h

Max. RaumgréBe Trocknung bis 84 m? bis 115 m? bis 162 m?

Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 140 m? bis 190 m2 bis 230 m?
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C 2-35°C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 320w 420 W 500 W

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 425 W 550 W 690 W

Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter 11,4 Liter
Gerauschpegel 37-560dB 37-58dB 37-58dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX1 IPX1 IPX1

Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm
Gewicht 21,5 kg 24 kg 24 kg
Artikelnummer W2012 (weiB) W2014 (weiB) W2020 (weiB)

W2026 (silber)

W2016 (silber)

W2022 (silber)

Nachhaltig,
umweltbewusst und

ewfreuny,
\gé‘\ﬂ Q'//%

Qﬁs‘ IN 7'5'9)
klimafreundlich H NEUES GAS
in Schweden H 70 JAHRE R290
prOdUZIGrt M i Swedon ERFAHRUNG ECO FRIENDLY

) en fre\l“c\'

durch Registrierung
und bei jéhrlichem
Filterwechsel /
ausgenommen
gewerbliche Nutzung
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

© iEco Defrost

© Einsatztemperaturbereich
+2 bis +35 Grad

© Hygrostat-Drehknopf
zur Einstellung der
Luftfeuchtigkeit

© Gerateausfiihrung fiir den
Dauerbetrieb konzipiert

© Versenkter Tragegriff

© 4 Lenkrollen
© Extrem leise

© Stabile Gehdusekonstruktion
aus schwedischem
Stahlblech

© Schlauchanschluss

© Ergéanzbar mit einem
Kondensat-Pump-System

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Anti-Schimmel-Filter

Raum-/Gebaudetrockner

SW38-FX, SW42-FX und SW59-FX.

Effiziente Entfeuchter-Serie flr den semi-professionellen Einsatz.

Wood’s Raum-/Gebédudetrockner sind in
Skandinavien mehrfach mit ,The Best in
Test* ausgezeichnet. Zuverlassigkeit und
einzigartige Leistungsfahigkeit bei ge-
ringstem Energieverbrauch und unter an-
spruchsvollen Einsatzbedingungen sind
die unschlagbaren Kriterien. Deswegen
sind Wood’s-Trockner bei (iber 600 000
Kunden im Einsatz.

SW-Luftentfeuchter sind konzipiert fiir
effiziente Raum- bzw. Objekttrocknung.
Durch die intelligente iECO-Steuerung ist
bereits ab +2°C eine effiziente Trock-
nungsleistung mdglich. Eine integrierte
Thermostatregelung sorgt fiir die automa-
tische Sicherheits-Deaktivierung auBer-
halb der Einsatztemperaturen.

Die Ausfiihrung der SW-Modelle ist
umfassend getestet und erfiillt hochste
Sicherheitsstandards. Das System

mit Warmepumpen-Effekt ermdglicht eine
stromsparende Trocknung im Umluft-
verfahren — ohne Trockenwérme-Verlust!

TECHNISCHE DATEN SW38FX SW42FX SW59FX
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 11 Liter 12 Liter 25 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 19 Liter 25,5 Liter 41 Liter
Lifterstufen 2 2 2
Luftmenge 190 - 336 m3h 180 — 315 m¥h 129 — 296 m¥h
Max. RaumgroBe Trocknung bis 84 m? bis 115 m2 bis 162 m?
Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 140 m? bis 190 m2 bis 230 m?
Funktionstemperatur 2-35°C 2-35°C 2-35°C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 320W 420 W 500 W
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 425 W 550 W 690 W
Tankvolumen 11,4 Liter 11,4 Liter 11,4 Liter
Gerauschpegel nur 37 — 54 dB nur 37 — 54 dB nur 37 — 54 dB

durch Silent-Funktion durch Silent-Funktion durch Silent-Funktion
Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX1 IPX1 IPX1
Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm
Gewicht 21,5 kg 24 kg 24 kg
Artikelnummer W2028 W2032 W2024

Nachhaltig,
umweltbewusst und
klimafreundlich

in Schweden
produziert

ewfreuny,
@‘ﬂ Q’/{%

“scp en fre\)“d

70 JAHRE
ERFAHRUNG

NEUES GAS

R290

ECO FRIENDLY

durch Registrierung
und bei jahrlichem
Filterwechsel /
ausgenommen
gewerbliche Nutzung
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

© Benutzerfreundliches
Touchbedienfeld

© Hygrostat-Steuerung
© Luftqualititssensor

© Anzeige fiir die aktuelle
Luftqualitat

© Kindersicherung

© Timersteuerung
© Nachtmodus

2in1
Luftreiniger +
\_uf’tenthaucwmr

© 4 Rollen

© Einfacher Anschluss an
Drainageschlauch

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Active ION HEPA Filter

© Rotierende
Luftausblasklappe

Hybrid — Luftentfeuchter und -reiniger | 25

Hybrid Luftreiniger/Luftentfeuchter AD20 und AD30.

Revolutionar, intelligent und innovativ konstruiertes Multitalent.

Die AD HYBRID Luftreiniger/Luftentfeuch-
ter sind als Kombi-Ldsung in dieser Art
einmalig auf dem Markt.

Der Einsatz nur als Luftreiniger oder als
Kombination aus Luftreiniger und Luftent-
feuchter (plus zusétzlicher Leistungsstufe
fiir Waschetrocknung) stellt in vielen Fél-
len eine interessante Problemldsung dar.

Die Technik der Luftentfeuchtung verfiigt
tiber einen hohen, energieeffizienten, ver-
lasslichen Standard. Die gleichzeitige
Luftreinigung erfolgt mit dem patentierten
Active ION HEPA-Filtersystem — Made in
Sweden.

Die Gerate entfernen zuverldssig Schim-
melsporen, Viren, Pollen, Feinstaub u. a.

aus der Atemluft. Sie sind optimal konzi-
piert fiir feuchte Raume, Sanitarraume,
Waschrdume oder Bader.

Die Gerate arbeiten im Luftentfeuch-
tungsmodus bedarfshezogen bei entspre-
chender Luftfeuchtigkeit. Sie verfiigen
iiber einen Schlauchanschluss fiir exter-
nen Kondensatablauf.

TECHNISCHE DATEN AD 20 AD 30
ANGABEN FUR LUFTENTFEUCHTUNG

Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 14 Liter 16 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 23 Liter 26 Liter
Lfterstufen 4 4

Luftmenge 140 — 250 m3h 130 — 240 m3h
Funktionstemperatur 5-35°C 5-35°C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 240 W 260 W
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 290 W 320w
Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Tankvolumen 4 Liter 4 Liter

ANGABEN FUR LUFTREINIGUNG

Filtertechnik Active ION HEPA — Made in Sweden Active ION HEPA — Made in Sweden
Luftreinigungseffizienz 99,98 % bis 0,09 Mikron (0,00009 mm) 99,98 % bis 0,09 Mikron (0,00009 mm)
Lfterstufen 5 5

Luftmenge 55-350 m3 55-315m3

Energiebedarf 55—-44 W 55-44W

ALLGEMEIN

Geeignet flr Flachen

2 — 60 m2 (max. 100 m?)

2 — 80 m2 (max. 120 m?)

Luftmenge 55-350 m3 55-315m3

Gerauschpegel <52 dB <520dB

Schutzklasse IPX1 IPX1

Abmessungen (L x B x H) 343 x 300 x 617 mm 343 x 300 x 617 mm

Gewicht 15kg 16 kg

Artikelnummer W1120 W1130

@“e\“reund/’% SN T

Nachhalti, o .
umeltbewusst und N . T R290 i e

klimafreundlich

2,
Schen freu®®

Tested in Sweden

ECO FRIENDLY
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kaltemittel R290

© Einsatztemperaturbereich
+5 bis +35 Grad

© Benutzerfreundliches
Touchbedienfeld

© Einfacher Anschluss an
Drainageschlauch

Lufttrockner/Luftentfeuchter | 27

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Fiillstandanzeige
© Tragegriff

© Verstellbare Ausblasklappe
© Timer fiir programmierbare

Abschaltung

Raum-/Gebaudetrockner MDK11 und MDK13.

Leistungsstarke, kompakte Entfeuchter fiir Badezimmer, Keller und Trockenraum.

Die Luftentfeuchter MDK11 und 13 ent-
fernen effektiv iberschiissige Feuchtig-
keit und schlechte Geriiche und sind sehr
energieeffizient und leise. Sie sind sehr
stilvolle und einfach zu bedienende Luft-
entfeuchter, die die Wasche schnell und

Die Geréate sorgen auch dafiir, dass (ber-
schiissige Feuchtigkeit und Schimmel
ferngehalten werden. Beide Modelle sind
mit einer Entfeuchtungskapazitat von

10 Litern/Tag, LCD-Display, Timer und
Tragegriff ausgestattet und bieten eine

Weitere Merkmale sind der Niedertempe-
raturbetrieb und der niedrige Energiever-
brauch.

schonend trocknen. Waschetrockenfunktion.

TECHNISCHE DATEN MDK11 MDK13
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. - -
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 10 Liter 12 Liter

LUfterstufen 1 1

Luftmenge 77 m3/h 90 m3h

Max. RaumgroBe Trocknung bis 30 m? bis 40 m?

Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 50 m2 bis 60 m?2
Funktionstemperatur 5-35°C 5-35°C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. - -

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 210W 200W

Tankvolumen 1,8 Liter 1,8 Liter
Gerduschpegel <46 dB <46 dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX2 IPX2

Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 290 x 190 x 478 mm 290 x 190 x 478 mm
Gewicht 9,7 kg 9,8 kg
Artikelnummer w2210 w2212

o, SN T

Nachhalti, H N
umweltbewusst und N YT R290 durch Regisrerung

klimafreundlich
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Raum-/Gebaudetrockner MDK21 und MDK26.

Leistungsstarke, kompakte Entfeuchter-Serie flir Badezimmer, Keller und Trockenraum.
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Der MDK von Wood’s ist ein leistungsstar-
ker und kompakter Luftentfeuchter, der
sich fiir praktisch alle Umgebungen eig-
net. Trockene Luft, die an der Gerateober-
seite ausstromt, trocknet die Wasche.
Beim MDK miissen Sie sich um Wartung
oder Abtauen keine Gedanken machen.

Stellen Sie einfach die gewiinschte Luft-
feuchtigkeit ein — den Rest erledigt das
Gerét. Ein intelligenter, leistungsstarker
Luftentfeuchter, prall gefiillt mit Vorteilen!
Der MDK21 von Wood’s ist einfach zu
installieren und zu bedienen. Er senkt die
Umgebungsfeuchte schnell und beseitigt

so Schimmel und Feuchtigkeit. Der MDK
von Wood’s lauft nur bei Bedarf und
ist damit ein ideales Produkt fiir Wasch-
raume, Wohnraume, Keller, Ferienhauser,
Wohnwagen oder dhnliche Bereiche.

TECHNISCHE DATEN MDK21 MDK26
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. - -
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 20 Liter 25 Liter g
LUfterstufen 2 2 E
Luftmenge 132 — 170 m3/h (180 m3/h im Trockenmodus) 134 — 174 m3/h (185 m3/h im Trockenmodus) §
Max. RaumgroBe Trocknung bis 60 m? bis 80 m?
Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 70 m? bis 120 m2
Funktionstemperatur 5-35°C 5-35°C -
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. - - E
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 240 W 260 W %
Tankvolumen 4 Liter 4 Liter %
Geréuschpegel <48 dB <48 dB =
Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX1 IPX1 =
Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 346 x 253 x 596 mm 346 x 253 x 596 mm é
Gewicht 13,5 kg 14,5 kg ;
Artikelnummer w2214 W2216 E
© Umweltfreundliches, © Nachtmodus 5
CO,-neutrales © 4 Lenkrollen
Kéltemittel R290 :
' _ © Extrem leise =
- E_Ig s;’?:z:z?%i;adt HIREIEIEE © Einfache Reinigung und %
Wartung =
© Benutzerfreundliches P T n— 5
Touchbedienfeld ]
© Einfacher Anschluss an O Tragegriff -
Drainageschlauch © Rotierende Luftausblasklappe
© Timer fiir programmierbare
Abschaltung S

Nachhaltig,
umweltbewusst und
klimafreundlich

“scp en fre\)“d

70 JAHRE
ERFAHRUNG

NEUES GAS

R290

ECO FRIENDLY

durch Registrierung




© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kiltemittel R290

© Einsatztemperaturbereich
+5 bis +35 Grad

© Benutzerfreundlicher
Touchbedienfeld

© Einfacher Anschluss an
Drainageschlauch

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© 4 Lenkrollen
© Timerfunktion
© Fiillstandanzeige

© Automatischer Restart
nach Stromausfall,
die eingestellten Daten
bleiben gespeichert

© Top-Design aus weiBem
ECO-Kunststoff

© Defrost -
Automatisches Abtauen
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Raum-/Gebaudetrockner MDX14.

Kompakt, effizient und einfach zu bedienen.

Der MDX14 von Wood’s ist ein kompakter
und praktischer Luftentfeuchter — ideal
fir Badezimmer und andere kleinere
Raume. Ausgestattet mit einem Touch-
screen, Uber den die Einstellungen

vorgenommen werden, ist der MDX14
sehr leicht zu bedienen.

Der MDX14 ist ein effizienter und einfach
zu bedienender Luftentfeuchter. Mit einer
Entfeuchtungsleistung von bis zu 10 Litern

pro Tag ist er das ideale Modell fiir Bade-
zimmer, Wasche, Ferienhauser, Wohn-
wagen oder dhnliche kleinflachigere
Bereiche!

TECHNISCHE DATEN MDX14
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 6 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 10 Liter
Lfterstufen 1

Luftmenge 100 - 120 m¥/h
Max. RaumgroBe Trocknung bis 30 m2

Max. RaumgréBe Trockenhaltung bis 40 m?

Funktionstemperatur

5—35 °C (bis 40 °C mit Unterbrechung)

Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht.

180 W

klimafreundlich

ECO FRIENDLY

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 220w

Tankvolumen 1,5 Liter

Gerduschpegel ca. 43 dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich

Schutzklasse IPX2

Abmessungen inkl. Rader (L x B x H) 293 x 183 x 493 mm

Gewicht 9,1 kg

Artikelnummer w2230

P
Nachhaltig, ~ " H
umweltbewusst und E e R R290 dureh Regsterung
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Trockenmittelentfeuchter WDD80 (adsorptionsentfeuchter).

Kompakter Luftentfeuchter fur kaltere Umgebungen.

oc
L
=
x
(5]
o
o
—
e}
<<
o

Der Luftentfeuchter WDD80 von Wood’s Der WDD8O ist ein Trockenmittel-Ent-

ist ein kompakter und praktischer Luft- feuchter. Auf diese Weise bietet er auch
entfeuchter mit optimaler Leistung. Dank bei niedrigen Temperaturen bis 0 °C
seiner kompakten Bauweise und dem lei- herausragende Leistung. Hierdurch ist er
sen Betrieb ist der WDD80 praktisch perfekt fiir kéltere Umgebungen wie
tiberall einsetzbar. Keller, Sommerhauser, Boote und Wohn-

wagen geeignet. Durch die Aktivierung
des lonisators kdnnen Sie die Luft bei der
Entfeuchtung zugleich reinigen und so
ein ideales Raumklima schaffen.

Im ,leisen Modus® arbeitet der WDD80
fast vollstdndig gerduschlos.

TECHNISCHE DATEN WDD80
Lfterstufen 3
Luftmenge 85—-120 m3h
o
Max. RaumgroBe Trocknung bis 40 m? g
Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 60 m? E
Funktionstemperatur bereits ab 0 — 37 °C 3
Energiebedarf 640 W
— Tankvolumen 2 Liter
% Gerduschpegel 36-59dB «
% Kaltemittel R290 — umweltfreundlich £
= S
— Abmessungen inkl. Rader (L x B x H) 351 x 180 x 500 mm E
o
Gewicht 6,5 kg E
Artikelnummer w2240
]
© Umweltfreundliches, © Einfache Reinigung und é
C0,-neutrales Wartung &
Kaltemittel R290 © Timer fiir programmierbare <
- - o
© Einsatztemperaturbereich Abschaltung S
+5 bis +35 Grad © Fiillstandanzeige
edaienie =
© Defrost - &
- . <<
© Einfacher Anschluss an Automatisches Abtauen =
Drainageschlauch i
© Extrem leise g
oc
2
\ﬂe\\freund//_ §
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NaChhaItig’ - - NEUES GAS
umwel’[beWUSSt und - - 70 JAHRE Rzgo durch Registrierung

ERFAHRUNG ECO FRIENDLY

klimafreundlich
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kaltemittel R290

© Einsatztemperaturbereich
+5 bis +35 Grad

© Bedienpanel

© Einfacher Anschluss an
Drainageschlauch

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Tragegriff
© Abschaltautomatik

© Defrost -
Automatisches Abtauen
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Raum-/Gebaudetrockner MRD10 und MRD14.

Kompakte, leise Entfeuchter-Serie.

Mit inrem kompakten Design und ihrem
geringen Gewicht passen die Luftent-
feuchter der Serie MRD praktisch (berall,
ideal fiir kleinflachigere Bereiche,
Wésche- und Wohnraume!

An der Gerdteoberseite stromt warme,
trockene Luft aus. Dieser Luftstrom trock-
net die Wésche effektiv. An seinem prakti-
schen Griff 14sst sich der Entfeuchter

leicht an den Standort transportieren, wo
er gerade am meisten gebraucht wird.
Der MRD10/14 entfeuchtet die Luft auch
dann, wenn die Temperatur auf +5 °C
sinkt. Dank des eingebauten Thermostats
schaltet sich das Gerat bei +5 °C automa-
tisch ab. Wenn die Temperatur steigt,
schaltet sich das Gerat automatisch
wieder ein.

Der MRD10/14 ist ein duBerst einfach zu
bedienender Luftentfeuchter. Er ist ideal,
um feuchte Handtiicher, Sportausriistung
oder Kinderkleidung in Wohnrdumen zu
trocknen. Der MRD fligt sich problemlos
in kleine Rdume ein und eignet sich
hervorragend fiir kompakte Badezimmer
oder zum Waschetrocknen in Ihrem
Zuhause.

TECHNISCHE DATEN MRD10 MRD14
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 5,5 Liter 5,8 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 10 Liter 12 Liter

LUfterstufen 1 1

Luftmenge 102 m3/h 113 m3/h

Max. RaumgroBe Trocknung bis 40 m? bis 60 m?

Max. RaumgroBe Trockenhaltung bis 30 m2 bis 40 m2
Funktionstemperatur 5-35°C 5-35°C

Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 152 W 151 W

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 180 W 180 W

Tankvolumen 2 Liter 2 Liter

Gerduschpegel <44 dB <450dB

Kéltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX4 IPX4

Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 290 x 240 x 476 mm 290 x 240 x 476 mm
Gewicht 11 kg 11,3 kg

Artikelnummer W2302 W2304

@“e\\freu"d/f%
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© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kaltemittel R290

© Einsatztemperaturbereich
+5 bis +35 Grad

© Bedienpanel

© Einfacher Anschluss an
Drainageschlauch

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Tragegriff
© Abschaltautomatik

© Defrost -
Automatisches Abtauen
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Raum-/Gebaudetrockner MRD20 und MRD25.

Leistungsstarke und kompakte Luftentfeuchter.

Der MRD20/25 ist ein leistungsstarker
Allround-Luftentfeuchter, der sich fir
praktisch alle Umgebungen eignet. Er
lasst sich leicht dorthin fahren, wo er ge-
rade am meisten gebraucht wird. An der
Gerateoberseite ausstromende Luft trock-
net die Wésche effektiv. Beim MRD20/25
miissen Sie sich um Wartung oder Abtau-
en keine Gedanken machen. Stellen Sie

einfach die gewiinschte Luftfeuchtigkeit
ein — den Rest erledigt das Gerat.

Der MRD20/25 ist ein kompakter und leis-
tungsstarker Luftentfeuchter, der — je
nach Ausflihrung — bis zu 28 Liter Feuch-
tigkeit pro Tag beseitigt. Er verfiigt iiber
zahlreiche Funktionen und ist sehr einfach
zu bedienen. Selbst bei einer Temperatur
von +5 °C bietet er weiterhin hohe Leis-

tung. Dank des eingebauten Thermostats
schaltet sich das Gerat bei +5 °C auto-

matisch ab. Wenn die Temperatur steigt,
schaltet sich das Gerat automatisch wie-
der ein. So ist ein effizienter Schutz vor

Schimmel gewahrleistet, der bei Tempe-
raturen unter +7 °C nicht wachsen kann.

TECHNISCHE DATEN MRD20 MRD25
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 10 Liter 14,1 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 20 Liter 28 Liter

Lfterstufen 3 3

Luftmenge bis 175 m3/h bis 180 m3/h

Max. RaumgroBe Trocknung bis 70 m2 bis 120 m2

Max. RaumgréBe Trockenhaltung bis 60 m? bis 80 m?
Funktionstemperatur 5-35°C 5-35°C

Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht. 225W 279 W

Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht. 280 W 414 W

Tankvolumen 3,8 Liter 3,8 Liter

Gerduschpegel <48 dB <48 dB

Kaltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich
Schutzklasse IPX4 IPX4

Abmessungen inkl. Rollen (L x B x H) 355 x 252 x 567 mm 355 x 252 x 567 mm
Gewicht 15,5 kg 16 kg

Artikelnummer W2306 W2308

@“e\\freu"d/f%

Nachhaltig, ) | Q) e cne
umweltbewusst und N e R290 3 urch Registerung

klimafreundlich

“scp en fre\l“o

70 JAHRE
ERFAHRUNG

Tested in Sweden

ECO FRIENDLY

oc
L
=
x
o
o
o
—
e}
<<
o

MOBILE KLIMAGERATE 0ZON-GENERATOREN LUFTBEFEUCHTER LUFTREINIGER

ZUBEHOR



38

Luftreiniger | 39

luftREINIGER

i
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Wann, wo und warum
kommen Luftreiniger
zum Einsatz

Buros, Hotels, Arztpraxen

Dass gesunde Ernahrung und Bewegung wichtig fiir die Gesund-
heit sind, ist inzwischen im allgemeinen Bewusstsein unserer
Gesellschaft angekommen. Uber die Luft, die wir atmen, denken
wir dagegen viel weniger nach.

Die Luft in unseren Gebduden héngt mit der Umgebung zusam-
men. Denn die AuBenluft enthélt verschiedenste Arten von Parti-
keln, Schadstoffen, Pollen und Staub. Wenn sie in unsere Wohn-
und Arbeitsraume gelangt, wird das Raumklima nicht gerade
besser. Da unsere Hauser haufig energieeffizient sind, sind sie
sehr dicht isoliert, das beeintrachtigt die Luftqualitat. Das kann
verschiedene Probleme mit sich bringen und zu gesundheitlichen
Beschwerden fiihren.

Durch den Einsatz eines Luftreinigers in Wohnrdumen lasst sich
die Luftqualitat wesentlich verbessern.

Schutz vor Schimmelsporen, Viren ...

Die Luftreiniger von Wood’s beseitigen Pollen, Staub, Milben und
andere schadliche Partikel aus der Raumluft. So wird Ihr Raum-
klima gesiinder, ohne dass sich dies auf ihrer Stromrechnung
niederschlagt.

Wood’s entwirft, entwickelt und fertigt alle Luftreiniger im eige-
nen Werk im schwedischen Alingsas. Die Luftreiniger von Wood’s
zeichnen sich durch ihren duBerst niedrigen Energieverbrauch,
einen gerauscharmen Betrieb und einen hervorragenden Reini-
gungsgrad aus.

Seit 70 Jahren gilt Wood’s in der Luftaufbereitungsbranche als
Anbieter von Premium-Lésungen fiir Privat- und Gewerbekunden.
Heute erfolgt der Vertrieb von Wood’s vom Hauptsitz in Alingsas
in mehr als 19 Lander.

MOBILE KLIMAGERATE 0ZON-GENERATOREN LUFTBEFEUCHTER LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER

ZUBEHOR
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Luftreiniger TALL 155.

Schlank. Kompakt. Leise. i
S
o
E
2

Schlank, kompakt und fliisterleise — der Sie erhalten sofort saubere und gesunde Der Sparsamste

Wood’s TALL 155 ist die perfekte Wahl fir ~ Luft. Dabei verbrauchen Sie nicht mehr auf dem Markt: Dauerbetrieb

Schlafzimmer/Kinderzimmer oder andere  Energie als Ihr Radiowecker. ab 11 Euro jahrlich.

Réume, wo es so leise wie moglich sein Die puristische Bauweise passt sich Der Sicherste -

muss. jedem Einrichtungsstil unauffallig an. auf dem Markt: Durch 12 Volt =

Befestigen Sie die TALL 155 an der Wand Betriebsspannung. 5

oder verwenden Sie ihn freistehend =

(StandfiiBe optional). =
o}

Einsatzbereiche TECHNISCHE DATEN TALL 155
Lftergeschwindigkeiten stufenlos
Der. TALL 1“55 ist konzipiert fiir Empiohlene Raumgroe 10-32 mz
kleinere Rdume von 10-32 m? :
Grundfliche (Raumhéhe 2,5 m). Energieverbrauch 4-18W
Gerauschpegel ab 27 dB
Privater I_\nwendungsberelch Reinigungsieistung 99.98%
e Schlafzimmer .
e Kinderzimmer Betriebsspannung 12 V (Stromversorgung Netzkabel 230V) E
¢ Homeoffice Gewicht 6,9 kg §
* Kleinere Wohnzimmer Abmessungen L x B x H 500 x 105 x 502 mm §
=
Gewerblicher Anwendungsbereich Anzahl der Filter 1 x Active ION HEPA =
o Kleinere Biiros CADR Rauch 143 m3/h
* Besprechungsraume CADR Staub 160 m3/h
° Behanc%lungsmmmer CADR Pollen 192 m3/h =
© Stufenlose Einstellun © StandfiiBe (optional) * Wartezimmer - £
s p e Hotelzimmer CADR je Watt 54 =
. - oc
© Active ION HEPA Filter © Kompakte/schlanke Zubehor - =
© Extrem leise Bauweise Einfacher Zugang zum Fllte_rwechsel Ra— bis 10 Jahre 2
o TALL 155 von Wood’s wird mit dem §
© Einfache Reinigung und O AHAM zertifiziert patentierten Active ION HEPA™.-Filter Artikelnummer w1010
Wartung © Bis zu 10 Jahre Garantie geliefert. Die vordere Abdeckung des
Luftreinigers ermdglicht einen einfachen w
© Wandmontage Zugang zum Filterwechsel. E
§
=
7
5
o
=
(o'
i =)
Nachhaltig, f é
umweltbewusst und s gmmmec; S

klimafreundlich

- Intertek

durch Registrierung
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© Stufenlose Einstellung

© Active ION HEPA Filter

© Aktivkohlefilter (optional)
© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Kompakte/schlanke
Bauweise

© AHAM zertifiziert
© Bis zu 10 Jahre Garantie

Luftreiniger AL310.

Leistungsstark. Kompakt.

Leistungsstark, kompakt, gerdusch-
arm im Betrieb und mit einem
geringen Verbrauch ist der AL 310
von Wood’s ein hocheffizienter und
vielseitiger Luftreiniger.

Einsatzbereiche

Der AL 310 ist konzipiert fiir
Réume von 20-50 m?
Grundfldche (Raumhdhe 2,5 m).

Privater Anwendungsbereich
e Schlafzimmer

e Wohnzimmer

e Kinderzimmer

e Homeoffice

e Fitnessraum / Hobbyraum

Gewerblicher Anwendungsbereich
e Biiros

e Besprechungsrdume

e Praxen / Behandlungszimmer

e \Wartezimmer

e Kleinere Restaurants

e Geschéaftsrdume

Einfacher Zugang zum Filterwechsel
AL 310 von Wood’s wird mit dem paten-
tierten Active ION HEPA™-Filter geliefert.
Die hintere Abdeckung des Luftreinigers
ermoglicht einen einfachen Zugang zum
Filterwechsel. Option Kohlefilter: Wenn
Sie einen Kohlefilter verwenden, wird die-
ser oben auf der Einheit unter der oberen
Abdeckung eingesetzt.

Nachhaltig,

umweltbewusst und s
klimafreundlich
in Schweden
produziert

“scp en fre\l“b

Made in Sweden

Durch das unauffallige und zugleich
elegante Design passt der Luftreiniger
perfekt und unaufféllig in jeden Raum.
Dort sorgt er dann leise, schnell und
zuverlassig flr reine gesunde Atemluft.

Der AL 310 ist tausendfach
bewahrt und der meist-
verkaufte Luftreiniger in tber

30 Landern weltweit. Sicher
durch 12 Volt Betriebsspan-
nung.

TECHNISCHE DATEN AL310
LUftergeschwindigkeiten stufenlos

Empfohlene RaumgréBe 20 -50 m?
Energieverbrauch 4-19W
Gerduschpegel ab 27 dB
Reinigungsleistung 99,98 %
Betriebsspannung 12 V (Stromversorgung Netzkabel 230V)
Gewicht 12 kg

Abmessungen L x B x H 510 x 160 x 610 mm
Anzahl der Filter 1 x Active ION HEPA
CADR Rauch 224 m3/h

CADR Staub 247 m3/h

CADR Pollen 274 m3/h

CADR je Watt 12,9

Zubehtr Aktivkohlefilter
Garantie bis 10 Jahre
Artikelnummer w1014

Intertek
Valued Quality. Deliversd

durch Registrierung

Filterwechsel

und bei halbjéhrlichem

BAUTROCKNER
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Luftreiniger AL310 FC.

Leistungsstark. Kompakt. i
S
=
=
2

Der AL 310 FC wird lhre Sicht auf Luft- Durch diese integrierte Technik wird per- Integrierter Automatic-

reiniger fiir immer verandern. Er ist mit manent eine automatische Filterpriifung Filtercheck — Verlassliche

einer integrierten Filterpriifung ausgestat-  durchgefiihrt (kein Stundenzahler). High-Tech aus Schweden.

tet und informiert Sie automatisch, wenn Diese moderne Analysetechnik garantiert -

der Filter gewechselt werden muss. hochste Sicherheit beim Betrieb, weil E

dadurch immer 100 % Filterleistung S
gewahrleistet werden kann. E
i
=

Einsatzbereiche TECHNISCHE DATEN AL310 FC
Luftergeschwindigkeiten stufenlos
D?r AL310 FC ist konzipiert fiir Emplohlens RaumgroBe 20 — 50 mz
Rédume von 20-50 m? :
Grundfliche (Raumhéhe 2,5 m). Energeverbrauch 4-19W
Gerduschpegel ab 27 dB
Privater Anwendungsbereich Reinigungsleistung 99.98%
e Schlafzimmer
e Wohnzimmer Betriebsspannung 12 V (Stromversorgung Netzkabel 230V) e«
o Kinderzimmer Gewicht 12 kg %
* Homeoffice Abmessungen L x B x H 510x 160 x 610 mm §
e Fitnessraum / Hobbyraum ; ) I
Anzahl der Filter 1 x Active ION HEPA §
Gewerblicher Anwendungsbereich CADR Rauch 224 m¥h
* Biiros CADR Staub 247 m3/h
+ Pasan  Behendlungszinmer :
© Stufenlose Einstellung © Kompakte/schlanke « Wartezimmer g CADR Jo Watt 129 E
. . i X oc
© Active ION HEPA Filter Bauweise e Kleinere Restaurants Zubehdr Aktivkohlefilter =
© Aktivkonhlefilter (optional) © AHAM zertifiziert * Geschftsraume Garantie bis 10 Jahre 2
= - N
© Extrem leise © Bis zu 10 Jahre Garantie Einfacher Zugang zum Filterwechsel Artikelnummer W1016 o
© Einfache Reinigung und © Automatische Filterpriifung AL 310 FC von Wood’s wird mit dem pa-
Wart tentierten Active ION HEPATM-Filter gelie- w
aruung fert. Die hintere Abdeckung des =
Luftreinigers ermdglicht einen einfachen §
Zugang zum Filterwechsel. Option Kohle- =
filter: Wenn Sie einen Kohlefilter verwen- ;
den, wird dieser oben auf der Einheit un- @
ter der oberen Abdeckung eingesetzt. =
(o'
Nachhaltig, f §
umweltbewusst und g, 5]

klimafreundlich @) )

durch Registrierung
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© Stufenlose Einstellung
© 2 x Active ION HEPA Filter

© Kompakte/schlanke
Bauweise

© 2 x Aktivkohlefilter (optional) © AHAM zertifiziert

© Extrem leise

© Einfache Reinigung und
Wartung

© Bis zu 10 Jahre Garantie

Luftreiniger GRAN 900.

Extrem leistungsfahig.

Fur groBe Raume und anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Der GRAN 900 von Wood’s ist einer der
leistungsfahigsten Luftreiniger auf dem
Markt. Trotz seiner Hochleistungsbilanz
glanzt er durch sehr geringen Energie-
verbrauch und ist duBerst leise.

Einsatzbereiche

Der GRAN 900 ist empfohlen und
optimal fiir Raume von 60-80 m?/
max. 120 m2 Grundfléche
(Raumhéhe 2,5 m).

Privater Anwendungshereich
e GroBe Apartments
e Einfamilienhduser

Gewerblicher Anwendungsbereich
e Biiros

® Praxen

o Restaurants, Kantinen, Cafés

e Hotel-Lobbys

e Geschéaftsraume

e Raucherzonen

e Schlafraume

e Kindergarten/Kindertagesstétten

Mit optionalem Kohlefilter auch gegen
schlechte Geriiche und gasformige
Stoffe, auch Radon.

Einfacher Zugang zum Filterwechsel
GRAN 900 von Wood’s wird mit zwei
Active ION HEPA-Filtern geliefert.
Drehen Sie den oberen Gehadusedeckel,
um die Verriegelung zu 6ffnen und auf
die Filter zugreifen zu konnen. Option
Kohlefilter: Wenn Sie Aktivkohlefilter
verwenden, werden diese auBerhalb
der Active ION HEPA™-Filter platziert.

Nachhaltig,
umweltbewusst und
klimafreundlich

in Schweden
produziert

ewfreuny,
@\ﬂ djl@d

“scp en fre\l“b

Made in Sweden

Der GRAN 900 wurde fiir groBe und

anspruchsvolle Bereiche entwickelt.

Er verfiigt liber doppelte Active ION
HEPA-Filter fiir schnelle und effizi-
ente Luftreinigung.

Hochstleistung auf
kleinstem Raum.

TECHNISCHE DATEN GRAN 900
LUftergeschwindigkeiten 4

Empfohlene RaumgroBe 60 — 80 m?
Energieverbrauch 24 -75W
Gerduschpegel ab 30 dB
Reinigungsleistung 99,98 %
Betriebsspannung 220-230V

Gewicht 15,2 kg
Abmessungen L x B x H 220 x 565 x 615 mm

Anzahl der Filter

2 x Active ION HEPA

CADR Rauch 552 m3/h

CADR Staub 555 m3/h

CADR Pollen 588 m3/h

CADR je Watt 7,7

Zubehor Aktivkohlefilter (2er-Set)
Garantie bis 10 Jahre
Artikelnummer W1020

70 JAHRE
ERFAHRUNG

durch Registrierung
und bei halbjéhrlichem
Filterwechsel

BAUTROCKNER
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lJuftBEFEUCHTER

Wann, wo und warum
kommen Luftbefeuchter
Zzum Einsatz

Gesundheit und Wohlbefinden

Ein Luftbefeuchter erhoht die Luftfeuchtigkeit in den kélteren
Jahreszeiten, wo die Luft trocken ist. Indem Sie die Luftfeuchtig-
keit erhdhen, konnen Sie einer Reihe verschiedener Beschwer-
den wie trockener und rissiger Haut, trockenen Augen und ge-
reizten Schleimhduten vorbeugen.

Schutz vor Beschadigungen

Dariiber hinaus schiitzt ein Luftbefeuchter vor Beschadigungen
und Rissen in Textilien, Einrichtungsgegenstanden, Mobeln und
Musikinstrumenten.

Biichereien

Eine geregelte Luftbefeuchtung beugt der Alterung und Bescha-
digung von Blichern vor — denn Biicher bestehen zum gréBten
Teil aus Papier, Leim und Druckfarbe. Abhangig von der Tempera-
tur entnimmt Papier der Umgebungsluft Feuchtigkeit oder gibt
diese wieder an sie ab. Dabei dehnt sich Papier aus oder es zieht
sich entsprechend wieder zusammen.

Bei zu trockener Luft wird Papier sprode und rissig — bei zu
feuchter Luft wird es wellig und schwammig. Fiir eine optimale
Erhaltung von Biichern und anderen Schriftstiicken hat sich eine
relative Luftfeuchte von 60 — 65 % bewéhrt. Die Luftfeuchte in
diesem recht engen Korridor ist mdglichst konstant zu halten,
eine regulierte Luftbefeuchtung ist unabdingbar.

Krankenhauser und Arztpraxen

In Abhéngigkeit von der Jahreszeit miissen Raume mit unmittel-
barer Auswirkung auf die relative Luftfeuchte entweder gekiihlt
oder beheizt werden. Durch die Beheizung der Raume im Winter
kann die relative Luftfeuchte auf 10 — 30 % absinken. Die Folge
ist eine Austrocknung von Haut, Lippen und Augen, die sich
schnell und unmittelbar auf das menschliche Wohlbefinden aus-
wirkt. Die Funktion der Schleimh&ute in den Atemwegen lasst
nach und der Korper ist weniger gegen Bakterien und Viren
geschiitzt.

Eine zu hohe relative Luftfeuchte beeinflusst aber auch direkt die
hygienischen Klimabedingungen. Daher wird ein Richtwert von
40 - 60 % relative Luftfeuchte in Krankenhdusern und Arztpra-
xen vorgegeben. So wird die Vermehrung von Bakterien und an-
deren biologischen Kontaminanten bestmdglich verhindert. Daher
sind Temperatur-Luftfeuchte-Bedingungen (z. B. in OP-Sélen)
durch eine EU-Richtlinie gesetzlich geregelt. Strenge Hygienevor-
schriften beziiglich des gesamten Liftungs- und Befeuchtungs-
systems erfordern den Einsatz von Geréten, die durch eine leich-
te und griindliche Reinigung sowie eine hohe Zuverldssigkeit
iberzeugen.

Befeuchtete Raumluft bindet Staubpartikel viel besser als tro-
ckene. Die reduzierten Staubablagerungen und Luftverwirbelun-
gen konnen sich positiv auf etwaige Atembeschwerden bei Aller-
gikern oder Asthmatikern auswirken.
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© Befeuchtung mit Ultraschall
© Leise und flexibel

© Stufenloser Hygrostat
(Regler)

© Durchsichtiger Tank zur
Wasserstandskontrolle

© Leichte Befiillung und
Reinigung

© Nachtmodus
© Kompaktes Design
© Sehr energieeffizient

© Effektiver Wasserfilter
(optional)
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Luftbefeuchter WHU400.

Leise und flexibel.

Der WHU400 von Wood’s ist ein leiser und
flexibler Luftbefeuchter, der sich perfekt
fiir Schlafzimmer, Biiros oder Kinderzim-
mer eignet.

Er verfiigt tiber einen stufenlosen Hygro-
staten und einen durchsichtigen Tank, der

leicht zu befiillen und zu reinigen ist.
Zudem konnen Sie deutlich sehen, wie viel
Wasser noch im Tank ist.

Wenn der WHU400 im Nachtmodus lduft,
geben Tank und Schalter ein dezentes,
blaues Licht ab.

Der WHU400 ist sehr leise und stort nicht
in der Nacht.

Er findet praktisch tiberall Platz und ist
sehr energieeffizient.

TECHNISCHE DATEN WHU400
Befeuchtungsart Ultraschall
Maximale RaumgroBe 40 m2
Leistungsaufnahme (Nebel / Dampf) 30w
Feuchtigkeitsintervall 45-75%
Verdunstungsrate 7,2 Liter/Tag
Fassungsvermogen Wassertank 3,5 Liter
Gerauschpegel <35dB
Abmessungen (L x B x H) 334 x 275 x 140 mm
Gewicht 2,2 kg
Artikelnummer w4014

efreuny,
@\ﬂ Q'/lod

Nachhaltig,
umweltbewusst und
klimafreundlich

“scp en fre\l“b

Tested in Sweden

70 JAHRE
ERFAHRUNG

durch Registrierung
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Hood's

© Befeuchtung durch
Kaltnebel oder HeiBdampf

© Leichthedienbares Display
© Leise und flexibel

© Stufenloser Hygrostat
(Regler)

© Durchsichtiger Tank zur
Wasserstandskontrolle

© Leichte Befiillung und
Reinigung

© Nachtmodus
© Kompaktes Design
© Sehr energieeffizient

© Effektiver Wasserfilter

(optional)
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Luftbefeuchter WHUG0O.

Cleveres Hybrid-Gerat mit Kaltnebel oder HeiBdampf.

Der WHU600 von Wood’s ist ein duBerst
effektiver Luftbefeuchter, der lhnen ein
gesiinderes und angenehmeres Raum-
klima bietet.

Dieser Hybrid-Luftbefeuchter kann so-
wohl Kaltnebel als auch HeiBdampf abge-

TECHNISCHE DATEN

ben und verfiigt iiber ein (ibersichtliches
und leicht ablesbares Display, das sowohl
die aktuelle Temperatur als auch die Luft-
feuchtigkeit anzeigt.

Der WHUG0O ist sehr einfach zu bedienen.

Sein durchsichtiger Wassertank ist leicht

WHU600

zu befiillen und zu reinigen. Zudem kon-
nen Sie deutlich sehen, wie viel Wasser
noch im Tank ist.

Der WHUG00 ist energieeffizient und
leise. Mit der beweglichen Diise konnen
Sie die Vernebelung beliebig ausrichten.

Befeuchtungsart

Hybrid (Kaltnebel oder HeiBdampf)

Maximale RaumgroBe

50 m2

klimafreundlich

Tested in Sweden

70 JAHRE
ERFAHRUNG

Leistungsaufnahme 30 W Luftbefeuchtungsleistung, 80 W Heizleistung, 110 W Gesamtleistung
Befeuchtungsstufen 3

Feuchtigkeitsintervall 40-75%

Verdunstungsrate >7,2 Liter/Tag

Fassungsvermogen Wassertank 5,5 Liter

Gerauschpegel ca. 35dB

Abmessungen (L x B x H) 340 x 200 x 230 mm

Gewicht 2,2 kg

Artikelnummer W4016

elfreun,,
5 SN T,
Nachhaltig, N Q)
UmWeItbeWUSSt Und : - - durch Registrierung
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© Befeuchtung durch
Kaltnebel

© Sehr robust
(verzinkter Stahl)

© Leises Geblise

Luftbefeuchter | 55

© Stufenlos einstellbar
© Wasserstandssensor
© Hygienische Reinigung
© Unsichtbarer Nebel

© Kompaktes Design

© Sehr energieeffizient
© Effektiver Wasserfilter

Luftbefeuchter Vienna HSW100.

Professioneller Luftbefeuchter mit duBerst niedrigem Energieverbrauch.

Der Vienna HSW100 von Wood’s ist

ein hochwertiger Luftbefeuchter, der

in Schweden hergestellt wird.

Er wird aus verzinktem Stahl gefertigt —
Qualitat in Schweden. So ist auch in
rauer Umgebung eine lange Lebensdauer
garantiert. Metall ist auBerdem sehr hygi-
enisch und leicht zu reinigen.

Das Gerét verfligt ber einen Wasser-
standssensor. So wissen Sie immer, dass
das Gerét genligend Wasser hat, um eine
ordnungsgemaBe Funktion zu gewahr-
leisten.

Die trockene Luft stromt durch den feuch-
ten Verdunstfilter und die Feuchtigkeit
wird anschlieBend im Raum zerstaubt. Im
Filter werden Mineralien und andere Ver-
unreinigungen abgeschieden, um zu ver-
hindern, dass sie in die Elektronik gelan-
gen oder sich auf Oberfldchen absetzen.
Durch das leistungsstarke, leise Geblase
wird hygienischer, unsichtbarer Nebel im
Raum freigesetzt. Der Kaltnebel verteilt
sich leicht in der Luft und setzt sich nicht
um das Geréat herum ab.

Der HSW100 zeichnet sich durch einen
duBerst niedrigen Energieverbrauch und
einen sehr leisen Betrieb aus. Auch bei
ganzjahrigem Betrieb rund um die Uhr
verbraucht der Vienna HSW100 nicht
mehr als 26 kWh. Damit ist der Verbrauch
viermal niedriger als bei einer auf die-
selbe Weise genutzten Energiesparlampe.
Der Vienna HSW100 ist somit der perfek-
te Luftbefeuchter fiir Musiker und Samm-
ler von kostbaren Instrumenten (Gitarren,
Bédssen und anderen Saiteninstrumenten),
um ihre wertvollen Investitionen zu
schiitzen.

TECHNISCHE DATEN HSW100

Befeuchtungsart Kaltnebel

Leistung (LUfter) 21,6 W

Befeuchtungsstufen stufenlos

Verdunstungsrate > 24 Liter/Tag

Fassungsvermdagen Wassertank 9,3 Liter

Abmessungen (L x B x H) 558 x 416 x 304 mm

Artikelnummer W4020

o, STIN 7,
Nachhaltig N X QU
’ durch Registierung

Umwel’[beWUSSt Und - - girll&:)vsélcahhsrehlchem

klimafreundlich
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Made in Sweden

70 JAHRE
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0zon-Generatoren |

0zonGENERATOREN

Wann, wo und
warum kommen
0Ozon-Generatoren
zum Einsatz

Geruchtsneutralisation und
Luftdesinfektion

Wood’s 0zon-Generatoren werden professionell und privat
zur Geruchsneutralisation und Luftdesinfektion eingesetzt.
Sie bieten die optimale Losung auch bei extremen Anfor-
derungen fiir Rauch- und Geruchssanierung.

Anwendungsbereiche und
Branchenlosungen

e Hotelzimmer
e Pflegeheime e Taxibetriebe
e Medizinische Einrichtungen e KFZ-Handel
e |eichenrdume/Leichenhallen e Autovermietungen
e Krematorien e Bootsverleih

e Busunternehmen

e Millrdume e |eichenstransporte
e Sanitdranlagen e | ebensmittelindustrie
e Hotels/Restaurants e Stille

e Papierindustrie

T
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© Handlich durch Tragegriff

© Hocheffiziente
Umwandlung in Ozon

© Korrosionshestéandiger
Edelstahl

© Einfache Wandmontage

© Geringer Energieverbrauch
© Einfacher Schlauchanschluss

© Anschluss fiir
USB-0zonmessgerat

© Kann mit 12 Volt
betrieben werden

Ozon-Generatoren | 59

Ozon-Generatoren Airmaster W0Z400 und W0Z500.

Hochwertige Gerate zur Geruchsbeseitigung.

Der Wood’s Airmaster WOZ wird aus Edel-
stahl in Schweden hergestellt. Auf diese
Weise liefert er auch unter beanspru-
chenden Betriebsbedingungen viele Jahre
optimale Leistung. Der mobile WOZ ist
eine ideale gewerbliche Lésung zur
Geruchsbeseitigung nach Brand- und
Wasserschaden. Zur dauerhaften Ge-
ruchsbeseitigung in Recyclingraumen,
Pumpstationen, Liftungssystemen und

Wasserreinigungen Iasst sich dieser 0zon-
generator leicht auch fest an der Wand
montieren.

Funktionsweise

Der Wood’s Airmaster erzeugt 0zon, das

auch als Aktivsauerstoff bezeichnet wird.
Das Ozon greift die Molekiile, die Iastige

Gertiche in der Luft verursachen, an und

neutralisiert sie.

Der WOZ arbeitet mit Ozonrdhren und
einer robusten und zuverldssigen Techno-
logie, die sich fiir raue Umgebungen eig-
net. Die Ozonréhrentechnologie ermog-
licht auch den Schlauchanschluss. Dieser
dient zum Anschluss an Liiftungsanlagen,
Fettabscheider, und Wasseraufbereitungs-
anlagen, sowie zur Ozonbehandlung in
schwer zugéanglichen Rdumen.

TECHNISCHE DATEN Wo0z400 W0z500

Ozonerzeugung 0 - 400 mg/h 0 -500 mg/h

LUfterleistung 116 m3/h 116 m3/h

Technik 0zonrohre (Quarzglas) 0zonrohre (Quarzglas)

Timer - 24 Std.-, Intervall-Timer und Ausschalten

Schlauch Ja Ja

Temperaturbereich 1-35°C 1-35°C

Leistungsaufnahme 12W/12VDC 12W/100-230V
(100 — 240 V AC, Netzteil inklusive)

Ausfihrung Edelstahl Edelstahl

Abmessungen (L x B x H) 270 x 180 x 160 mm 270 x 180 x 160 mm

Gewicht 2,8 kg 3kg

optionales Zubehor Schlauchanschluss, Silikonschlauch, 12V-Kabel Schlauchanschluss, Silikonschlauch,
zum Anschluss an den Zigarettenanziinder 0zonmessgerat

Artikelnummer W6010 W6012

Made in Sweden

European Ozone Trade Association

LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER
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Wood's \\ohlfiihiklima
im Sommer. Zuhause
und am Abreitsplatz.

Mobile Klimaanlagen stehen in dem Ruf, laut, klobig und nicht
besonders umweltfreundlich zu sein.

Ganz im Gegensatz dazu sind die leisen, praktischen und um-
weltfreundlichen Klimaanlagen von Wood’s kompakt und flexibel.
Sie konnen Ihre Raumtemperatur schnell und effizient senken.
So konnen Sie selbst heiBeste Sommertage genieBen.

Vorteile gegeniber einem Split-Klimagerat

Aufgrund der Fenstergestaltung (ein- oder doppelfliigelig) oder
der erforderlichen Genehmigung (in Mietwohnungen) sind Split-
Klimageréte in manchen Biirordumen, Wohnungen oder Hausern
nicht geeignet.

Gegeniiber herkdmmlichen, fest installierten Klimaanlagen bieten

mobile Klimaanlagen eine Reihe von Vorteilen.

e Sie sind mobil. Ihre Klimaanlage kann Ihr stdndiger Begleiter
werden: Yom Wohnbereich am Tag bis ins Schlafzimmer in der
Nacht. Einzige Voraussetzung: Mehrere Fensterbausétze

¢ Die Fensterbauséatze sind leichter und bequemer zu installieren
als herkdmmliche Fensterbausatze.

e Sie sind hiufig in Mietrdumen erlaubt.

e Sie lassen sich bei Nichtgebrauch auch leicht verstauen.

e Funktionalitdt: Ein mobiles Gerat ist in der Lage, auch bei
extremen AuBentemperaturen zu funktionieren.

Normalerweise sind Innentemperaturen niedriger als drauBen.
Aus diesem Grund arbeiten die meisten Split-Klimaanlagen nur
bis zu 35 °C, da ihr Kéaltemittel vom Geblése an der AuBenseite
gekihlt werden muss. Mobile Gerate bestehen nur aus einem Teil
(im Innenbereich), d. h. das gesamte Gerét befindet sich in einem
Raum, der in der Regel kiihler ist.

Faktoren, die bei einer mobilen Klimaanlage
zu beachten sind

e RaumgroBe: Wie groB ist der/die zu kiihlende Raum/Flache?

e Mobilitat: Muss das Gerat zu Hause oder im Biiro regelméaBig in
andere Rdume bewegt werden?

e Parallele Funktionen: Entfeuchtet das Gerét auch oder hat es
einen Geblasemodus?

e Wie zukunftsfahig ist das Gerat: Hat das Gerét Funktionen wie
eine Fernbedienung oder eine App zur Steuerung?

e Garantie: Ist die Marke renommiert und bietet groBziigige
Garantien?

e Energieverbrauch und Umweltfreundlichkeit:
Wie energieeffizient ist das Gerat?

e |autstarke: Gespréche, arbeiten, entspannen oder schlafen bei
eingeschaltetem Gerét?

MOBILE KLIMAGERATE 0ZON-GENERATOREN LUFTBEFEUCHTER LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER
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© Rollen zum bequemen
Verfahren

© Leiser Betrieb

© Mehrere
Geblasegeschwindigkeiten

© Schnelle und effiziente
Kiihlung

© Digitales Touch-Bedienfeld

© Programmierbarer Timer

© Fernbedienung

© Steuerung iiber App maglich
© Fenster-Anschlussset

© Staubfilter

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

Mobile Klimagerate MILAN- und COMO-Smarthome.

Diese mobilen Klimaanlagen senken die Raumtemperatur schnell und effizient.

Mit inrem hohen BTU-Wert sind diese
Klimageréte perfekt, um Rdume mit

20 bis zu 35 m2 Flache zu kilhlen. Sie
verfiigen (ber ein benutzerfreundliches
digitales Touch-Bedienfeld und lassen
sich leicht (iberallhin fahren. Mithilfe
eines mitgelieferten Fenster-Anschluss-
sets ldsst sich die warme Luft einfach
durch ein Fenster ableiten.

Die Klimaanlagen werden mit zugehdriger
Fernbedienung geliefert. Mit dieser kon-
nen Sie das Gerédt bequem auf lhre per-
sonlichen Bediirfnisse einstellen.

Der groBe Betriebstemperaturbereich zwi-
schen 17 — 35 °C macht es leicht, die per-
fekte Temperatur fiir Inr Zuhause oder
Biro zu finden. Die Modelle MILAN und
COMO bieten auBerdem zwei verschiede-

ne Gebldsegeschwindigkeiten. So lasst
sich die Kiihlung ganz leicht an die
jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

Die Wood’s Connect App bietet Ihnen die
volle Kontrolle iiber Ihr intelligentes Pro-
dukt, da die App jedes verbundene Gerat
einzeln steuert. Egal, wo Sie gerade sind:
Mit einer Internetverbindung konnen Sie
alle Wood’s Connect-Produkte steuern.

TECHNISCHE DATEN MILAN 7K >  MILAN 9K >  COMO 12K L —~4
Smarthome <> Smarthome > Smarthome >

Maximale RaumgroBe 20 m2 26 m? 35m?

Kihlleistung 2 kW (7.000 BTU) 2,6 kW (9.000 BTU) 3,5 kW (12.000 BTU)

LUfterstufen 2 2 2

Entfeuchtung 0,8 Liter/h 1,1 Liter/h 1,2 Liter/h

Umluftieistung 300 m¥h 340 m¥/h 420 mé/h

Funktionstemperatur 17-35°C 17-35°C 17-35°C

Betriebsspannung 220 — 240 V/50 Hz 220 — 240 V/50 Hz 220 — 240 V/50 Hz

Gerauschpegel <51dB <53dB <55dB

Kaltemittel R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich R290 — umweltfreundlich

Abmessungen (L x B x H) 350 x 335 x 700 mm 350 x 335 x 700 mm 320 x 370 x 730 mm

Gewicht 26 kg 28 kg 26 kg

Artikelnummer W5020 W5054 W5056

70 JAHRE
ERFAHRUNG

Tested in Sweden

NEUES GAS

R290

ECO FRIENDLY

durch Registrierung
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Mobile Klimagerate Serie CORTINA.

e Diese kompakten, flexiblen Klimaanlagen sorgen fiir ein angenehmes Raumklima. =
5 E."====—- S
1 =
E ~4‘-;.=.._-=-__= o
Die Serie CORTINA besteht aus kompak- Sie lassen sich bequem (iberallhin fahren, damit auch in der kalten Jahreszeit fiir
ten und flexiblen Klimaanlagen, die wo sie gerade gebraucht werden. das richtige Raumklima.
schnell und effizient die Temperatur in Ih- Dank des mitgelieferten Fenster- Das Modell SMARTHOME I&sst sich kin-
\a ren Wohnrdumen oder an Ihrem Arbeits- Anschlusssets kdnnen unschéne Locher derleicht tiber die Wood’s App steuern. o
= ! : platz senken und lhnen das ganze Jahr in den Wanden vermieden werden: AuBerdem werden Ihnen auf dem Smart- E
= A ,;' iber ein angenehmes Raumklima bieten. Die warme Luft l&sst sich einfach durch phone oder Tablet niitzliche Informatio- §
/f.; "'--..-_"‘-‘-____E__:_-_‘: gé Die CORTINA-Geréte verfligen iiber ein di-  ein Fenster ableiten. nen zur Raumluft angezeigt (momentane E
[ §E§ ég gitales Touch-Bedienfeld. Auf diese Weise Das Modell DUO ist zusatzlich mit einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit ...). E
{ '}_‘EE:E_ lgg sind sie sehr leicht zu bedienen. Warmepumpe ausgestattet und sorgt 3
R
) —_——— ﬁ’
VISSSE 7
‘ B MePUs,
v SN -
TECHNISCHE DATEN CORTINA CORTINA CORTINA p & CORTINA ? =
9K Eco 12K 12KDUO0 “naaw®™ 12K Smarthome £
Maximale RaumgréBe 26 m? 35 m? 35 m? 35 m? =
Kihlleistung 2,6 KW (9.000 BTU) 3,5 kW (12.000 BTU) 3,5 kW (12.000 BTU) 3,5 kW (12.000 BTU)
LUfterstufen 3 3 3 3
Entfeuchtung 1 Liter/h 1,4 Liter/h 1,2 Liter/h 1,2 Liter/h ==
i
Umluftleistung 380 mé/h 420 m3/h 420 mé/h 420 m3/h E
jun]
Funktionstemperatur bis 45 °C bis 45 °C bis 45 °C bis 45 °C E
[aa]
Leistung 845W 1350 W 1350 W 1350 W E
Geréuschpegel 53-64dB 53-64dB 53 -64 dB 53-64 dB
Kéltemnittel R290 - R290 - R290 — R290 —
umweltfreundlich umweltfreundlich umweltfreundlich umweltfreundlich
=
o Rollen zum bequemen o Fernbedienung Abmessungen (L x B x H) in mm 471 x 355 x 850 mm 471 x 355 x 850 mm 471 x 355 x 850 mm 471 x 355 x 850 mm é
Verfahren (+) Steuerung iiber App méglich Gewicht 33,5kg 33,5kg 33,5kg 33,5kg ;
© Leiser Betrieb (CORTINA 12K Smarthome) Astikelnummer W5028 w5022 W5030 w5024 <
o
B © Mehrere © Fenster-Anschlussset S
Geblasegeschwindigkeiten © Staubfilter
© Schnelle und effiziente © Umweltfreundliches,
Kiihlung C0,-neutrales
© Digitales Touch-Bedienfeld Kéltemittel R290
© Programmierbarer Timer
o
=)
]
[aa]
R
U ) NEUES A

R290

ECO FRIENDLY

- durch Registrierung

Tested in Sweden

70 JAHRE
ERFAHRUNG
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Mobile Klimagerate Serie VENEZIA.

© Rollen zum bequemen
Verfahren

© Leiser Betrieb

© Mehrere
Geblasegeschwindigkeiten

© Schnelle und effiziente
Kiihlung

© Digitales Touch-Bedienfeld

© Programmierbarer Timer
© Fernbedienung

© Steuerung iiber App maglich
(VENEZIA 18K Smarthome)

© Fenster-Anschlussset
© Staubfilter

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kaltemittel R290

umweltfreundlich

. . . . . . . oc
AuBerordentlich leistungsstarke Klimaanlagen mit effektiver Kihlfunktion. =
(&)
£
=
Die Venezia 18K ist eine auBerordentlich Die Venezia 18K ist eine der leistungs- Das Modell SMARTHOME lasst sich
leistungsstarke Klimaanlage, die die Tem- starksten Klimaanlagen von Wood’s. kinderleicht tiber die Wood’s App steuern.
peratur in Inrem Zuhause oder an Ihrem Sie lasst sich ganz bequem dorthin fahren,  AuBerdem werden lhnen auf dem Smart-
Arbeitsplatz schnell und effizient senkt wo sie gerade gebraucht wird. phone oder Tablet niitzliche Informationen o
und auf diese Weise das ganze Jahr (iber Mit dem mitgelieferten Fenster-Anschluss-  zur Raumluft angezeigt (momentane Tem- E
fiir ein angenehmes Klima sorgt. set vermeiden Sie Lécher in lhren Wén- peratur und Luftfeuchtigkeit ...). §
- . den, denn die warme Luft wird leicht =
'EE E='g' durch das Fenster abgeleitet. =
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TECHNISCHE DATEN VENEZIA VENEZIA 3
18K 18K Smarthome
Maximale RaumgroiBe 52 m? 52 m?
Kihlleistung 5,2 kW (18.000 BTU) 5,2 kW (18.000 BTU)
LUfterstufen 3 3 E
Entfeuchtung 2,2 Liter/h 2,2 Liter/h §
Umluftleistung 380 m¥/h 420 m3/h %
Funktionstemperatur bis 45 °C bis 45 °C 3
Leistung 2000 W 2000 W
Gerauschpegel 56 — 65 dB 56 — 65 dB
Kéltemittel R290 — R290 —

umweltfreundlich

Abmessungen (L x B x H) in mm 376 x 490 x 768 mm 376 x 490 x 768 mm
Gewicht 32 kg 32 kg
Artikelnummer W5032 W5026
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© Rollen zum bequemen
Verfahren

© Leiser Betrieb

© Mehrere
Geblasegeschwindigkeiten

© Schnelle und effiziente
Kiihlung

© Digitales Touch-Bedienfeld

Mobile Klimagerdte | 69

© Programmierbarer Timer
© Fernbedienung

© Fenster-Anschlussset
© Staubfilter

© Waschbarer Luftfilter

© Umweltfreundliches,
C0,-neutrales
Kéltemittel R290

Mobile Klimagerate Serie PALERMO.

Eine mobile Klimaanlage fiir groBe Raume.

Die Palermo ist die leistungsstarkste
mobile Klimaanlage auf dem Markt.

Mit bis zu 22.000 BTU senkt sie die
Raumtemperatur in groBeren Rdumen
schnell und effizient. Die Palermo eignet
sich perfekt zur Kithlung von Rdumen von
53 bis zu 64 m2.

Sie verfiigt (iber ein benutzerfreundliches,
digitales Touch-Bedienfeld und I&sst sich
einfach berallhin transportieren, wo sie
gerade gebraucht wird. Ein Fenster-An-
schlussset ist ebenfalls im Lieferumfang
enthalten, damit die warme Luft leicht
durch ein Fenster abgeleitet werden kann.
Aufwendiges Bohren in Wanden entféllt
damit.

Dank eines groBen Temperaturbereichs
lasst sich bei Ihnen zu Hause oder im
Biiro leicht das perfekte Klima erreichen.
Die Palermo bietet auBerdem zwei ver-
schiedene Geblasegeschwindigkeiten.
Auf diese Weise konnen Sie die Kiihlung
ganz leicht auf Ihre Bediirfnisse abstim-
men.

TECHNISCHE DATEN Palermo Palermo
18K 22K
Maximale RaumgroBe 53 m2 64 m2
Kihlleistung 5,3 kW (18.000 BTU) 6,4 KW (22.000 BTU)
Lfterstufen 2 2
Entfeuchtung 2,5 Liter/h 2,7 Liter/h
Umluftleistung 950 m3/h 950 mé/h
Funktionstemperatur 16-43°C 16 -43°C
Leistung 750 W 2500 W
Gerauschpegel 63 —65dB 63 —65dB
Kaltemittel R290 - R290 -

umweltfreundlich

umweltfreundlich

Abmessungen (L x B x H) in mm 540 x 695 x 1140 mm 540 x 695 x 1140 mm
Gewicht 55 kg 55 kg
Artikelnummer W5050 W5052
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R290

ECO FRIENDLY

durch Registrierung
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BAUTROCKNER

B

Waschbarer
Dauerfilter

Passend fiir WCD2 / WCD3 / WCD4 / WCD4HG PRO

Active ION
HEPA-Filter

Passend fiir AD-Serie

Artikelnummer

W1540

Kondensat-
Pump-System

Passend fiir LD-Serie / SW-Serie

Artikelnummer

W3510

Waschbarer
Dauerfilter

Passend fiir WCD8HG PRO / WCD8HGH PRO

Artikelnummer

W3520

Kondensat-
Pump-System

Passend fiir WCD2 / WCD3 / WCD4 PRO

Artikelnummer

W3910

SMF-Filter

AAbbAbAAAARRAALI]

Passend fiir LD-Serie / SW-Serie

Artikelnummer

W2510 (1 Stiick)
W2520 (5 Stiick)

Artikelnummer w3910
i
=
Active ION )E%
HEPA-Filter Passend fiir TALL 155
Artikelnummer W1510

Active ION
HEPA-Filter

*

Passend fiir AL 310 / AL 310 FC

Bctive ION H‘E.P}{'\

Artikelnummer

W1520

Active ION
HEPA-Filter

27777 AT

—

g w—

FaAH MO SAUL

AT MO DATIOY w——

Passend fiir GRAN 900 (Filterpaar)

Artikelnummer

W1530

MOBILE KLIMAGERATE 0ZON-GENERATOREN LUFTBEFEUCHTER LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER

ZUBEHOR
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LUFTBEFEUCHTER

Carbon-Filter

Passend fiir AL 310 / AL 310 FC (130g)

Artikelnummer

W1560

Carbon-Filter

%

f
W

Passend fiir AL 310 / AL 310 FC (650g)

Artikelnummer

W1562

Carbon-Filter

Passend fiir GRAN 900 (Filterpaar)

Artikelnummer

W1564

StandeBe Passend fiir TALL 155
Artikelnummer W1910
Filter
te Passend fiir HSW 100
Artikelnummer W4510

OZONGENERATOREN

%

MOBILE_
KLIMAGERATE

. Passend fiir WOZ
Vorfilter 36rSet
Artikelnummer W6510

Fenster-
Abdichtungssatz

Passend fiir alle mobilen Klimagerite

Artikelnummer

W6910

Tur-
Abdichtungssatz

Passend fiir alle mobilen Klimagerate

Artikelnummer

W6920

Dachfenster-
Abdichtungssatz

Passend fiir alle mobilen Klimagerite

Artikelnummer

W6930

MOBILE KLIMAGERATE 0ZON-GENERATOREN LUFTBEFEUCHTER LUFTREINIGER LUFTENTFEUCHTER BAUTROCKNER

ZUBEHOR



FAWAS ist Ihr Spezialist fur saubere gesunde Lebensraume. Modern, fuhrend, innovativ.

FA W A S® % Ohne ist gesundes Wohnen nicht mdglich. FA W A S® % Robust - Zuverlassig - Langlebig
E)LP Denn: Normale Staubsauger produzieren EX«P Ob als Zentralgerat oder im mobilen
mehr atembaren Feinstaub als der Verstand Einsatz. Unsere Industriesauger
StansaugSySteme erlaubt! AbsaugSySteme zeichnen sich durch hochste Langlebigkeit

Sma rt Clean 4 O Mit einem Staubsaugsystem von FAWAS bestehend aus einem Zentral und mObll und Wartungsfreiheit aus.
zentralen Staubsauger im Keller oder einem Nebenraum, der

mit einem Rohrsystem und Saugdosen verbunden ist, geht das
Staubsaugen wie von selbst — in Verbindung mit dem voll-

automatischen Saugroboter sowieso. ; . B

Das weltweit groBte Sortiment
fir Schlauch-Management

Der erste und einzige
vollautomatische Saugroboter

ROBO & Bingo ch @l% : Vroom
. pe— w ame! n Retract Vac®
N’ \ird automatisch ) : =:
entleert ,’* =
e | u =
. | R s L
Il § l - : 1
Leise, hygienisch - fiir Ihre Gesundheit. Die Produktreihe fiir den harten Einsatz. |

FA WA S@E' M‘(/‘M Wohnraumh':i.ftung FA WA S ® ')Wz y,Jeder Wurf ein Volltreffer.“
: xp Dezentrale LUftung mit warmerickgewinnung E"f’ Mit einem FAWAS Wascheabwurfschacht
Optlma’e Dezentrale FunklUftung mit warmeriickgewinnung ex and drop® ist es ein Vergniigen
Wascheabwurf gebrauchte Wasche verschwinden zu lassen.

WOhnraU b I g Bad- und Toilettenliifter mit oder ohne Wirmeriickgewinnung
mbe|(jftun ¥
: Uftu SChaChte * Rohrdurchmesser 250 mm oder 300 mm

I e Edelstahlrohr mit hochstem Oberflachenfinish
e Reversibler axialer EC-Liifter mit birstenlosem /] y e GroBe Auswahl an Einwurftliren
12V Gleichstrommotor und modernster EC-Technologie. AIR SOLITAIRE@ W’rEIess 160 e Einwurfklappen und freistehende Einwurfsdulen

Produziert vom deutschen Hersteller ebm-papst.

e HighTech-Speicherkeramik \
mit bis zu 91 % Warmeriickgewinnung.

e Wandeinbaubhiilse aus Polypropylen

AuBendurchmesser 160 mm.
.))

e AuBenhaube aus Edelstahl.

e EPP-Gehduse
(expandiertes Polypropylen)

fiir Lifter und Speicherkeramik. * (15 g
o Luftfilter — bestehend aus | = . ;
G3-Filtermaterial, | (EAiHiS T ‘1

sorgt fiir saubere Luft.

¢ Innenblende quadratisch
Dekorative Gestaltung und Mit cleverer
groBtmaoglicher Schallschutz. Funksteuerung

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Fordern Sie unsere
Spezial-Broschuren an.

= .’f.““ Wir erstellen
t GERMANY Luftungskonzepte

nach DIN 1946-6

Warmekomfort erhéhen - Energiekosten senken - Immobilienwert steigern GenieBen Sie ein aufgeraumtes Badezimmer.




FAWAS — die Experten fur
SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME.

FAWAS® e

Staubsaugsysteme Bty o

Fhmas-dpy
Smart Clean 4.0 E‘.“ .
il

SMARTER — BEQUEMER — GESUNDER.

Basser fiir die Umweit. Aktiv nachhaltiger

Produkte und Preise.

Bitte fordern Sie unsere
Spezialkataloge an.

FAWAS ¢5onr

S Wohnraumbe|(iftung

Liiften mit
Warmeriickgewinnung

FAWAS® coner

- Tl

Souverau!

Die FAWAS-Komfort-Liiftung

ohne aufwandige Liftungskanale.
Nutzen. Fakten. Sortiment. Preise.

Schlauch-
management

Hochvakuum-Absaugtechnik.
, Kompo:

Faszination des Loslassens.

1l Saugereinheiten
i}

wen ur

Technische Datenblatter, Riicksendungs-
und Reparaturschein u. v. m. finden Sie auf
unserer Webseite im Downloadbereich.

FAWAS‘WEBD

www.fawas.de/service-downloads

o Mit Erscheinen dieser Sortimentsliste D 111-2022 verlieren alle vorausgegangenen
Preislisten ihre Giiltigkeit. Ebenso verlieren die Preise in vorangegangenen Angeboten und
Liefervereinbarungen ihre Giiltigkeit.

¢ Die Preise sind empfohlene Verkaufspreise, jeweils mit und ohne MwSt.

e Unsere Produkte diirfen gewerblich generell nicht tiber Internetversteigerungen (z.B. ebay)
angeboten werden.

e Gewerbliche Angebote im Internet nur mit Genehmigung von FAWAS GmbH, da es sich um
erklarungsbediirftige technische Produkte handelt.

Copyright

Der Inhalt aller Drucksachen und Medienprésentationen aller Art ist urheberrechtliches
Eigentum der FAWAS GmbH sowie von Wood’s AB. Kopie, Nachdruck und illegale
Verdffentlichung ohne schriftliche Genehmigung, auch auszugsweise und von Teilen,

ist untersagt und zieht ein Rechtsverfahren nach sich.

Technische Anderungen

Sofern diese dem technischen Fortschritt dienen, Verbesserungen bewirken oder gednderten
Vorschriften Rechnung tragen, behalten wir uns diese ohne Ankiindigung vor.

www.facebook.com/fawasgmbh1 www.instagram.com/fawasgmbh )

-

: WEBD

e 0}
www.fawas.de

www.youtube.com/user/FAWASGmbH

e || FAWAST

beerreicht durch: N

FAWAS® cronr

LEBENSRAUME

FAWAS-vCard

FAWAS GmbH

D-72581 Dettingen an der Erms - VogelsangstraBe 26/2 B
Telefon +49 (0)7123/96 18 20 - Telefax +49 (0)7123/96 18 30
E-Mail: info@fawas.de - www.fawas.de



