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1. appVac connect Steuerung

Was ist appVac connect?

Der appVac connect ist das Verbindungsglied zwischen
appVac-Zentralstaubsauger und Router/Internet.

Er ermaglicht die Kommunikation zwischen Smartphone/
Tablet und Zentralgerit.

3. Anschluss der appVac
connect Steuerung

LAN- und USB-Anschluss an lhrer
appVac connect Steuerung

2. Installation der Steuerung
appVac connect

Das Steuerung appVac connect kann einfach direkt am
appVac-Zentralstaubsaugers befestigt werden. Nutzen Sie
dafiir den Klippverschluss, den Sie an das Gehéduse des Zent-
ralstaubsaugers kleben kénnen.

A Achtung!

¢ Der Installationsort der appVac connect Steuerung muss
stets trocken und witterungsgeschiitzt sein.

USB-Anschluss -
(Bitte ausschlieB-
lich den oberen
USB-Anschluss
verwenden.)

LAN-Anschluss
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Der Anschluss der appVac connect
Steuerung ist sehr einfach:

O Die serielle 485-Leitung des Zentralstaubsaugers an den
mitgelieferten 485/USB-Adapter anschlieBen

@ Gelbes Kabel des Zentralstaubsaugers mit dem gelben
Kabel des 485/USB-Adapters verbinden.

© Graues Kabel des Zentralstaubsaugers mit dem grauen
Kabel des 485/USB-Adapters verbinden.

© Das griine und weiBe Kabel dient zum Anschluss der
Steuerleitung zu den Saugdosen.

O Die LAN-Buchse der appVac connect Steuerung mit einem
LAN-Kabel an das Internet anschlieBen.

@ Die appVac connect Steuerung mit dem dazugehorigen
Netzteil an die hdusliche Stromversorgung anschlieBen.

Wenn Sie lhren Zentralstaubsauger und lhre
appVac connect Steuerung noch nicht registriert

haben, tun Sie dies bitte jetzt (siche Kapitel 4).

O Den Adapter 485/USB in den USB-Eingang der appVac
connect Steuerung stecken. Bitte verwenden Sie nur den
oberen USB-Anschluss.

MOBILE DATEN
(((m))) D
appVac Stromzv;BS(‘)’rgung
connect i Fernverbindung
FAWAS® i
AW/A d Internet
485/USB ) -\\\
- - Lokale Verbindung
i - ® ' Router
LAN-Kabel <E -
gelb gelb i
grau : g grau ;----
weil
griin (5] Steuerleitung zu den Saugdosen
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4. Registrierung

Ohne Erstregistrierung lhres Zentralstaubsaugers
A appVac und lhrer appVac connect Steuerung, ist

eine Appnutzung leider nicht méglich.

Vorgehensweise bei der Registrierung:

© Registrieren Sie daher lhren Zentralstaubsauger und Ihre
appVac connect Steuerung auf

www.fawas.de/
registrierung-ihres-zentralstaubsaugers/

@ Geben Sie unbedingt die Seriennummer Ihres Zentralstaub-
sauger und die Ihrer appVac connect Steuerung an.

© Das FAWAS-Team schilt Ihre Registrierung dann frei und
Sie erhalten in der Regel innerhalb von 24 h (Montag bis
Freitag, 8 — 16 Uhr) eine Email mit Inren Zugangsdaten
(Email und Passwort).

O Mit diesen temporéren Zugangsdaten kdnnen Sie sich in
Ihrer App anmelden.

O Bei der Erstanmeldung in Ihrer App werden Sie aufgefor-
dert das automatisch vergebene temporére Erstpasswort
zu andern.

O Nach Ihrer Anmeldung ist Ihr Zentralstaubsauger direkt mit
Ihrer appVac-App verkniipft.

5. Inbetriebnahme

nach Registrierung

Nach Registrierung priifen Sie bitte, ob die Verbindung
zwischen lhrer appVac connect Steuerung und lhrer appVac-
App aktiviert wurde.

Dazu muss die griine Verbindungsleuchte blinken.

FAWAS®

mod.
serial n. ID00001011

year 10/2016

input rating DC 5V 2A 1“
Sollte die griine Verbindungsleuchte nicht auf Anhieb blinken,
stecken Sie bitte den Netzstecker Ihrer appVac connect Steue-

rung nochmals aus und wieder neu ein. Warten Sie ca. 1 bis
2 Minuten und die Leuchte fangt dann an griin zu blinken.

BLINKENDE GRUNE LED -
Verbindungsleuchte

—

Jetzt ist Ihre App betriebsbereit.

6. Funktionen der appVac-App

Herunterladen und einloggen

1. Laden Sie die appVac-App im Google-Playstore oder im

# Ladenim
@& App Store

App-Store herunter.

JETZT BEI
&’ Google Play

DVac.

FAWAS® cBn
SAUBERE GESUNDE
[eseseome |

O]

Status Technische Daten

EINLOGGEN

| ¥ n]
FAWAS® e
[ ShusiRE Gesunoe g

®

! Status Technische Daten  Verwendungen
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3. Die App 6ffnet sich. Im ,Status“-Hauptmenii konnen Sie unter anderem Informa-

tionen zum Fiillstand des Behélters und Verschmutzungsgrad
des Filters abrufen. Auch der Motorunterdruck in Millibar wird
aufgefiihrt.

w4l 25% 2 09:48

Details Zentralstau...

.
1916810099

APPVAC1.1
Fiillstand des Behalters

0% 100

Verschmutzungsgrad des Filters

0%

Motorunterdruck
32 mBar

@

Status Technische Daten Verwendungen
Status Technische Daten Verwendungen

4. Mittels Klick auf den appVac-Sauger kommen Sie ins 5. Uber den Reiter ,Technische Daten“ @ kénnen Sie sémtli-
»Status®-Hauptmenti. che technische Daten Ihres Zentralstaubsaugers tiberwachen.

7 o125% &4 09:50

b
0

<  Details Zentralstau...

Betriebsunterdruck

366 mear

Betriebsstunden Zentralstaubsauger

0,8h

Let ehilterleerung
04h

Details Zentralstau... =

Letzte Filterreinigung

0.4n

04h

Motorunterdruck

367 mBar

Motorunterdruck

364 miar

Differenzdruck / Verschmutzungsgy

des Filters druck / Verschmutzungsgrad

de

0 mBar

0 mBar

Temperatui

Temperatur
el @ 192

Status Technische Daten  Verwendu

o

appVac

APPVACT.1

ZENTRALSTAUBSAUGERNAME VERGEBEN

Maotorleistung

100 %

Sollwert Unterdruck

225 %

Restliche Zeit {automatische Abschaltung

@ nach 30 Min,)

30 min

® =

Status Technische Daten  Verwendungen

®

Status Technische Daten Verwendungen
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6. Uber den Reiter ,Verwendungen*“ = haben Sie Zugriff auf
die letzten Benutzungen Ihres Zentralstaubsaugers.

von 09:59
zum 0 min. 20 sek.

Heute

von 09:58

zum O min. 47 sek

von 09:56

zum 0 min. 40 sek

von 09:55

zum 0 min. 21 sek

von 09:52

zum 1 min. 0 sek

von 09:49

Technische Daten | Verwendungen

7. Uber den Reiter Status @ kommen Sie jederzeit zuriick ins
»otatus“-Hauptmendi.

Details Zentralstau...

appVac

APPVAC1.1

ZENTRALSTAUBSAUGERNAME VERGEBEN
|

® =

Status Technische Daten Werwendungen

8. Anzeige ,Zu hoher Druck” im ,Status“-Hauptmenii

Der Betriebsdruck ist zu hoch. Vermutlich ist die Saugleitung
oder der Schlauch blockiert / verstopft und es kommt zu
wenig Luft zum Zentralstaubsauger.

Nach Priifung bzw. Behebung des Problems, kann der
Zentralstaubsauger direkt (iber die App mittels der Taste

,Zentralstaubsauger Reset”

wieder aktiviert werden.

< Details Zentralstay...

Zu hoher Druck
Flhren Sie eir
Zentralstaubsa

aus
ZENTRALSTAUBSAUGE '

Fullstand des Behalters

0%

Verschmutzungsgrad des Filters

0%

Matorunterdruck
368 mBar

® =

Status Technische Daten Verwendungen

9. Uber den Button kénnen Sie

jederzeit einen Namen fiir lhren Zentralstaubsauger verge-
ben. Dies macht unter anderem dann Sinn, wenn Sie mehrere
Zentralstaubsauger in Ihrer Verwaltung haben.

10. Hier kdnnen Sie sowohl den Verbindungstyp als auch die
Haufigkeit der Aktualisierung wahlen. Rechts oben befin-
det sich der Button fiir Einstellungen.

Verbindungstypen:

Automatisch:
WLAN-Nutzung sobald
verfiighar. Dabei miis-
sen Smartphone/Tablet
und die appVac connect
Steuerung im gleichen
Netzwerk sein.

Automatisch

Fragen Fragen:

Sie haben die regelmé-
Bige Wahl des Verbin-
dungstyps.

Nur Verbindung vor Ort

Nur Fernverbindung

Nur Verbindung vor Ort:
Nutzung ausschlieBlich
tiber WLAN. Dabei miis-
sen Smartphone/Tablet
und die appVac connect
Steuerung im gleichen
Netzwerk sein.

Nur Fernverbindung:
Nutzung ausschlieBlich
tiber mobile Daten lhres
Telefonanbieters.
Automatische Aktu-
alisierung ca. alle 20
Sekunden oder (iber den
Aktualsierungsbutton 2.
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Haufigkeit der
Aktualisierung:
Echtzeit:

Kontinuierliche Aktuali-
sierung der Daten
wahrend der Nutzung.

Echtzeit ACHTUNG: Diese

Alle 10 Sekunden —Funktion iSt nur
verfiighar, wenn

Jede Minite lhr mobiles Endgerat

Auf Anfrage im gleichen Netzwerk

wie die appVac connect

Steuerung eingewéhlt

ist.

Alle 10 Sekunden:

Dabei handelt es sich um

eine Ca.-Angabe.

Jede Minute:
Dabei handelt es sich um
eine Ca.-Angabe.

Auf Anfrage:
Aktualisierung nur

- LR  auf Anfrage iiber den

SN TP S TEEETEES - & Aktualisierungsbutton .

€ HINWEIS:

Héufige Aktualisierungen benétigen mehr Akkuladung lhres
Endgerites.

11. Abmeldung / Logout: Klicken Sie auf das Home-Symbol =
links oben und Sie kdnnen sich aus der App ausloggen.

© il 7% m 17:45

lhre Zentralstaubsauger

FAWAS wiinscht Ihnen viel Freude
o mit Ihrer appVac-App.

Einstellungen

FAWAS GmbH 4
c* SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME
Abmelden D-72581 Dettingen - VogelsangstraBe 26/2B

Telefon+49 (0) 7123 9618 20
Telefax +49 (0) 7123 9618 30
info@fawas.de
www.fawas.de




